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佳能i560打印机简易清洗方法

我的打印机彩色打不出来，后来我用棉签沾上天威清液液（或纯净水）将墨盒与打印头接触的地方清洗一下，再将喷头也清洗一下（其实就是将脏东西沾出来），然后关掉电源，重新启动打印机，就解决问题了，黑色的也用同样办法。这种方法方便有效，不用蒸，不用泡，很轻易的解决了头痛的问题，请同修试试。

佳能i560喷墨打印机加墨经验：

笔者所使用的是“e代”牌加注墨水，此墨水是油性墨水，经使用后感觉一直不错。黑色墨水编号为“e-810”，彩色墨水编号为“e-820”，每一小瓶27ml，12元/瓶。 

第一次加墨时，将珠子上原有的塑料贴片撕开，直至珠子露出，再用推顶器将珠子压入墨盒里面。然后将墨水插入压开的孔内再慢慢加注，直至灌满。 

“e代”墨水瓶盖，是一个小小的橡胶，它正好可以用来堵住墨盒的小孔，利用它来做封孔工具相当好。这样下来加一次墨水(4种颜色)，只要2-3分钟就可以完成，而且不易漏墨，效果很好! 

技术交流：现在市面有佳能打印机连续供墨系统的销售，是宝丽牌子。可在百度查找。

关于佳能I560打印机在打印时打不出字，或打出字不清的问题

问：我想问一下佳能I560打印机在打印时打不出字，或打出字不清，用打印机清洗后能打几张就又不行了，是什么原因应如何处理． 

答：根据我使用I560打印机的经验，先检查一下墨盒是不是下墨不畅，现在天气转凉对墨盒下墨不畅也有一定的影响，换墨盒试一试。另一个是打印头堵了。最有效的办法是用螺丝刀拧下打印头下面的两个小螺丝，轻轻把喷嘴和打印头分开，这时电路板还在连接喷嘴，用医用注射器抽纯净水冲洗喷嘴和打印头的过滤网和五个彩色小喷嘴和一个黑色大喷嘴。对光可以看到喷嘴清洗的情况。清洗完后拧上打印头下面的两个小螺丝，待打印头晾干后再装进打印机。如果电路板有水会烧坏打印头。

回答“佳能i560打印机问题”

请教；我用的是佳能i560，打印头用了不长时间，打印图片时出现深浅不一的道道，检查打印头没堵，打印黑白正常，请问什么原因，是否打印头损坏。如何处理。谢谢。 

回答1：佳能的打印机对墨水的要求比较高，用一般的墨水就是容易堵头。出现断线和条纹其实就是打印头的彩色喷头堵了，你可以用喷嘴检查打一张看看堵的是哪就颜色。不过一般情况下不严重，我就有过这样的经验，堵头以后我买来了格之格的墨盒（20元一个），装上以后清洗一下就好了，不过要注意以后不要再用那些杂牌的墨水了，不然还得堵。用格之格的大瓶装380ml的墨水（HP佳能适用）质量就很好，价格40元左右。 

回答2：一是在打印首选项的主要选项中打印质量应选为标准或高；二是在打印图片时，打印首选项的效果选项中应将图像优化技术等有关的选项选中。

佳能喷墨打印机i560打印问题

前几天，我在明慧网10月16日文章中看到有同修谈到了i560打印机在打印不长时间后，打印彩图出现深浅不一的道道，且检查打印头没堵，打印黑白正常的状况。在此提供一点自己的使用经验： 

我现在用的也是i560打印机，以前用佳丽墨水时，经常出现打印头堵塞，图片颜色深浅不一，故障不断，打印效果不好。后改用数码艺（广州数码艺精品化学有限公司生产）墨水，打印效果一直正常，数码艺墨水的特点是：干净、细腻、杂质少。有一台i560打印机用了半年多，没出现打印头堵塞现象。如果偶尔出现深浅不一现象，请清洗一两次打印头，效果就会很好。再有就是喷墨量不足时也会造成颜色深浅不一，这样就要清洗墨盒，方法是：把墨盒上面的小出气孔和进墨孔打开，把墨盒低端的大圆孔对准水龙头，用手攥紧墨盒和水龙头的交接处，把水流放大，把墨盒里的海绵冲白，然后把水用针管吸干，就可继续使用，并且效果很好。 

另外再交流一下使用i560打印机快速打印小册子的方法。方法是：打开打印机的属性，找到“打印质量”，选择“草稿”选项，然后再找到“色彩调节”，选择“手动”，再打开设置，然后用鼠标把色彩调浓（可根据自己的需要调节），然后点击两次“确定”。开始打印后，打印效果和在标准状态下差不多，而速度快一倍多。

回复同修关于“提高佳能i560型打印机速度问题”

经过比较，佳能i550型和佳能i560型打印机在墨水和墨盒使用上可以共用，但打印头不能通用。i550型打印速度比i560型快，且噪音低。经过调试，可以使佳能i560型打印速度提高。采用以下方法可以达到极限且又不影响打印质量，具体操作如下：
打开“打印机属性”→点击“主要菜单”→打印质量栏（点击“用户定义”）→点击“设置”→将“快速”设置成“4” →点击“确定”；
将“色彩调节”选择“自动”；
点击“效果”菜单→将“图像优化技术”（√）；
点击“页设置”菜单→将“打印类型”选择“普通尺寸打印”；
点击“维护”菜单→用户设定→将“高速打印”（√）→将“墨水晾干等待时间” 打到靠左边的第二格→点击“发送”；
点击“静音模式” →将“不要使用静音模式”（√）→点击“发送”；

佳能i560喷墨打印机的清洗经验

一、打印测试页观察： 

<1>：四色俱全，只出现横扫：一般是喷头微孔（滤膜）堵塞。 

<2>：完全无色或部分缺色：一般是过滤嘴或墨盒堵塞。 

可先取下墨盒，看其是否有墨水或墨水能否下滴。如果没有，则加墨上机后清洗一次，一般就解决问题了。如无问题，则用注射器套一个与过滤嘴同样口径的管子（细一些的输液管针头套管），抽入口过滤嘴4～5次，在清洗一次，一般就正常了。 

二、如果上述办法无效，可采用下列“绝招”解决： 

如果彩色其中一种或几种堵塞，可把三个彩盒全部取下，使用注射器抽入口过滤嘴4～5次，抽取其中的杂质。然后空着打印头（彩色）点击打印机属性的维护项中的“深度清洗”，选中其中的“彩色（C） 6C，6M，6Y”复选框，深度清洗三次。清洗完毕，装入全部彩色墨盒，再清洗一次，打印测试页观察，如果还不行，一般是过滤嘴太脏了，多抽几次入口过滤嘴，重复上面的“深度清洗”动作，一般两次就能完全清理干净。 

上述办法是我在实践中，总结出的经验，不用拿下打印头，就能快速清理出来。 

三、如果经过上述两步还是无效，那么可能就是打印头微孔严重堵塞，或墨水在打印头上干住了，就要用最后一个办法了： 

把在液化气炉上加热的了壶上盖拿掉不用，用纸板盖上，把纸板的中间挖一个如同打印头前端口径一样的四方口，把打印头放上，利用壶中的蒸气冲击打印头的喷墨孔20分钟左右。此办法非常见效，一般堵塞非常严重的也能冲开。此办法只是喷墨孔与蒸气接触，其他部分不接触蒸气，减少了线路板的损坏率，但只是前两种无效时，才采用此办法。 

四、注意事项： 

实践中我发现，利用纯净水冲、煮、泡，利用清洗液泡，效果对佳能打印机来说效果都不好，最好不要采用，特别用清洗液清洗的办法，绝对不能用。用的方法不当，打印头可能会立即就报废！打印头一般都是在清洗的办法不当时损坏的，所以清洗的方法非常重要，上述的第一、第二种办法非常适用，既不用拿下打印头，不触及前端的微孔，不用纯净水、清洗液、煮等带有风险的办法既可完全快速解决打印头堵塞问题。 

五、三种常用品牌喷墨打印机的性能对比： 

惠普系列： 

优点：打印噪音低，图像清晰，文字打印快，机器设计坚固。 

缺点：打图片较慢，没有“无边距打印”功能，打印反面时带纸严重，造成纸张严重浪费，且打印头几个月就要更换，价格太贵。 

爱普生系列： 

优点：能改装自动连续供墨系统，能使用低价墨水，非常方便，图像清晰。 

缺点：打印噪音太大，浪费及使用墨水太多，打印图片、文字速度慢，机器、墨盒须解码，易堵头。 

佳能系列：（以佳能i560打印机为例） 

优点：打印噪音很小，功能齐全，有检测進纸功能，不浪费纸，不带纸，打印图片、文字速度很快，打印头（高效长寿命）、墨盒分离，四个独立透明墨盒，加墨方便，打印图片清晰度高（2微微升\5微微升墨滴），能使用低价墨水，此机价格在1000元左右。 

缺点：易堵头（主要是墨水的原因）。 

六、建议家庭资料点使用佳能i560喷墨打印机： 

在此建议家庭资料点不要购买惠普、爱普生系列，最好也不要购买一体机系列的喷墨、激光打印机，由于一体机系列的打印机的扫描大多用不上，复印功能也不如打印清楚，且价格比较贵，激光系列打印、复印要用碳粉耗材比较贵，发热大，不能长时间打印，且打印、复印反面时，由于纸张变形，太费时麻烦。因此建议使用佳能i560喷墨打印机，现在佳能i550（1300元左右）、s750已停产，厂家新推出的佳能i560喷墨打印机，喷头更细，图像更清晰，功能更全，使用方便，且耗材低，速度快，特别适用于家庭资料点。一台佳能i560打印机可供几百人的材料没问题，如果需求量大，买一个一接四的USB接口多连几台打印机即可。我自己的电脑现在拖着5台没问题，速度非常快。 

对于新手可先学习一下清洗方法，用上述的清洗方法就能解决打印头的堵塞问题。此机型，打印头长时间不用更换，墨盒脏时，可用纯净水清洗出来，就像新墨盒一样，墨盒不用更换（墨盒注墨口的塞子可取下不用，用天威墨水30毫升、16元/支的顶端的皮塞代替），再加上底价墨水，这样使用成本就非常低了，对于家庭资料点非常适用。 

七、墨水的过滤： 

对于喷墨打印机来说，最常见的事情就是堵头，但堵头的关键在于墨水，即便好的墨水，时间长了也会堵头。因此一定要对墨水進行过滤。 

我使用的是天威公司生产的“加丽”牌大瓶装（1000毫升）墨水，90元一瓶。此墨水经过过滤后，不堵头，但是颜色淡一些（墨水里掺水太多）。当使用国产天威代用墨盒（25元一个），加入此墨水后，海绵中的墨水可下墨，但右边瓶中的墨水过不来，此问题，可用长针，烧红针尖，从注墨口斜着插入，在墨盒中间隔墙的过墨小口附近处，穿透几个小洞。加大过墨水的过墨能力即可解决这一难题。这样就可以用这种低价墨水来打印了，非常好用。 

下面就将过滤墨水的方法介绍如下： 

使用材料： 

空瓶、医用输液器、漏斗（0.5元一个，小卖部出售）、慢速过滤纸（可购买慢速“定性滤纸”， 8元一盒，100张装，直径为12.5cm.到化学仪器门市部可购买到）。 

把墨水瓶（装满墨水）和空瓶，一高一低放置。用医用输液器（中间有一开关，可控制墨水流量，此输送器的前端带有一层滤纸过滤器，非常容易破，可用惠普打印机旧的黑色墨盒中的过滤钢网，拆下后，直接盖在输送管前端的小过滤器上，用二合一胶水固定好即可。这样输液管本身就变成了很好的过滤器了。）连接输送到下面的空瓶，空瓶口上放一个漏斗，漏斗上放上5～6层慢性过滤纸進行过滤，四瓶1000毫升的大瓶装墨水，用4个漏斗同时進行过滤，只需一天就能过滤完，过滤一次即可。这样过滤的墨水就可以放心使用了。 

把开水用上面同样的方法，经过过滤后就可得到纯净水。 

八、真象册子的一点新创意； 

在大资料点上，过去小册子一般是用一体机印刷的，表皮都是黑白的，以后我们可以用70克的复印纸，用上面介绍的办法，把表皮打成彩色的，在给世人看时，效果会更好。这样就把图片与小册子相结合，发的数量大，面积厂，由于使用复印纸与低价墨水，成本大大降低，这就解决了打印图片中，喷墨打印纸、墨水昂贵，打印制作缓慢，数量受到限制等问题。可以用高一点配置的电脑（Cpu1.7G、内存128MB）拖带4一5台佳能i560的办法，一个月就能打印4万份（16开纸），速度很快。

Canon i560 的灌墨技巧

1. 开孔：找一个注射器的针头（或注墨瓶上自带的针头），在火上烧红后，迅速的用它在要灌的空墨盒上开孔（一烫即成），孔眼不要开太大，稍比注墨针头略粗一点为好。开孔的位置必须在墨盒的盛水区（千万别在海绵区）的顶部，最好是末尾不带贴皮处。（以后再灌水就用此孔） 

2. 注墨：先用墨盒原带的保护盖（橙色的那个）盖住墨盒的出墨口，出墨口朝下用左手拇指和中指上下紧握（注墨过程中左手千万别松开，否则会漏墨和充气），右手拿注墨器使针头伸入孔中注墨，一直注满并从孔中溢出一点墨汁为好。再用卫生擦干。因为这样就把墨盒盛水区内的空气全部排出了，出墨会非常顺畅 （注意：在没封好孔之前，按住出墨口的左手千万不要松开） 。 

3. 封孔：我最近在电子市场上发现一种用来粘塑料饰品的塑料棒（直径1厘米，长30厘米），熔化后用它封孔非常好，非常严密。比胶带效果好。因为盛水区的注墨孔如果封得不严，就会导致出墨口漏墨，影响使用。 

熔化塑料棒的方法：最简单的就是用蜡烛（或火）烧，快速滴到注墨孔处，多滴几滴，一定要封严。但熔化着的塑料棒不要接触墨盒，以免使墨盒变型。这种方法刚开始时可能会不好掌握，有些手忙脚乱，熔化的塑料液是黑色的，不太美观。 

还有一种方法：买一个专门熔化这种塑料棒的熔化器（象手枪一样的，卖塑料棒 的地方就有卖，30元左右一个），使用起来非常方便，象往牙刷上挤牙膏一样，但枪头部位是是熔化器，温度非常高，所以挤塑料熔液的时候，枪头不要触及塑料墨盒，以免熔化变型。 

封好孔后，松开左手，摘掉出墨口的保护盖，擦掉出墨口处的残液。待封孔处的塑料液凝固即可安装使用。 

下次再灌时，不用再开孔，用手抠掉上次封孔处的塑料凝固液即可。 

此方法适用任何分体墨盒。 

为了使墨水纯净，质量再好的墨水我也要过滤一下。我也不用滤纸，就用在市场买的棉布口罩（不用纱布的，也不用太厚），第一次用的时候，用清水洗一洗（不要用任何洗涤用品），底下放一个小干净碗（每次用的时候都用纯净水洗净，用质量好的卫生纸沾干），把口罩平铺上面，自然成漏斗状，就可以滤墨了。滤时让墨水自然往下渗。滤完后，可往口罩上倒少许纯净水（但不能多）冲一下漏斗处，不浪费墨，也不会影响打印效果漏斗漏斗。口罩每次用完后用流水冲洗干净（也不用任何洗涤用品），挂起来凉干，下一次再用。

佳能i560 的灌墨技巧

佳能i560的原装墨盒太贵，而且灌墨口是塑料口，是封死的。我们用的是“活彩”替代墨盒及替代墨水。替代墨水里配有灌墨的工具。将“活彩”墨盒的墨水部分上部的不干胶撕掉，就露出了它的灌墨口。用替代墨水里的工具将灌墨口的塑胶塞撬出来，然后灌墨就可以了。注意：灌墨前，先将出墨口用它原来的塑料堵住（桔红色的，买来的墨盒上有），而且要将海绵部分的上部的出气孔堵住（不堵会漏墨，我们用透明胶带粘住效果就挺好。用的时候切记要撕下来，否则就不太出墨了）。 

“活彩”墨水黑色的14元，彩色的19元就能买，应该还能便宜。墨盒要贵些，大概20多元。

关于“佳能i560打印机墨盒怎样灌墨？”咨询的答复：

经询问经销商，得知佳能i560打印机与已停产的i550打印机所用墨盒型号相同，都是BCI-3e系列的四色墨盒，明慧网2004年7月16日刊出的技术交流：《佳能3e系列墨盒加墨水技巧的新发现》文中已阐述，下面再完善修改一下注墨过程： 

由于佳能系列打印机目前尚不能完善的改装成连续供墨系统，只有灌注国产代用墨水了。在实际墨水灌注中发现一个问题：灌注墨水后墨水从出墨口下漏太多，甚至放至打印机中后继续泄漏，污染打印头。从明慧网关于连续供墨系统改装方法的文章中得到启发，发现了如下佳能3e系列墨盒加墨水技巧（关键在于用注射器抽出墨盒中的空气），灌注中及灌注后基本没有泄漏： 

1、使用珠海纳思达电子科技有限公司生产的“格之格”NC-00003e系列墨盒（零售价21～25元），灌注深圳汶禹实业公司的金田牌墨水（每盒6～9元，也可用其他品牌的，但是最好不用大瓶几百毫升的墨水，质量不如小瓶的，容易堵头）很少堵塞打印头，另外其顶部注墨口的气塞（把墨盒顶部标有“PUSH”的纸带撕掉即可看到）象螺丝钉那样是沉头的，塞住后不会因注射器针头插入而進入墨盒内。 

2、首先把“格之格”3e墨盒顶部注墨口的气塞用金田牌墨水盒自带的铁丝钩钩出，放置旁边备用。然后用佳能原装墨盒带的桔红色出墨口密封盖盖住出墨口（原装的密封盖密封不漏墨水），一手用力按住密封盖或用透明胶带粘牢固，并保持注墨口向上。 

3、开始缓缓灌注“金田”墨水至墨盒空囊，墨水渗到海绵中后，继续注墨至墨盒空囊的1/2或2/3，然后胶皮气塞塞住注墨口，再用“金田”带的顶杆把气塞顶入注墨口。 

4、继续按住密封盖不动、保持注墨口向上，先把注射器（最好小型号的如2ml等的）活塞推到底部，排出空气，然后手拿注射器针头上部插入注墨口气塞，如感觉很费力时将针头稍向一侧偏一些，从气塞侧面露出针头，开始向外拉注射器活塞，抽出墨囊空余部分的空气，这时墨水液面会上升，升至墨囊的2/3多些稍微低于海绵就可以拔出注射器了。为保险起见，可以用胶带把注墨口再封一下（除非气塞漏气，一般不必再封）。 

5、移去桔红色出墨口密封盖，擦去漏墨，墨水灌注完毕。如需较长时间保存最好把海绵顶部的進气道用胶带封闭，免得墨水挥发。 

实践中发现佳能原装墨盒顶部气塞为圆球密封墨盒，注墨后很难密封完好，用胶塞因尺寸不合适也密封不好，可以用烧红的铁丝另外扎孔再注墨、打胶密封，比较繁琐。尽量用格之格墨盒，如灌注很多次后发现不下墨水或海绵吸不住墨水时，此空墨盒就不能再用了，可以再新购墨盒，用完后继续灌墨。另外打印机墨头的不锈钢滑杆发现缺少润滑油的时候应滴高级钟表润滑油（一滴即可），尤其EPSON的打印机在冬季如果室内温度较低容易出现润滑油凝固，导致打印头异常碰撞侧壁。

佳能i560喷墨打印机最简单快速灌墨经验

把墨盒上的封条全部撕开，用钢锥直接穿入注墨口中的塑料球或皮塞子的上部，注意不要穿透。挑出来后，把墨盒出墨口放在盛墨水瓶子口的上面，用10毫升的注射器直接灌墨，这样流出的墨水又回收到墨水瓶里。在加注墨水满时，用塑料球或塞子堵上即可。(塑料球或小皮塞子可用比较长的有弹性的同样粗细皮塞子，这样用手直接拔插更加方便) 

佳能i560喷墨打印机售价1050元，购机时随机原装墨盒可不要(800元)，买两套代用墨合代替，在这里推荐天威代用墨盒25元/个。










