《转法轮》的装订图示及方法
我是用激光打印机EPSON－EPL6200L打印的《转法轮》，在输入页码范围时，先输入两个相同的单数，例：1,1,3,3,5,5,7,7……329,329,331,331单数打印完后，反过来再打双数，例：332,332,330,330,328,328……4,4,2,2打印完后，就可做两本《转法轮》。

打印完后，不能直接从中间对折裁切，首先要量页边距，为什么呢？因为不同品牌的打印机，打印的页边距不很标准，比如用HP牌系列激光打印机打印的页边距就比其他品牌的激光打印机的页边距小，如果从中间裁切，那么其中一本《转法轮》做出来到最后裁切完后，就会使整本书的页边距非常小，那样就使做出来的《转法轮》不是那么完美，因此，量页边距就很必要。

我使用Epson-EPL6200L激光打印机打印机的《转法轮》，页面设置为：上边距为1.6厘米,下边距为2厘米,内侧为2.59厘米，外侧为1厘米；页眉0.2厘米，页脚1.45厘米。为“对称页边距”。打印完成后，实际页边距为1.4厘米。
具体方法：
用直尺先量好右边的页边距（注：页边距为字的外侧与打印纸边的实际距离，在打印过程中有可能与“页面设置”中的页边距有误差，以实际距离为准。如图一所示），实际打印完成后的页边距约为1.5厘米左右，量好后，然后用这个尺寸再量好左边的页边距（与右边的页边距相同），上端和下端各量一下并作记号，如（图二，图三）所示。

然后在上端和下端的记号处用直尺连成直线，即可出现裁切线。(图四，图五)
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第一步：量页边距
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（图一）                      （图二）
（图三）                     （图四）
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（图五）

第二步：裁切
把量好裁切线的《转法轮》平整的放在桌面上。准备好裁切刀，如（图一）、（图二）所示。
    裁切的过程请详看（图三）——（图八），在此就不详细说明。
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（图一）                      （图二）
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        （图三）                       （图四）
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        （图五）                      （图六）
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       （图七）                       （图八）
第三步：量装订线

  在大陆当前特殊的条件下，同修们在做《转法轮》封面时大部分采用A4彩色喷墨纸，用彩色喷墨打印机印制。由于受A4彩色喷墨纸长度的限制，量好装订线位置也很必要。如果装订线的边距量的过宽，到最后裁切《转法轮》书边时，就会使《转法轮》的页边距过小，这样做出来的《转法轮》书就不很美观，如果装订线边距量的尺寸过窄，装订完后，在翻《转法轮》书时，靠近装订的那一行字就会太紧，就会给学法者带来困难。
   与量页边距的方法一样,如(图一)——(图四)所示,量出边距为1.6厘米的装订线。
   找一张硬卡纸，做一个装订线模板（其宽度为“装订线”与纸右边线的距离），如（图五）所示，这样在以后量装订线就不用一本本量，直接用模尺划线，（如图六），节约很多时间。
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（图一）                      （图二）
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         （图三）                      （图四）
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[image: image20.jpg]



（图五）
（图七）
第四步：装订：(一) 准备工具
（1）一般在比较大的商场内的文具用品专卖柜都有卖装订厚书的装订机，选择可装订23毫米厚度的装订机，常见的品牌有：得力牌、益而高牌等，还有更好的外国品牌，我一般选择益而高品牌，价格不是太昂贵，且耐用。
（2）订书钉：选择23毫米×23毫米的订书钢钉，可到比较大的城市“印刷器材商店”去买，多打听便可买到。
（3）固定架及固定盖：用质地比较硬的纸盒，裁切下一个21cm×11.5cm角，角呈直角，如角不直，可用比较薄的铁皮在纸盒的外侧固定，这样经久耐用。准备一个20cm×12.8cm硬塑料板当固定盖，也可作其他用途，待详细说明。如（图一）所示：
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（图一）
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（图二）

   （二）改装装订机：新买的装订机如用的时间稍长，压角板就会不好用，在这种情况下，我们一般用电钻（用最细的电钻头）在压角处钻两个孔，如（图二），再用三合板做一个小长方形（宽度与订书机底座相同），用双面胶固定在订书机底座上，并在上面打两个孔（直径约1.5毫米），上下与订书钉、压角处对齐；在对准订书钉两极处做两个小孔，然后选用双面胶把钢锯条固定在三合板两小孔的内侧，可防磨。做小孔的目地是延长订书机的使用寿命，并且能使书在装订过程中保持平整、不变形。如（图三、图四）所示：                    
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         （图三）                       （图四）
（三）装订方法：把已量好装订线、但还没装订的《转法轮》 书固定在已准备好的固定架上，再用硬塑料板压在书的上方固定好，以保护书在装订过程中不要弄脏；如（图五）、（图六）所示。

对准装订线订，一行线可订四个订书钉。

使书的上端与订书机底座（右侧）对齐，订第一个钉；

订完第一个钉后，把书往右侧平行移动，并使第一个订书钉下端订出书的那部分紧靠在订书机底座的右侧，然后订第二个钉；

订第三个钉时要使第二个钉下端订出书的那部分紧靠在订书机底座的右侧；

订第四个钉时要使第三个钉下端订出书的那部分紧靠在订书机底座的右侧。

这样订出的书订书钉距离均匀，书看起来美观。如（图七）、（图八）所示；然后用小锤把订书钉砸平，如（图九）所示；
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（图五）

                                        （图六）
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（图七）                    （图八）
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（图九）
（四）裁切：由于受A4封面尺寸的限制，裁切线与装订线的距离一般为0.4厘米或0.5厘米为宜，如（图十）所示；然后把量好裁切线的《转法轮》书放至裁刀上，对准裁切线进行裁切，裁切完后等待涂胶，如（图十一）、（图十二）所示：
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（图十）
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（图十一）                   （图十二）

第五步：涂胶
   （1） 准备好两块木板，如（图一）所示，下方木板的两端要垫高，在木板上面放上已撕下塑封膜的硬卡纸（比装订的书要大一些），把刚刚裁切好的书，根据数量分组放在上面，再在每组书的上面各放一张已撕下塑封膜的硬卡纸（注：书的上下两面分别与塑封膜卡纸的亮光面接触，这样做可以使书刷完胶后容易取下，并且不破坏书的上下两面）；然后在放上另一块木板，如（图一）、（图二）、（图三）所示；
（2）准备几个木工夹子，把两块木板用力夹紧，如（图四）所示；然后再准备好质量好的白乳胶、吹风机、小毛刷，把白乳胶均匀的涂在裁切好的一面上，最后用吹风机吹干。如（图五）、（图六）、（图七）所示：
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（图一）                     （图二）
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           （图三）              

（图四）
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（ 图五 ）                     （图六）
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（图七）
第六步：《转法轮》封面的制作与包装
    （一）《转法轮》封面的装裱方法
（1）这是一张用EPSON830U喷墨打印机打印的《转法轮》封面，此打印机可改装成连续供墨打印，这样不用经常灌墨水，也可打印《转法轮》书中的师父法像；封面要选择120克以上、质量较好的喷墨打印纸；在打印《转法轮》封面时要选择‘无边距打印’，封面不要页边距；打印完后，晾干，然后卷平、放好，如（图一）、（图二）、（图三）所示；
（2）准备好冷裱膜，冷裱膜一般在照相器材和印刷器材商店均有销售，选择2号冷裱膜，裁剪方法可参阅（图四）、（图五）、（图六）、（图七）所示，注意裁剪的宽度一定要比《转法轮》封面多宽出一些来（如图六所示）；另外，再把裁好的部分冷裱膜再平均裁成三个小的（如图七所示）。
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（图一）
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（图三）       （图二）
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（图四）                      （图五）
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（图六）                      （图七）
（3）具体装裱方法：选择一张干净的玻璃板平放在桌面上，在玻璃板上选择一面积与《转法轮》封面差不多大小的地方，在其四端粘上双面胶，然后用手指粘双面胶，降低其粘度，以便粘贴封面并避免粘度过高而把封面粘破；如（图八）所示。

取一张打印好的《转法轮》封面，四端固定在双面胶上，一定要固定好，如（图九）所示；
揭下一张裁好的冷裱膜，用手轻轻捏住膜的两侧，粘膜的过程请详看（图十）―（图十三）；注意用力要自然，不可紧张，因为冷膜有粘度，向两侧要顺劲轻轻滑落，一次性粘贴完成；正面粘完后，再取两个小的膜，用同样方法在封面反面的两端各粘一个，这样粘贴好的封面不易弯曲变形；详看（图十四）－（图十七）。

粘贴好后，把封面四周多余的膜剪掉，然后用压膜机压一下即可，（图十八）、（图十九）所示；用同样方法也可给《转法轮》书中的师父法像压上膜，这样师父法像不会因时间长而褪色。
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（图八）         （图九）
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（图十）                   （图十一）
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（图十二）                     （图十三）
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（图十七）                       （图十八）
对第六步：《转法轮》封面的制作与包装的装裱方法的补充
文中的“（3）具体装裱方法”介绍的是先把裱膜揭下放在书皮上用手推平，再用塑封机过的方法，难免不出现气泡和褶皱，主要原因是冷裱膜的粘度很高，必须一次放正，放到书皮上就不能再揭下来了，一旦出现气泡，再用塑封机过几遍也不能把气泡压出来了。用下面这种影楼最常用的冷裱照片的方法，就可以省去这一步，用塑封机一次就可以裱好了，既快捷效果又好。
用塑封机快速装裱书皮的方法：
可以把塑封机的加热开关关闭，如果没有此开关可以把温度调到最低，把裁好的裱膜（长边或宽边要比书皮宽两厘米左右，如果宽边预留两厘米的话，长边预留1～2厘米就可以了），打开塑封机，把冷裱膜的有膜面在上，衬纸在下，把预留的宽边（首端）平放走入塑封机1厘米时立即关闭塑封机（可以参照《转法轮》的装订图示及方法的图十八），保持塑封机的胶辊已经夹紧裱膜，这时可以先拿来准备裱膜的书皮比较一下塑封机外面的裱膜是否够长，接着就可以把没走入塑封机的裱膜由底端的全部从衬纸上揭起来，平放到塑封机的上面，这时裱膜的胶面向上了，底端放在自己的对面略微拉紧之后放下，接下来就可以把要裱膜的书皮面向上放在下面的衬纸上，注意先走入塑封机一端的书皮要平整，两个角不要翘起，这一点很重要。
打开塑封机就可裱好了。最好再有一个人帮忙开关塑封机，因为需要两个手同时把书皮抚正。如果塑封机的胶辊比较靠里，就是塑封机的顶盖较靠外，可以临时把顶盖拆下来，露出胶辊，或者请打开关的同修把裱膜的底端向自己的对面略微拉紧，随着裱膜接近全部走入塑封机再松手。这样裱膜的书皮几乎不会象手工裱膜那样容易出现气泡和褶皱。
另外，裱好的书皮四边多余的裱膜可以手工折到背面，先把书皮四个角沿着顶点剪下四个小三角形的裱膜，这样才能容易的折好四边，折的时候是先从每个边的中间折，再逐渐向两边折，而不是从一端向另一端折。这样对以后读者自己再包的书皮，看时间长了也不会磨损原裱膜书皮的靠近书脊处的上下两边。这就需要在裱膜之前，就得先用一个书皮先包在装订好的书上画好位置，再裁成适合的大小作为参照的尺寸把所有书皮先裁切好。这样裱膜的书皮会更耐用，就不会象文中提到的“弯曲变形”的问题了，也就是说可以省去“再取两个小的膜，用同样方法在封面反面的两端各粘一个”这个工序了，也节省了裱膜。
内页的师父照片也应该裱膜。以前印刷厂印制的《转法轮》是没裱膜的，看时间长了就会有局部的颜色被摩擦掉了。

如果出现气泡，再用塑封机过几遍也不能把气泡压出来了。还有一个弥补的办法：就是用缝衣服的针轻轻把气泡刺破，再用指甲把气泡推出来。 

裱膜有很多种样式，到大的影楼用品批发商场买光面整卷的就可以（不要到影楼去买，会很贵的），买65厘米幅面的一卷是100码130～140元左右，用不了的话，可以用来裱祝福卡，打印好的A4纸双面都裱膜，之后再裁切。也比塑封卡耐用，主要是不怕折。

再推荐一种经济实用、容易买到的装潢膜，找装潢材料商店买装潢用的装潢膜，找一种没有花纹全透明的，有一种类似单面胶纸，透明的，很薄也是背面有衬纸的，其实完全可以，用我上面提的方法裱膜效果和冷裱膜是一样的。现在有的扩印社为了降低成本已经改用这种廉价的装潢膜代替冷裱膜来裱照片了。

我以前在印刷厂见过大型的印刷纸覆膜机，那种膜也是很薄的，99年以前大印刷厂印制的《转法轮》就是很薄的覆膜，就是书皮的纸厚，所以看不出来膜薄。无论是用哪一种膜，最好是用塑封机或冷裱机装裱，手工贴膜很容易出现褶皱，以致影响装裱的效果，尤其是首端刚开始贴在书皮上的时候，拉不直就很容易出现褶皱。就是再熟练的美工师也不能确保手工裱膜的照片不出现褶皱。 

如果上面的方法可行的话，建议原文作者同修更新图片和说明文字，以便更好的推广这项技术，谢谢！

   （二）《转法轮》封面的制作方法
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（1）准备好铁笔和钢尺，铁笔一般在美术商店可以买到，就是笔头是钢针，如（图一）所示；取一张已压好膜的《转法轮》封面，在封面蓝颜色和白颜色相间的上端和下端用铁笔用力各划一个点作为标记，然后把封面反过来，用钢尺把两个记号连起来，用铁笔划一条直线，沿直线处向后对折；如（图二）――（图五）所示。
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（图一）
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（图二）                       （图三）
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（图四）                       （图五）

   （三）《转法轮》封面具体的包装方法
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（1）各准备好2厘米、0.8厘米、0.5厘米的双面胶，取一组已装订好且已涂好胶的《转法轮》书，先把《转法轮》的四个订书钉用0.5厘米的双面胶遮住，封底封面都要遮住，刮下双面胶上的亮光纸。（这样包完封面后，订书钉处就不是很明显的露在外面。）如（图二、图三）所示。

然后用0.8厘米的双面胶再粘上一层，正反面都粘；如（图四）所示。再取2厘米的双面胶粘在《转法轮》侧面的涂胶处，每本书粘一条；如（图五）所示。
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    （2）取一本装订好且粘好双面胶的《转法轮》书，再取一张已压好膜且已折好的《转法轮》封面，用封面的折线对准书面与书高的直角，揭下2厘米双面胶的亮光纸（如图一所示），使封面的书高部位固定在书的书高部位的双面胶上（如图二所示），用力粘好（如图三所示）；然后再揭下书封面上0.8厘米双面胶的亮光纸（如图四所示），粘好封面（如图五所示），在用同样的方法粘书的封底；注意因封底没有折线，粘的时候要用手拉紧封底再粘（如图六所示），粘好后，用呈直角的剪刀把手划一下（如图七所示），其他工具也行，使书的背面与书高的直角线更直一些。
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粘完封面、封底后，再用裁切刀把没裁切的三个侧面裁切一下，裁切完后，一本完美的《转法轮》书就呈现在你的眼前。详细过程请看图示（图八）――（图十二）

[image: image73.jpg]


[image: image74.jpg]



[image: image75.jpg]



[image: image76.jpg]



[image: image77.jpg]


[image: image78.jpg]



[image: image79.jpg]


       
[image: image80.jpg]


[image: image81.jpg]



（图七）            （图八）


（图九）                         （图十）

（图十一）                    
（图十二）


用此方法装订的《转法轮》和其他大法书籍，另外，新经文封面可买一开的黄纸自行裁剪，比A4纸要长。各种尺寸可加宽。
（图四）                    （图五）





（图一）                    （图二）





（图三）                    （图四）





（图五）                      （图六）





（图二）                    （图三）





（图十四）        （图十五）          （图十六）






































