佳能IP1600连供制作
简介
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IP1600是目前市场最常见的机型，佳能公司为防止使用其他耗材或装连供，缩小机内空间，降低墨盒高度，增加机体内障碍物，而且做成了墨盒喷头一体，试图限制连供的使用，但是只要改造得体。这些缺点反而成为装连供系统的优点，比如墨盒喷头一体的设计，使得喷头价格降低，在墨盒分离式喷头上常见的连供進气导致不出墨的故障也完全避免，以下是我们改造IP1600连供的过程，请同修参考并提出更好意见，让我们的家庭资料点更加省钱高效。

准备

器材：空的连供外墨斗一只（四色40元），弯头，密封胶圈四对（共2元），电脑城有售，或者在网上邮购，一指长的小木片一块。

工具：胶带，502胶水一只（1元），粗钉子一颗，钳子，

墨盒处理

打洞
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取下两个墨盒，扯掉墨盒顶的胶纸，如果不好取，用电吹风吹热再扯就好一些。看到墨盒顶面有圈（其实就是進气孔），黑色一个圈，彩色三个圈，用和圈差不多粗的钉子烧红了，打洞，记住洞要打的圆，光滑，来回打几次，不要插的太深以免烧坏过多盒内海绵，用针在洞里戳几下，把海绵被烧焦的那层破掉方便吸墨。打好洞的墨盒如图。

管线长度调整

根据管线在两个墨盒上的长度情况把每根管子剪到合适的长度，黑色那根不剪，黄色剪的最多。然后，用502胶水把管线和弯头的小头粘起来。一定粘好不松动。

连接管线
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给墨盒的各个洞里加上墨水，一定要加满，尽量少空气。然后把外墨斗也加上墨水，流到放到管线的末端靠近弯头处，把密封胶圈丢到洞里，把弯头插進去。就好了。一定要保证连接都是密封的不漏气。因为IP1600是喷头墨盒合一的机型，只要连供的管线接头不漏气，就一定不会漏气，因为没有墨盒与喷头分离时的那个墨盒出墨口的缝隙。然后小心把墨盒从图例位置放穿过去，放到支架里面。

布线

机壳切割
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我们经过多次布线试验，花了半天的时间，只找到这个可行的布线方法，必须对机壳右部進行切割，去掉一块，因为IP1600的墨盒很低，线容易垂下来挂到底部的哪些钉子一样的障碍物，就不行，而且机壳与墨盒顶面之间的间距过小，很容易导致管线倒卷，请按照图切割。切割的宽度可以稍微宽一点，免得管线挂到切割口两边的塑料壳。

走线

把小木片用宽胶带站在机壳中间，把管线用胶带粘在上面，调整管线长度，两边都可以到位，同时喷头在左边的时候，倒垂的管线一定不能碰到底面，否则很快报废。因为切割了机壳，右边一点问题没有，唯一注意的就是倒垂的管线不能碰到底面，因为佳能公司在底面上作了很多倒刺一样的塑料钉，也许专门用来破坏连供的管线吧，想的真周到，^_*  ……
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日常维护

加墨水

外墨斗要垫高一公分，其实所有连供都需要垫高一定的高度，基本是1到2公分，因为要维持空气仓底面同墨盒出墨口的水平一致，那种把连供和打印机放在同一台面的说法一直是错误的。容易造成连供倒灌空气。加完墨水时，盖紧墨仓，用长针筒抽干空气仓的墨水，就是连供配的长针头，这步很多同修省略了，造成漏墨水。记住哦。取代的办法时，打开墨仓盖加墨水然后盖紧，整个过程中，堵死空气仓口的过滤塞，效果和抽干空气仓墨水是一样的，使外墨斗保持恒压。
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换墨盒

对不起，用的不久还没有换过，也不知道多久才需要换，不过，如果需要换，就跟开头打洞插管的过程一样，不难不难。

总结

经过同修的试用，发现IP1600加上连供后，不存在一般连供的進气问题，使用一直顺利，同修以前用IP1000等觉得维护连供真麻烦，现在感到很轻松，因为基本不要维护，一直打都可以，喷头又便宜，不担心维修问题。至于如何清零，据说和IP1000 的软件一样，废墨管导出就不说了，和其他打印机一样的。如果嫌麻烦不导出也行，往后自己常常擦桌子搞搞卫生好了。
