三星4200一体机硒鼓解码

在状态灯变为红色时，并且显示墨粉用尽（其实还有墨）的情况下，就需要对硒鼓芯片解码了（图一）。如果不解码就的购买新芯片（图五），但买解码器和新芯片都需要很多资金。通过分析和反复试验，才知道所谓的解码就是在原硒鼓芯片的储存器上写入正确数据。可以分两步：（一）读取正确数据。（二）在待解码的硒鼓芯片上写入正确数据。
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图一

（1） 读取正确数据

1、 从彩电配件市场买一个“彩电储存器复制器”（大约为30－40元）（图二）和一个空的储存块（型号为24C04，大约3元左右）（图三）。
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（图二）彩电储存器复制器　　　　　　　　　　　　（图三）储存块24C04
2、 从能工作的硒鼓上或买一个新的芯片大约为15－20元（图五）读取数据，同时复制到24C04（图三）块上，方法如下：

在“读”的插座背面焊接4根线，红线为正电、黑线为负电也叫公共地、白线为时钟线、绿线为数据线，也就是24C04的8脚为红、6脚为白、5脚为绿、1－4脚为黑。（图四）
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图四

将红线夹在硒鼓⑴即为VCC处，绿线夹在⑵即为DATA处，白线夹⑶即为CLK处，黑线夹在⑷即为GND处。（图五）为芯片，（图六）为硒鼓。











将空的24C04卡入“写”的插座（注意块的小口方向和插座一致），（图七）








图七

给复制器加上电源，红灯亮（图七）。

按下复制开关，绿灯也亮，但为闪烁状态（图八），如果不闪烁可再按一下复制开关，等一会，闪烁变为常亮就可以了，这样就把正确数据写入空块24C04了。





图八
3、把24C04取下，卡入“读”的插座，用它作永久性“种子”。（图九）


图九

（2） 然后把这4根线拆下，再焊在“写”插座背面，同样8脚为红，6脚为白，5脚为绿，1-4脚为黑。（图十） 








图十

同样将红线夹在待解码硒鼓或芯片的⑴即为VCC处，绿线夹在⑵即为DATA处，白线夹⑶即为CLK处，黑线夹在⑷即为GND处（图十一、十二）。
给复制器加上电源，红灯亮，按下复制开关，绿灯闪烁，等一会，闪烁变为常亮后即可使用。也就上解码完成。（图十三、图十四） 















图十三                                  图十四 

有不完善的地方，请同修补充，有不明白的地方请和明慧技术联系。
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