接收新唐人卫星电视手册
前言

我们是大陆大法弟子，不久前我们悟到既然新唐人电视台能帮助讲清真相，我们大陆大法弟子就应该正念推广，让尽可能多的大陆百姓收看到新唐人电视台，这也是讲真象的非常有力的方式，比电视插播更持久，更深入，更安全（从常人层面上说）。现在常人安装卫星天线的用户非常多，据估计大陆有几千万之多。而且成本也很低，全套接收新唐人电视台的卫星设备才350元左右。当然这也是师父正法的的有序安排，为我们大面积推广创造了很好的条件。
近一段时间来，我们在师尊的慈悲加持下，在同修的支持下，克服了重重困难，从一窍不通开始，在新年之前终于调试成功，并且摸索成功了一锅双星接收的技术，使大面积推广的方案更加成熟可行。
一锅双星就是用一个卫星天线同时接收两颗卫星的节目。我们同时调试出新唐人（W5卫星）和亚太2R卫星，使收看的节目达到20多个（当然还可以收更多，但我们认为没什么必要，容易冲淡新唐人的收看）。这样一来，比单独推广新唐人要容易的多。这些节目都是没有党文化的海外媒体，而且娱乐性很强，比大陆邪党控制的电视节目好看的多。这样以新唐人电视台为主（我们都把新唐人电视台设为第一频道），辅以其他常人频道（要少而精），就足以把常人从邪党的有线电视中吸引过来，达到使世人不但不再受党文化毒害，而且还不断清除其毒害的效果。
在实际推广过程中（因时间短，推广不多），也确实出现了上述效果，甚至有的同修把家里的有线电视停了，不修炼的家人也没什么意见。

我们在推广时这样向常人讲：我有朋友会安装卫星天线，可以收到好几十个海外华人电视台，节目特别精彩，新闻报道也客观公正，清晰度很高，数字电视效果，比大陆的电视台可好看多了。这样很容易就引起常人的兴趣。当然在这过程中还需要我们的正念正行，将另文探讨。
希望尽可能多的同修掌握调星技术（并不难，一个地区有一个调试成功的同修，就可以很快将技术传播开来，稍有动手能力的人都能掌握，何况我们是大法弟子呢？），也希望所有的同修都来推广大法的媒体，使更多的世人得到救度，不辜负师尊的慈悲。
第一部分    卫星接收基础知识
一、卫星电视接收系统
包括卫星天线、高频头、卫星接收机等部分组成。卫星接收机通过同轴电缆同卫星天线上的高频头相连，高频头将卫星天线反射过来的微波信号反馈到卫星接收机内进行处理或解码，解出图像和伴音。
二、波段和频率划分
　　卫星电视节目分为C波段和Ku波段。C波段的频率范围是3400MHz~4200MHz。Ku波段的频率10.7~12.75GHz，我们接收的是Ku波段。常人接收C波段的卫星设备200元左右.
三、卫星电视接收参数
一般包括下行频率、极化方式、符号率和前向纠错FEC等参数，下面对其简单说明。
1、下行频率
下行频率是指卫星电视信号从卫星转发器传送到地面接收站的频率。
2、、极化方式   包括水平极化和垂直极化，标注为 H、V。我们调试的频道都是垂直极化的。
一般以正南方为基准，当接收正南方卫星的信号时，高频头的极化角为零，当接收南偏东方向的卫星信号时，要顺时针转动高频头来调整极化角。反之，当接收南偏西方向的卫星时要逆时针转动高频头来调整极化角。
3、符号率
符号率的大小与传输图像的质量有关。符号率越大，图像传输的速率越大，图像质量也越高。
四、仰角、方位角、极化角。
天线仰角为接收点天线口平面与铅垂线的夹角。如为偏馈天线，实际仰角应为计算仰角减天线偏馈角。 

天线方位角为接收点天线口平面的垂线与正南方向（南半球为正北方向）的夹角，向西旋转为正。 

极化角为高频头安装角度与铅垂线的夹角，面向天线向西旋转为正。
五、卫星接收器材
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免费数字卫星电视接收机：我们用的是同洲3188C型，120元。
高频头（LNB）有单本振和双本振之分，收看新唐人电视选用双本振KU高频头。我们用的是PBI牌（本振频率9750MHz/10600MHz）（右上图），65元。
单本振Ku高频头的本振频率为11300MHz，收看亚太2R卫星用。（右中上图）30－35元。 
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天线：（又称偏馈天线、小耳朵或锅，接收Ku节目的）选用75cm的中卫偏馈碟型天线为最佳。100－110.元（简包装）。
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馈线：就是看有线电视用的同轴电缆线，选好一点的不超过50米就行，否则信号衰减太大。0.6-1元/米。
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F头：馈线与高频头、馈线与接收机连接部分所用，一般你买机器经销商都免费提供的。（右中下图） 

0/22KHz开关：脉冲切换式卫星信号选择开关，它是利用卫星电视接收机输出0或22KHz不同的脉冲来切换选择所接入的2路卫星信号中的1路卫星信号输入。10元。（右下图）
六、安装注意事项
1、前方不能有障碍物阻挡

小耳朵天线可以安装在屋顶，阳台，地面，墙上，铁柱上。高度不是决定因素，主要是看天线前方是否有障碍物阻挡。可沿着天线装高频头的轴方向看，在此轴方向以上不应有障碍物。
如果是在室内接收，最好找朝西的窗户，因为新唐人的卫星是南偏西56度左右，如果是正南的窗户基本都被外墙把信号给挡住了（每个地区不完全一样）。在室内还要注意尽量的靠近窗户，铁质纱窗和钢化玻璃非常影响信号，调试时一定都打开，找到信号后在关上试试，如果关上没有信号就只能开着窗户看了，铁质纱窗可以换成塑料的就没问题了。如果是双层的钢化玻璃就只能打开了。  一般的塑料膜、薄布、玻璃对电波的影响不大。
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有障碍物，阻挡信号         无障碍物，理想安装点
2、 轴一定要垂直于地面
小耳朵天线的底座与小耳朵天线连接的轴一定要垂直于地面，这样才能决定正确的仰角，否则仰角数据于实际仰角位置有差距，调试会很困难。可以用水平尺进行测量，如下。
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3、装地线：在室外安装小耳朵天线，装地线非常重要！ 
第二部分   天线的安装

一、记录卫星接收参数
大陆各地的偏馈天线方位角、天线仰角、高频头极化角可到新唐人电视台网站上详细查询。

可根据明慧网2004年7月9日所刊登的电子书《新唐人电视W5卫星在中国的接收指南》的计算方法，算出本地的天线方位角、仰角和极化角。
亚太2R卫星和其他卫星的方位角、仰角、极化角可到相关常人网站查找，或用接收机自带的寻星计算程序计算，也可用附带的寻星计算程序V2.1计算。本文的调试方法不使用亚太2R卫星方位角、仰角、极化角的数据，因此不查也可。
1、新唐人W5（ku波段  经度70.5度）最新接收数据：
下行频率：11334 MHz

前向纠错码率(FEC)：1/2

符号率：06511
极化方式：垂直
本振频率设为09750
2、亚太2R（ku波段  经度76.5度）最新接收数据：
(1) 下行频率12278 ,符号率22425  好消息等频道，
(2) 下行频率12528 ,符号率30000 东森洋片台等近10个频道
(3) 下行频率12650 ,符号率30000 东森电影等6个频道

(4) 下行频率12374 ,符号率5660   西藏台
以上极化方式均为：垂直（V）

本振频率设为11300
准备一张纸、记下卫星的各种接收参数
二、准备相关器材和工具
1、天线安装工具，包括冲击钻、10mm冲击钻头，6mm膨胀螺丝4个（自带的不好用）、十字改锥、开口扳手、钳子、锤子、刀、防水胶带等。
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2、寻星的器材
（1）小电视机。
（2）数字接收机。含音频视频连接线(右图)、遥控器。另备7号电池2节（遥控器用）。

（3）0/22K开关一个，F头若干。
（4）双本振Ku高频头、单本振KU高频头各一个。
（5）适当长度的馈线。1m左右馈线两根，和两个高频头和22K开关连接好，并用防水胶布把接头处缠结实，以防雨水和松动（注意单本振KU高频头的馈线与22K开关上的LNB B 22KHz接口连接，双本振KU高频头的馈线与22K开关上的LNB A 0Hz接口连接）；1.5m馈线一根，和22K开关（出口）连接好（不缠胶布），另一头准备连接接收机；长馈线一根，从天线引至室内用。 
　　（6）预备好电源和足够长的电源线，以及软硬适中的绑线，最好是户外电话线，一米左右即可。绑单本振高频头用。另备硬度高的泡沫块一块，调试单本振高频头角度用。
（7）大量角器。用细线系上一重物（如小锁头），另一头穿进量[image: image9.jpg]@D Gecen S¥-03/P
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图角器直边中间的小孔中，打一个小疙瘩卡住。此工具量仰角极好用。(右图)
（8）天线。天线的所有零部件准备好后，先将锅面与背面的部件连接好。

三、偏馈天线的安装
天线要固定好，否则不好调试，用手托着天线调试是不可行的。
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安装方式：户外要用冲击钻打孔然后用膨胀螺栓固定在墙面、地面或立柱上；户内用放音箱的三角架当天线底座来调试是很方便的，在专业音响市场或旧货市场都有卖的。
然后将双本振Ku高频头装到偏馈天线支杆的高频头夹具上去、安装在其脖子的中间部位。顺便调好极化角。单本振Ku高频头先放在地上（因两个头都已与22K开关连接好,右图）。
天线的定向：根据记录好的的接收参数将偏馈天线的方位角、仰角初步调整好，固定螺栓不要拧得太紧。
第三部分   卫星电视天线的调试
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一、调试新唐人
1、卫星参数的设置
把小电视机、数字接收机、双本振高频头等互相连接好。打开电视，按动数字接收机遥控器“菜单”键，出现画面后选择“节目设置”选项；（右上图）；
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出现画面后选择“新增节目”选项，然后按“确定”键；（右下图3）；

2、 [image: image13.jpg]


出现画面后在“本振频率”后用数字键键入“09750”； 
3、 在“下行频率”后用数字键键入“11334”
4、 在“符号率”后用数字键键入“06511”；
5、 在“极性”后，在遥控器上按“←”键和“→”键调出“垂直”；
6、 [image: image14.jpg]


在“22K开关” 按“←”键和“→”键设为“关”；（我们用的是PBI高频头，用其低本振时应设为关，其他品牌也许应设为开。）(见上图)
以上的步骤即设定好了新唐人电视的频道。（不同品牌数字接收机操作方法大同小异，以上仅供参考）
至此参数输入完毕，下一步将根据“信号强度”和“信号质量”指示条来调整天线的三个角度。
2、天线仰角的调试
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接收新唐人W5的天线属于偏馈小锅，所以用巡星计算程序算出来的仰角应当减去偏馈角。75CM偏馈天线原明慧文章一说减11度，一说减27度，一说减20度。因我们不懂其中原理，不会计算，只能试。前两种我们都没调试成功。后来采用先调试出95度新天6号卫星（用PBI双本振KU高频头，设低本振频率09750，22k设为关，下行频率12728，符号率26400，极化方式为水平H。此卫星信号极强，极易调出），然后经过实际测量计算出偏馈角，约为20度，再调新唐人及亚太2R卫星，一举成功。

    看来在我地区减20度偏馈角是可以的。不知其他地区应减多少，如以上三个偏馈角都不行的话，也可按照上述方法实际测量一下，很容易就计算出来了。先找准仰角这很关键！

   这时一手拿量角器对齐固定在锅背面的金属件的平面，让重物和线自然下垂，观察[image: image16.jpg]mm «Hllh - H\'
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线在量角器的位置，即为实际仰角。轻轻调节锅面的仰角，调节时手移动的速度一定要慢。调好后用开口扳手将仰角固定好（固定螺栓2）(右上图)。
3、转动天线方位角
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用双手转动天线方位角，如右图。同时观察电视画面下部的“信号强度”和“信号质量”指示条：

 “信号强度”指示条最少能达到40%以上（最高可达100%）

 “信号质量”指示条最少能达到40%以上（最高可达90%）

至此，卫星天线已经正确定位，请用开口扳手将天线紧固好（固定螺栓1）。 
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4、轻微调整极化角。把信号强度和信号质量调到最大值。
5、保存节目。按确认键搜索，搜索到NTD TV（新唐人电视台）时，按退出键保存节目。右图.
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注意：在实际操作中，如发现已有信号强度和信号质量，但怎么转方位角也达不到较高数值。这是因为前面讲的天线的底座与天线连接的轴没有垂直于地面，在转动时仰角发生了变化造成的。这时先大致固定一下方位角（其实方位已基本对准了），松开固定螺栓2，用量角器从新量一下仰角，轻微调整一下就出来了。然后再轻微动一下方位角，调到最大值即可。
以上操作如熟练后几分钟之内即可调试好。
二、调试亚太2R卫星

   1、参照前述步骤输入亚太2R卫星参数。先输入（1）(见6页)
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2、然后一手拿高频头放在双本振高频头左下边（以面向天线为准），上下前后慢慢移动，同时观察小电视信号强度和信号质量的显示，两高频头不一定平行，我们的经验是单本振KU高频头略靠前，前部略靠左。这样往往需在两高频头前部塞一块东西垫上，以便固定。所以应提前准备一块软硬适中的东西。如泡沫块等。达到最大值后，用另一只手或请他人帮助固定好。(右图)
3、再分别输入（2）和（3），看一下信号强度和信号质量有无明显变化，如有，再轻微动一下单本振KU高频头，注意一定要轻！否则会前功尽弃。（2）和（3）都调试好后将单本振KU高频头固定紧。用一定力量动动天线，看信号强度和信号质量是否稳定，如稳定，分别保存节目。大功告成！
注意：如一开始不好把（1）调试出来，可先输入（4），西藏台最强，信号质量最高可达100%，调出西藏台后即可确定大致位置，同时也可给自己增强不少信心。初步固定后再调（1）（2）（3）就容易多了。建议调好后把西藏台删除掉，因为它是受邪党控制的。
以上操作如熟练后十分钟左右即可调试好。
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三、固定22K开关

    全部调试好后，再检查一下刚才保存的节目是否正常。如正常，关闭接收机，把与接收机连接的短馈线换成长馈线，用防水胶布把接头处缠结实，固定好22K开关(右图)，把长馈线引入室内。在室内把接收机、家用电视和长馈线连接好，即可欣赏节目了！
第四部分  其它
1、调星应该注意的问题
1、一定要先调好天线仰角
2、然后按大致方位角来回慢慢调整（切记不要着急）， 直到信号质量最好。
3、然后慢慢调极化角。 
2、卫视信号雨衰问题
雨衰问题是卫视节目接收中常碰到的问题，它会影响节目的正常收看，除非锅很大信号强。75CM的锅在湖北地区下大雨时收看新唐人仍可保持良好的信号强度。 
可使用透明的塑料瓶或塑料袋，将它套在高频头上，并在塑料瓶下沿打几个滴水孔，防止雨水倒流，这样雨溅不到高频头盖子上。住楼房卫星天线装在外面的星友，可在天线外面套一个大黑塑料袋，不会影响信号，但可以防雨。
3、亚太2R卫星有时会加密一些频道,有时会解密一些频道,请同修注意一下,相关信息可到网上查找,搜索[卫星接收参数]即可.
4、经试验,先调试亚太2R卫星,成功后再调试新唐人也可,收看质量基本一样。只是要先查好亚太2R卫星的仰角(减去偏馈角)、方位角和极化角。另外因为双本振高频头是弯头，体积也大，不太好固定。
以上仅仅是我们在实践中的一点小经验，因为不专业，可能有些地方说得不准确，甚至有误。希望有经验的同修慈悲指正。
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