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自制连供系列（图解）之佳能 ip4200 

 

不破坏打印机机身外壳 

10 几元轻松制作佳能 ip4200 连供  

一、连供特点： 
（一）、成本低。制作仅需 10 几元。 

所需材料：一次性使用输液器 12 支  0.4 元／支（批发价） 

          一次性使用引流袋 1 支   1.5 元／支（批发价） 

          一次性注射器 20ml 1 只   0.5 元／支 

          哥俩好胶水（AB 胶水）1 套  2.0 元／套 

          502 胶水      大瓶／小瓶  2.5－0.5 元／支 

          双面胶        小卷       1.5 元 

          塑料桶（或塑料盒） 一只   5 元（可选） 

约合计：18 元 

（二）不破坏打印机机身外壳 

现有网上有关佳能 ip4200 打印机连供的制作方法对打印机机身机

壳造成明显的破损。有人提出质疑：如果那样改连供，一旦打印

机出现故障去维修，经销商能给质保吗？尽管知道使用连供的优

越性，因此质疑，使许多人对改连供望而却步，犹豫不决。 

本方法在不破坏打印机机身外壳的前提下，实现了佳能 ip4200 打

印机连供的制作使用。 
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（三）、材料易得。 

网上现有关佳能 ip4200 打印机连供的制作方法介绍中所需的排管

等材料在大中城市易购得，而在一些中小城市特别是在农村偏远

地区很难买到。而本连供制作所需的一次性输液器、一次性注射

器、一次性引流袋（俗称尿袋）、502 胶水、哥俩好胶水、双面胶

等在各地门诊、药店、商店等地均有销售，可方便买到。 

（四）、制作方法简单。 

只要能看懂说明，肯动手制作即可。 

（五）、可维护性好。 

网上现有佳能 ip4200 打印机连供的制作方法制作的连供墨盒可维

护性差，连供在加墨、移动时，易造成漏气、漏墨等现象，而且，

一旦墨盒脏堵，很难清理维护。 

本连供改造方法实现了各墨盒具有独立的开闭控制器、过滤器，

可分别对各墨盒進行清洗维护，打印过程中过滤器自然过滤了墨

水中的杂质，保护了喷头。 

使用大瓶墨水供墨，加墨只须更换大瓶墨水；使用塑料桶盛放大

瓶墨水，可防止因墨水意外漏出而污染环境，意外漏出的废墨（包

括废墨管流出回收的废墨）可用漏斗垫上过滤纸过滤后，直接倒

入黑色墨水瓶中，回收使用。 

（六）、适应性强。 

本连供改造方法适用于佳能大部分机型，只是在连供的安装上有

所区别，适用于佳能 i560/i865/i850/ip3000/ip4000/ip4200 等机型，

以及适用于其它品牌的部分机型。 
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二、所需材料（图 1） 
 
使用材料：一次性使用输液器（推荐使用江西荣嘉输液器）12 支， 

一次性使用引流袋 1 支， 

一次性注射器 20ml 1 只  

哥俩好粘接剂(AB 胶)一套 

双面胶            1 卷 

502 胶水           1 支 
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三、所需工具（图 2） 
                                                            

工具：钳子一把，刀子一把，剪刀一把， 

直尺一把         大铁钉 1 只 

      小“十”字、“－”字螺丝刀各一把 

大“十”字螺丝刀一把 

镊子              1 把 

小螺丝钉          1 只 
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四、连供软管的制作： 
第一步：认识一次性输液器各部分的结构名称，说明拆解的方法。 

（图 3－图 6） 
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第二步：将一次性输液器拆解后的图解说明。（图 7） 

  
第三步：从针头套管分别截取 1.5 厘米针头套管 5 只；1 厘米针头

套管 6 只。（图 8） 
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第四步：将 1 厘米针头套管与细软管套接。连接要求：细管端口

平齐，套入针头套管内时，细软管端口要齐缝靠紧。（图 9） 

 
 

然后用 502 胶水灌缝粘接。（图 10） 
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将连接后的软管的一头留 1.5 厘米细软管剪断。将 1.5 厘米针头套

管与细软管套接。 

  
将 2 只截取的 1.5 厘米带头细软管用 1 厘米的针头套管套接。       

套接要求：细管端口平齐，套入针头套管内时，细软管端口要齐

缝靠紧。（图 12） 
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然后用 502 胶水灌缝粘接。（图 13） 

  
第五步：检验软管的密封性：（重点步骤） 

一端插入水中，另一端用嘴吹气，有气泡冒出则正常，否则软管

连接处堵塞，可将连接处剪去重做； 

一端插入水中，另一端折叠堵住，把连接处浸入水中，用嘴用力吹

气，若无气泡冒出则正常，否则，软管连接处漏气，请擦干擦净后，

补 502 胶粘封严即可。（图 14） 
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五、佳能 ip4200 打印机废墨管的引出 
第一步：取出打印机电源线，解下绑线（保存好绑线，以备后用）。 

插好打印机电源线并接通电源，打开打印机开关，掀开打印机上

盖。 

打印机动作一会儿墨车会停在中间位置上，然后拔下打印机电源

插头，此时，墨车可以自由拖动了。（图 15） 

 

 

第二步：用小‘－’字螺丝刀顶开壳周围的四个卡子，这四个卡

子卡着机壳呢！(图 16－1，图 16－2) 
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第三步：扳动机身前面的两个卡子，这样就可以摘下机壳了。  

（图 17、图 18） 

 
 

 

掀开打印机上盖向内看 

掀开打印机上盖向内看 
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第四步：拔下电源连接头（图 19），取下电源盒（图 20）。放下小

挡板（图 21），注意小传动件（图 22），若掉下来请插好（图 23、

图 24）。然后，卸下这四个螺丝就可以摘下底座了。（图 25） 

注意：在卸电源旁边螺丝的时候先拔掉上边的电缆插头，然后把电源整体

卸下来，才能看到螺丝。 
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16

第五步：钻废墨管引出口。（图 27、图 28、图 29） 

操作方法：将双面胶圈垫到打印机要钻废墨口的一角，用钳子夹

持铁钉用火加热（用蜡烛、燃气、炉火加热均可）然后，用加热

好的铁钉烙出一小孔来。 
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第六步：将废墨管从废墨口穿出，拉出废墨导管口,插上细软管,

用 502 胶灌缝粘接。（图 26） 
 

插上细软管,用 502 胶灌缝粘接 
 

 

图 26 
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然后安装底座，上好 4 个螺丝。 

第七步：检验废墨管的通畅性： 

标准：两条废墨管与接废墨口（两个口）分别应通畅为正常。  

检验方法：在接废墨口（两个口）处分别滴上几滴清水，分别用

力吹引出的废墨管口，观察接废墨口 ，若有气泡冒出，则废墨引

出管通畅；若无气泡冒出，则废墨管阻塞，原因可能安装底座时

将废墨引出管折压阻塞。请拆下 4 个螺丝，重新安装底座。 

 

第八步：安装好底座并上好 4 个螺丝后，安装好电源，插好电源

插头，放好 USB 口挡板，安装好机壳。 

 

第九步：制作废墨管三通接头（图 30-1）分解一次性引流袋。（图

30-2） 

 

切开 

切开 

图30-2 
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切开 

图30-1  
第十步：用三通接头连接细软管和一次性引流袋。（图 31） 

 

插紧 

插紧 

图 31 

废墨引出管 
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六、佳能 ip4200 连供的制作及安装 
第一步：取出原装墨盒，把墨盒灌墨口里的小球抠出来。（图 32

－图 33） 

注意：若墨盒为新墨盒（带堵头），可只把墨盒灌墨口里的小球抠

出来。 

      若是无堵头或已灌过墨的墨盒，可把墨盒灌墨口里的小球

抠出来后放掉墨水。 
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第二步：擦净擦干小塑料球处的墨水（图 34），插入带针头套管的

软管头并用哥俩好胶灌胶粘接，将進气孔灌缝粘接好。（图 35、36） 

注意：粘接后高度不得太高，否则，会使墨盒在打印移动时碍事。 
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第三步：顺细软管至合适，用双面胶固定。（图 37） 

  
第四步：取下墨盒，在板面上粘上 30 厘米左右长的双面胶，将细

软管依次靠紧排列整齐，用 502 胶灌缝粘接(图 38、图 39)  

注意：涂抹的 502 胶一定要用的少，只是将细软管靠紧处均匀涂

抹少许。若涂多了，502 胶干后成硬块，软管弯曲易折裂。           
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第五步:取出大瓶墨水，取下大瓶墨水盖，用螺丝刀开孔后插入粗

软管至墨水瓶内底部。用刀子切开墨水瓶密封塑料。（图 40） 

用双头软管接注射器和过滤器头吸墨至粗软管内灌满墨水为止，

夹紧控制阀，将做好的带管墨盒穿孔出来后接至粗软管的接头。 
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第六步：将打印机放上废纸一张，将墨盒放在上面，墨口向上，

将墨水瓶放在高处，分别取出墨盒，打开相应的控制阀，

让墨水流入墨盒，用卫生纸随时蘸取溢出的墨水及泡沫,直

至墨盒及软管内墨满为止,同时关闭控制阀.（图 43） 

  
第七步:安装好墨盒，顺好排管,调整角度,固定排管. 
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第八步:将墨水瓶放至低于墨盒的最低液面处,打开控制阀,上好左

面板小盖板。（图 45） 

  

 

 

第九步:接通电源对打印机進行打印测试 

方法：在不联电脑的情况下，可按住恢复键让电源指示灯（绿灯）

闪 2 次即松开手可打印喷嘴检查测试页。如果不行，可在

联电脑的情况下，，清洗打印喷头，再打印喷嘴检查测试页。 

 
七、连供的使用注意事项(重点) 
第一点：一定要让墨水瓶的最高液位低于墨盒的最低液位。 

第二点：拧开墨水瓶盖，使墨水瓶内与外界空气连通。 

第三点：安装、取下墨盒一定要先关闭控制阀,打印前一定要打开

控制阀,打印过程中保证控制阀开启状态。 
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八、连供的维护方法 
第一点：若发现有漏液的现象可能有如下原因。 

（一）墨盒换气孔漏气 

解决方法：用胶水补漏。 

（二）软管有破裂 

解决方法:剪下破裂处用针头套管截取适当长度,粘接好。 

（三）墨水瓶无墨或插入墨水瓶内的管头不在墨水液面之下。 

解决方法:更换新墨水瓶或添加墨水,将粗软管头插入液面

以下。 

第二点：运输、移动墨盒尽量取出墨盒或将控制阀关闭,小心平移

机器或将控制阀关死,用手折叠软管排管,将排管抽出孔后

立即再插上。 

第三点：利用自来水压力实现对墨盒的清洗维护 

（一）、清洗器的制作：连供做完后，从剩余材料中取出一支一次

性输液器管按图示方法制作。（图 46、图 47） 
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（二）、将清洗器一端接自来水嘴，另一端接需要清洗的墨盒，适

当打开自来水开关利用自来水压力水進行墨盒冲洗。（图 48） 

  

                                        

                                            
 


