佳能有海绵连供管线進气的分析与解决
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以佳能24墨盒为例子，很多上一代佳能打印机使用21/24型号的墨盒，比如ip1000，1p1500，ip2000，mp110等等，它们都可以配备连供系统，连供系统最重要的问题有两个：
1 密封  
2 压力平衡，
以下针对使用者们觉得容易出现的管线里面倒灌空气问题提出分析和解决，希望由此了解连供工作原理，自己能够维护好日常使用的设备。
[image: image2.bmp]连供系统正常工作的示意图：

由于空气平衡仓的空气位置是恒定的，所以不管外墨瓶中的墨水高度变化了多少，始终是恒定的压力，就是空气平衡仓下面的液面高度的压力，所以要保持墨水不回流，不流出，很重要的就是保证内墨盒出墨口和空气平衡仓下面的液面高度基本一致，

根据此示意图，可以得出这样的结论：

1 如果整个管道（管线，接头，墨盒和喷头之间）出现漏洞，不能密封，会出现回流進气，导致打印断字等缺墨现象发生。

2 如果出墨口过分低于空气仓液面，就会漏墨水。如果过分高，就会出现回流

3 如果内墨盒里面没有充足的墨水，而是混進了很多空气，就会形成泡沫，这时候的效果相当于出墨口升高了，也会出现回流，导致管线出现空气，打印时出现断字等缺墨水现象。
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连供系统故障的示意图：

有海绵连供很好用，但如果出现管线内、内墨盒都空气过多造成打印有断线现象，深度清洗也根本解决不了问题，排除空气办法是：
[image: image4.bmp]将内墨盒取出来, 内墨盒出墨口向上, 将内墨盒慢慢放低，到墨水流到出墨口的位子时固定（内墨盒出墨口与外墨盒底部空气仓液面平行的位置）。然后从外墨盒進气孔用针筒插進去，慢慢抽，把墨盒里面的墨水干脆抽干净。知道管线里面全部是空气，墨盒里面没有墨水为止。
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拿出针筒，把针筒里面墨水倒進其他的墨水瓶子里不要浪费了。

然后又把针筒先抽空到底，插進外墨瓶進气孔，慢慢向外墨瓶打气，这时会看到内墨盒出墨口有很多气泡出来，用纸巾吸掉气泡，直到气泡很少，出来的都是墨水时为止。这时管线内和内墨盒都没有空气了，然后装机，装机时，内墨盒不要拿的太高，免得墨水又从内墨盒倒流回外墨盒。
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当然造成这种進气的原因有两个，一个是密封不好，另外一个是外墨瓶高度摆放不合适，比如一台ip1000型的打印机，配连供后屡屡出现回流导致管线進气，分析是墨盒出墨口和喷头胶垫之间有缝隙导致墨盒進气，只有提升一点外墨瓶高度，升高一公分后就效果好了，当然使用ip1600， ip2200等墨盒喷头一体的打印机改装的连供不存在墨盒和喷头有缝隙漏气的问题，也是今后改连供的方向之一。下一次将提供ip1600改连供的参考文章。
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