藏字石卡片打印说明
编版：在Word格式下编辑卡片（便于修改）
页面设置：
    1） A4长 、A5宽的纸
正面：页边距上为：0.35; 下为0 ; 内侧为:0.5; 外测为:0.5
背面:  页边距上为：0.35 下为0.51; 内侧为:1.22; 外测为:0.4 
2）正规的A4纸

正面：页边距上为：0.35; 下为0 ; 内侧为:1.6; 外测为:0.5

背面: 页边距上为：0.35 下为0; 内侧为2.0; 外测为:0.4 
说明: 以上设置适合佳能IP4000 、I865打印机。由于打印机机型不同, 正、背两面对齐可能有误差，可调整页边距的内侧数值。
打印设置：点击属性：选“普通纸”，选“标准” 或“高”,点击“确定”。
打印纸张：用A4卡片纸；也可用A4 长 、A5宽（节省）的卡片纸打印，如：酷龙牌 （每包100张，12元左右）

    裁剪：最好用专用裁纸刀裁剪，一般A4纸大小的裁纸刀 80元左右。
塑封卡片：使用身份证大小的塑封膜，如：江苏宜兴市新芳镇生产的塑封膜，（规格：95×66 每盒100套，2.8元左右）
最好使用塑封机塑封，塑封后的卡片光亮、防水好。可购买“胡一刀”牌塑封机，价格：165元左右。

以下仅供初学制作卡片的同修参考





多个小卡片的编辑：（以制作藏字石卡片为例）


在Word格式下编辑卡片（便于修改）


正面：


键入绘图工具中的矩形为框架， 框架的标尺长为24; 宽为10 (必须小于塑封膜)；可在一张A4纸上制作10张身份证大小的藏字石卡片;  


将藏字石照片先复制到Word格式文件下,双击鼠标,在“设置自选格式”中选“浮于文字上方”，将藏字石照片拖到框架中间位置，上下两个文本框同样置于框架中。输入文字，调整好版面，再复制9个框架相同的小卡片。


背面：


    框架：标尺长为24; 宽为10 ；在框架上键入与框架相同大小的文本框，键入文字，调整好版面，再复制9个框架相同的文本框。











