图解：微调激光器功率，HP旧机变新机
激光打印机打过几万页纸后会出现一种现象，用新鼓一切正常，用灌过一两次粉的鼓印出的字就不清楚，字迹浅。有时一个月就得换一个新鼓（芯），太费了。经过试验我们发现，这时只要微调激光头的功率，就可以达到和新机一样的效果。下面以HP1010为例，图解说明整个过程。其他打印机也应与此类似。 
1．取出硒鼓。 
2．拧下机器后面的螺丝（2个） 

3．取下两侧面板 
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4．取下前面板（注意先抠底下） 
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5．拧下固定螺钉 
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6．卸保护铁盖（注意用小螺丝刀将铁盖底下的小勾顶出去，图中小螺丝刀不清楚，我给加粗了） 
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7．取下保护铁盖 
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8．拧下电路板的固定螺丝 
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9．拔下左边排线 
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10．拔下右边排线 
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11．拿开电路板（注意一只手把住黑色的连杆） 
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12．拔下电路板底面排线（可以看到黑色的激光盒） 
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13．拧下固定激光盒的4个螺丝。 
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14．拿下激光盒。（手不要摸激光盒对着矽鼓那面的玻璃窗。） 
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15．注意激光盒左边的小电路板（图中标示处就是微调电位器）。 
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16．调功率：用钟表螺丝刀调解微调电位器，顺时针转30度即可。（图中标示处就是微调电位器） 
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此后按相反的顺序安装。有两点注意的是 
1、上好激光盒和上面的电路板后，注意黑色连杆的安装，有一个角度能装进去（见图）。 [image: image15.jpg]



2．装好保护铁盖后要使黑色连杆从图示位置穿出，用螺丝刀轻点，应可听到喀哒响声。 
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调打印机光头的功率是从调光驱功率想到的，经过试验效果非常好。我们资料点的HP1010打了189000多页，原先用的多的时候1个月要换一个鼓芯，一个鼓芯便宜的40多元，好的80元。调了（顺时针转了30度左右）以后跟新机效果一样。如果转的角度再大一些（45度到60度），用新鼓芯打出的字就太黑了，不过原先不能用的鼓芯就能用了。但我们建议不要一次调得太大，30度左右就可以了，等再不清楚后，再调。这种方法效果很好，但千万注意别调太大以免烧坏光头。 
由于本人水平所限文中可能有不准确或者错误之处，敬请各位同修批评指正，也希望本文能起到抛砖引玉的作用。最后，让我们共勉，更加精進，做好三件事，完成史前的宏誓大愿吧！ 
