不用破坏机壳引出废墨法

原理是利用打印机底座原有的废墨仓蓄积废墨，从底坐引管用针筒吸出。

其优点是不用外拖一个废墨瓶，搬运起来方便。不用破坏机壳，外观上美观。简单易做，不用转孔。抽废墨可三天抽一次或一个星期抽一次，废墨仓最少可蓄积20ml废墨（最好不要超过20ml）。搬动打印机时抽干净废墨就可以搬了，不会流到机内的。
下面是图解：

准备工具：还加一卷薄的双面胶
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步骤1）：机内废墨仓海棉拿掉，输液管剪斜口的一头在机底部，用胶带固定。先贴一层胶带，再用簿双面胶贴在胶带上，把输液管贴在双面胶上, 再在上面贴一层胶带，这样管线就不容易被拨出来
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2）：ip4000/ip3000引出管线
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3)完成
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2）Ip4200引出管线：
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从感应器口中引出：
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3）完成
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注意ip4200的机如果机壳部分多余的两块地方没有削掉的话，就不要用这种走线法，很容易发生故障。
我之前发过贴提醒注意，下面再重复一下。

[CanonIP4200的机如不想切开机壳多余部分的，一定要使用上面走线的方法,不要用下面侧位走线法.

  上面走线法就是用一把尺子架在机盖上架住管线,网上有大量图片我这就不上传了。而下面侧位走线法容易挡住墨盒感应的接收器,或在打印中管线把墨盒压出来造成墨盒不能识别的故障，严重一点，如果墨盒弹出来高一点，卡在机壳多余的部分就会发生卡车现象,甚至把笔架(架住喷头的小车)上的感应墨盒芯片的金属融角撞断。我们这就有两台机发生这样的故障，送修时不在保修范围类，属人为的损坏，整个笔架换掉要100元。

  下面侧位走线法，就是管线走机内，固定在前挡板上，这样管线与墨盒的手把很贴近，很容易把墨盒推出来造成墨盒不能识别的故障。]

最好是用下图的走线法：
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2):Ip860/865引出管线：
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3）完成
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Ip560:拆掉数码口外壳
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用长针从数码口插入机底部吸墨（没有长针可找一种很粗的圆珠笔芯，可以套住针筒的来抽）
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