	佳能3200激光打印机消除静电的有效方法[可供其他机型参考]
	

	


	一位朋友的佳能3200激光打印机，打印背面时经常出现静电粘纸现象，打印机外壳接地后静电现象有些减轻，但还是不行。 

直到半个月前去他那里看了一下，发现3200是上出纸式机器（其它出纸机型我没见过），联想到hp3050的静电消除技术，试着给他讲了一下要点、取材、制作和安装过程，结果反馈良好。 

他用的是黑白电视机UHF高频头上屏蔽铜片2片做的，导线是单芯电话线两根焊接的。 
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改進后的制作方法更简单，不用焊接，其他静电代纸的机型也可参考，旨在抛砖引玉，成功的话能提高很多朋友的工作效率和减少劳动强度。 

一：选材。 
材料要求：1；金属、薄、软即可，小于1公分的自攻钉2－3个。 
如金属合金易拉罐、过去老黑白电视机UHF高频头上屏蔽铜片（不易找到）须至少一片。 
如果手头银子多可以到大中小城镇的‘电机变压器修理部’买给变压器做屏蔽用的铜片，挑最薄的、柔韧度合适的，尺寸结合自己的机器选择。 
推荐采用没有变形的金属合金易拉罐制作。 
2；多股细铜芯的绝缘导线若干米。 
如室内软电话线、0.5平方毫米以下的多股软线。 

二：制作。 
1；将易拉罐的上下剪掉，留下中间的‘圆柱’部分。 
2；将‘圆柱’剪开，变成长方形。 
3；拿这个长方形到机器上比量一下，看应该在哪个位置固定合适、应该留下多大的长宽尺寸，宽度（建议多留些，等安装试验后再剪掉）以低于出来纸的高度1－1.5厘米为宜，用笔画上，剪掉多于部分。 
4;将接触纸的一边按间隔小于0.5公分剪成条（不能剪断，留出足够的固定位置）。这时你自己的‘静电消除器’基本制作完成。 
5；将导线的一头剥掉3公分左右备用。 

三：安装。 
安装在出纸端： 
1；必须一定注意的是：将‘静电消除器’无商标的一面（易拉罐的内面）与纸面接触！[image: image3.png]


易拉罐有商标的一面有漆影响消除静电。 
2；留一颗自攻钉先不固定；先把导线剥好的一头做σ型压在机器和‘静电消除器’之间，然后用这颗自攻钉依次穿过拧紧即可。 
3；调整‘静电消除器’与纸面的接触角度。 

四：接地。 
楼房暖气和地热住户： 
1；将导线的接到金属暖气管子上。（强烈推荐，地热住户除外） 
需要先把暖气管子用砂纸打磨2－3公分宽、管子半径三分之二以上，露出管子本身的金属光泽，将导线绝缘皮剥去管子直径的3.5倍，然后缠到打磨过的地方三圈拧紧（正常施工时暖气管子是先刷一层防腐漆，再刷一遍银色油漆）。 
2；地热住户： 
到卖小电器的的方买一个不带导线的10A三极插头，连接地线的那个极比另外两个略长一点，在中间位置，拆开螺丝将导线接到它上面，然后插到用三级插头延伸出来的插排上即可。 
手指的这个就是[image: image4.jpg]


 在中间位置[image: image5.jpg]


 

3；也可以连接到等电位端子上。建成六年左右的大城市楼房在厨房、卫生间内距离地面30－50公分留有等电位端子，出墙3－5公分左右，材料是镀锌扁钢或镀锌圆钢。 
如果以上这些条件都不具备，用下面的办法请注意安全！建议最好找电工帮忙！ 
4；如果小配电箱在室内，打开配电箱的前面板，正常施工的箱子里会有一个等电位端子排，它固定到箱子靠左面的底部或侧面，一般上面连接是黄、绿相间（花线）的几根导线，先用试电笔测一下（用大拇指按住试电笔的后面）这个端子排，如果接地良好试电笔是不会有一点亮光的。这时就先把配电箱内所有的开关都关掉，将我们的那颗导线接到那上面即可。 
注意：一般最右边的是总闸，标签额定电流几个闸中最大，32－60A，上部是進线端有电！！！[image: image6.png]


 
并且一定不要接到零线上！！！[image: image7.png]


 
－－－－－注意：千万不要连接到燃气管道上！！！[image: image8.png]


－－－－－ 
5；农村平房住户；99.9％室内电源没有接地设置。市区平房也可参考： 
1）可连接到手压饮水井上，同样需要用砂纸处理一下保证接触良好。 
2）也可以找一根直径φ12－φ14（1公分左右），长60－80公分钉在室内墙边、屋角处，地面上留5公分，同样用砂纸处理，将我们的那颗导线接到那上面。 
别忘了顺着铁棍浇水到不渗为止，以后要经常浇水以保证良好的导电性。 

对了：千万别问是水泥地面或是铺了地板瓷砖的地面怎么办！ [image: image9.png]



其实在室外做接地也一样嘛！就是隐藏一下接地点好了。[image: image10.png]


 

多罗嗦了几句，还望多多指正！ 


