简单易用的真相币打印纸槽制作
1. 拿一张A4纸沿（长边的）中线对折，并尽量的压紧压平。

2. 用 Word 编辑真相短语（用可任意移动位置的文本框），打印在对折后的纸上（例如下图所示的“真相短语打印位置”处）。
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A4纸对折的打印纸槽示意图

3. 如上图所示，矩形纸槽有四条边。显然，边1和边3的长度就是纸币的宽度（如果要放各种大小的纸币，则是最大号纸币的宽度）；边2和边4的长度可以自定，通常比要打印的短语略宽些即可。用裁纸刀切边，有三种切法：

	方法一
	切边1和边3
	从切开的边1和边3处插入纸币，有点费劲，但固定最牢。

	方法二
	切边1、边2和边3
	边2被切掉，插入纸币就容易多了，固定也不错，通常采用这种折中的方法。

	方法三
	四条边全切掉，即把矩形纸片拿下来了
	纸币往里一夹即可，固定不如上面两种，但也可用，赶时间的话可以采用这种方法。


4. 例子图示
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图4-0 要打印的目标设计
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图4-1 对折后的A4纸，打印好短语后，在相应位置画出矩形框
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图4-2 按前述的方法二切掉3个边
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图4-3 展开A4纸，从里面这样插入纸币，再合上A4纸
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图4-4 纸币打印好后
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图4-5 移动纸币的位置，打印另一条
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图4-6 全部完成

进纸的时候，由于纸币是夹在对折的纸里面的，所以优点就不言而喻了，打印起来那是相当稳健的。纸槽的大小，数量可以自己设计。比如，纸币上左右各有两处打印位置，你可以切一个大矩形槽，也可以切两个小矩形槽，当然也可以只切一个矩形槽，但打印两次（第二次只要左右移动纸币位置即可）。总之变化是相当多的，怎样打的又好又快，你可以自己发挥了。

需要注意一点，对佳能打印机，矩形纸槽的位置应该靠右（前面示意图的右边），因为左边是搓纸轮进纸的地方，如果纸槽在左边，搓纸轮强大的摩擦力会把纸槽扯坏。

因为是一张纸对折后再夹一张纸币打印，所以比单张纸略厚，如果打印机有相应的进纸厚度调节开关或设置选项，可以打开。

打印建议用颜料墨水（有打印文字专用的颜料墨水），好处是防水、不渗纸、不洇色、无毛刺、耐晒不褪色，而且比染料墨水更黑，更加清晰锐利，很适合纸币这种复杂的流通媒质。上面例图中的真相币就是用颜料墨打的，摄像头抓的照片不是很清楚，实际打上去的字是非常清楚的。一般佳能原装的黑色墨盒里就是颜料墨水，打光了可以用好一点的兼容颜料墨水。







