	

	

	
	
	



 

简易制作打印机连续供墨装置

1． 由于没有时间去买连供，在网上又看到一些tx关于连供的介绍，小试了一下，觉得不错，供大家参考。如上图所示，准备两个瓶子，一粗一细，输液管一个（因为我只用黑色打印，所以只一个，如果彩色的也加连供，那就得四个了。）橙色头皮针（两个柄的那种0.5×20，25G）大约两个或八个。

2． 输液管得改装一下，把原来的单柄针换成双柄头皮针，上端到壶腹上端剪断，留点头，套上头皮针，头皮针要拧紧。整个输液管灌满墨，包括小壶内也是，灌的时候跟人输液一样。灌好后把滑轮卡死。不让墨汁流走。如下图。
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头皮针     壶腹                  滑轮                            头皮针   
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                                                 多捏挤下壶腹，待壶腹满了后再垂直，尽量不要有空气。

3． 外面的瓶子只要是广口的能放进里面的瓶子，瓶口是平的就行，里面的瓶子我用的是十毫升的口服液瓶。因为它的高度放平了几乎和打印机墨盒所在高度一致。把两个瓶子刷干净，待干后备用。先把大瓶子倒些墨，高度不能超过小瓶子的高度，再把头皮针塞进小瓶子里，塞不进去可剪去一部份针柄，灌满墨，快速倒扣在大瓶子里。如果外面的瓶子大，放进去小瓶子会发生倾斜，我是用小可乐瓶子的瓶口剪成羽毛球状，在放小瓶子之前放进去，用以扶直小瓶子。放进去后，观察小瓶子里的液注是否高于大瓶子里的液面。高于它才对。用透明胶带封好大瓶口，有点缝隙能进空气就行。平时加墨时用，用十毫升或更大的注射器，抽满墨后刺破胶带加进去，加完后再用胶带封上。

4． 我用的打印机是佳能IP1880，它的机器右侧正好有一凹槽适合走线，如第一个图所示的线路走向。墨盒用新的，用吹风机把上面的不干胶吹热后撕去。量一量长短，以不碍事固定头皮针为度，把头皮针用钳子折成直角，方向与针柄垂直。插进细孔内，固定好，再用蜡把针孔边封严。

5． 把佳能IP1880的机盖打开，通上电，有一在孔内的按钮，按一下，滑车会出来。方便安装。固定好，注意瓶子与打印机一平不能过高过低。滑轮放开。

6． 随着打印，打印机也会显示墨水下降，甚至空的情况，没有关系，不影响打印效果。但有一点，当墨水显示空的时候，会用彩色打印，所以打印机属性---维护---墨盒设置里要选—仅黑色。另外打印有图片的文章时，选打印--属性---主要里选灰度打印。可打印出黑白效果。还有就是墨水的选择，我一直用数码艺佳能的墨水，效果不错。

