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特别提醒：在天线的西南方不能有遮挡。 

以上是我们的一点经验和体会，智慧来源于

大法修炼。不足之处请补充指正。  
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    本文的目地是帮助常人接收新唐人电视节
目，但是，世人总是希望收看更多的台，目前大

陆民众大部分接收亚洲 3S（105.5度，C波段）
和亚太Ⅵ（134度，C波段）这两颗星。亚洲 3S
有凤凰卫视、阳光卫视和近 20 个大陆省级电视
节目，在此基础上再加一个高频头和一个 22K
开关，就可以收看新唐人电视节目了。亚太Ⅵ卫

星与中新 1号和欧卫W5角度差较大，不能实现
一锅双星，故不予介绍。如果一定要收看此星，

又想收看新唐人，只能是再增加一个 Ku波段天
线（接收W5）或 C波段天线（接收中新 1号）。 
下面介绍在石家庄地区一锅双星接收新唐

人电视台的三种方法，其它地区可作为参考。 
（1）主焦：亚洲 3S（105.5度，C波段），
偏焦：中新 1号（88度，C波段）。 
（2）主焦：亚洲 3S（105.5度，C波段），
偏焦：W5（70.5度，Ku波段）。 
（3）主焦：W5（70.5度，Ku波段）卫星，

偏焦：亚太 2R（76.5度，Ku波段）卫星。 
注：目前，中新 1号（88度，C波段）上的

新唐人电视节目与W5（70.5度，Ku波段）卫星
新唐人电视节目略有不同，前者晚上没有播放

《九评共产党》。 
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头拆下来再紧螺丝，紧好后再安回去）夹具角度

螺丝，夹具滑块螺丝，夹具扣住高频头的螺丝（就

是管极化角的）。紧螺丝时，随时观察信号质量，

以防止由于用力过大动了位置。  
7、 W5（70.5度）只要能收到新唐人即可，
尽量保证亚太 2R能收到更多的节目。因为亚太
2R 上的中文节目较多，这样更容易吸引普通观
众。  

8、 现在，可以分别自动搜索一遍两颗卫星
上的所有节目。浏览一遍所有的频道，如果有不

清楚的，再轻轻调整天线和夹具。完成后，按照

刚才的方式和顺序紧一遍螺丝，紧到不能再紧。  
9、 最后收尾，把所有接头用防水胶布缠好，
用塑料袋把高频头、22k开关、天线上可旋转的
轴的部份，分别包起来，防水防锈。把馈线绑在

支架上，避免被拽开。如果天线很高，比如在顶

楼、房顶，还得考虑安避雷针。为了避免这个麻

烦，一开始就别把天线安得太高。 
当然，也可以把亚太 2R的放在主焦的位置，

70.5的高频头放在偏焦（本人尚未试过，只是听
同修说过，请实践者自行摸索）。W5（70.5度）
的高频头的位置在右上方（参看上图）。两个高

频头要尽量靠近，基本是挨在一起的。 
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头，找到最佳位置，大致固定一下。  
4、西藏台信号强，为了收更多的节目，应

输入下列参数调试： 
下行频率 12278，垂直(V)，符率 22425 ； 

12308 ，垂直(V)，    22425 ； 
12462 ，垂直(V)，    22425 ； 
12528， 垂直(V)，    30000 ； 
12650， 垂直(V) ，   30000 ； 
12679 ，垂直(V)，    15000。 

调出后，再微调，使亚太 2R上的弱信号台
（可以依次调试 12528、12278、12650），达到
最高信号质量；这一步，请耐心的反复调整夹具

的角度、滑块位置，因为螺丝拧的不紧，稍用大

点的力量就可以搬动了。  
5、到这一步，基本上 12278 可以流畅观看
了，如果 12650依然不清楚，可以轻轻动动锅（不
要拧松螺丝，刚才没拧紧，这时可以轻微移动）。

调到最好后，从支架到高频头依次紧一遍螺丝，

但也不要太紧，需要的效果是：比较用力的情况

下，还可以微微移动。  
6、 紧螺丝的具体顺序：水平固定螺丝，仰
角固定螺丝，（这时，可以把夹具整个带着高频

 3

一、前期准备 
器材：（1）接收机：卓异 ZY－5518，我们还
用过高斯贝尔 S80E，价格在 90-120元左右。 
（2）天线 ：C波段正馈天线， 1.2米、1.5

米均可（一体装 40-50 元，六瓣拼装较贵）。Ku
波段偏馈天线，45厘米（室外，一锅一星）、75
厘米（阳台或一锅双星）。 
（3）高频头 ：C波段单本振（20元）。高

频头参数是 3.4～4.2GHz，15度 K。注意：参数
是 3.7 ～ 4.2GHz 的 高 频 头 调 不 出 来 。
（9750/10600）Ku波段双本振高频头（40元）、
（11300）Ku波段单本振高频头（35元）。 
（4）馈线 ：看有线电视用的 75-5 同轴电
缆，一般天线和接收机的距离不要超过 50 米，
否则信号会衰减。尽量选择质量好的。  
（5）F头  
馈线与高频头、馈线与接收机连接部分所

用，经销商免费提供。  
（6）0/22K开关、双星夹具（选用，每个
约 5元） 
场地：用膨胀螺丝直接固定最好。如果条件

不允许的话，那也有方法：可以用很厚重的铁板

上面固定，一般不会吹走的，还不行的话，那么
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就找来混凝土自己打个方台。在楼房顶上安装，

一定要安装好，防止大风刮下来。  
工具：（1）冲击钻、改锥、扳手、防水胶带、

绝缘胶带等。 
（2）指南针（或罗盘），没有也行，方位角
大体可以估计出来。中午 12 点，在安装地点吊
个绳子（铅垂），将其影子画下来，基本上是南

北方向。 
（3）
大 量 角

器、铅垂

（重物+
细线），

用 于 量

天 线 的

仰 角 和

方 位

角  。右
图 是 测

量 仰 角

示意图。 
（4）水平仪（没有也行，可用铅垂与大量

角器配合起来实现。安装地点倾斜的话，会影响

调星）。 
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候，软件计算的仰角是 31 度，在安装调试的时
候应该调成 22.5+31=53.5度。 
倒装的时候天线仰角很大，安装地点前面有

障碍物的话，倒装就是很好的选择。通过比较接

收效果没有差别的。  
偏馈无论正装还是倒装极化角调整是一样

的。初调时，逆时针转 45 度左右，可能我们这
里信号强，调整不明显。 
（c）一锅双星 

1、把接收 W5（70.5 度）的高频头放在主
焦点的位置，亚太 2R(76.5度)的放在偏焦。 

2、调锅的仰角、方位角、极化角（极化角
敏感度次之）。  
先调 W5（70.5 度）卫星上的新唐人，调出
后，再微调，使此星上的

欧洲新闻达到最高信号质

量，大致固定一下锅上的

螺丝。  
3、 再调亚太 2R 上
的西藏台，轻轻转动夹具，

找到最好的角度，在主焦

左下方 40度（见右图），
来回滑动副焦点上的高频
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可以直接对准此星进行调试。如果没经验就

先找到亚太 2R(76.5 度)卫星，将天线仰角降低
4.2 度，先将单本振高频头换成双振高频头，和
上面一样，“增加节目”。先输入新唐人（NTD）
参数：  
高频头本振：09750 
下行频率：11334 
符号速率： 06511 
极化：垂直 
22khz开关：关  
端口：默认 
将天线再往西转动约 6度，观察信号质量由

0%变大，,一般信号质量超过 20%时就会出现图
像，反复调整天线的方位和仰角，直到信号质量

最大，再慢慢调极化角，最后把控制方向角和仰

角的螺丝拧紧。 
接下来，这个星上的其它台通过“自动搜索”

就找到了。 
对于偏馈小锅天线，分正装和倒装，高频头

安装位置偏向天线的下方是正装。 
倒装偏馈天线调仰角的时候，软件计算出来

的角度应加上 22.5 度，比如本地区收 76.5 的时

 5

二、调星步骤   
1、调星应该注意的事项  
因为信号能否找到取决于三个方面：一个是

方向角（天线左右的位置），一个是仰角（天线

上下的位置），另一个是极化角。C 波段上卫星
节目信号较强，接收调试是很容易的。 
（1）、要先调好天线仰角。 
（2）、然后找到正南后，找到大致方位角来
回慢慢调整。 
（3）、根据信号强度，先强后弱来调整。 
2、中新 1号（88度）卫星调试方法 
中新 1 号（88 度）卫星方位角是南偏西 39
度，仰角 38度，极化角-30度。 
此星有新唐人电视台，还有免费的台湾电影

台等十几个中文台。 
本文介绍的一锅双星方法之一是以亚洲 3S

（105.5 度，C 波段）作为主焦，中新 1 号作为
偏焦，考虑到有些用户可能是只收看中新 1 号
（一锅一星），故本文介绍其调试方法，一锅双

星用户按理说没有必要按此步骤去调试，但文中

所介绍的调试方法和一些参数还是通用的。 
高频头、接收机和电视连接好后，开始设置
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二、调星步骤   
1、调星应该注意的事项  
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度，仰角 38度，极化角-30度。 
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（一锅一星），故本文介绍其调试方法，一锅双

星用户按理说没有必要按此步骤去调试，但文中

所介绍的调试方法和一些参数还是通用的。 
高频头、接收机和电视连接好后，开始设置
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数据。打开接收机，按遥控上的“菜单”键，电

视上出现主菜单（可以通过电视机的自动搜索找

到）。使用不同型号的接收机，设置不一样，以

下步骤仅供参考。  
1）按遥控上“菜单”键，出现主菜单；  
2）进入“转发器设定”（或“节目设定”）
选择“增加节目”。 
先接收信号最强的新疆 XJTV，大部分接收
机，已经内置了这个台，如果转发器参数没有删

除，直接找出来就行。输参数也可以，其数值为：     
本振：05150 
下行频率：03849 
符号率：04340 
极化：垂直、水平都行 
22khz：开  
端口：默认 
先不要按遥控上的“确定”键。此时电视屏

幕上会显 2个指示条，上面的信号强度只是证明
高频头连接正确，关键看下面的信号质量。 
线路接好后，只有信号强度 60％－90％，

信号质量为零不显示，缓缓转动天线的方位角，

看到信号质量数值上升，信号质量超过 35%以
 15

际仰角（正装）26.8-22.5=4.3度 
当找到亚太 2R（76.5 度）卫星后，在此基
础上再将天线仰角降低 4.1度，天线再往西转动
约 6度(天线立杆弧度长约 2mm)，就找到了W5
（70.5度）卫星。 
（a）亚太 2R(76.5度)卫星调试方法： 
先接收 76.5 度卫星，目地是为寻找新唐人
定位，如果有经验，这一步可以省略。这颗星上

西藏台信号较强，大部分接收机，已经内置了这

个台，如果没有删除转发器参数，直接找出来就

行，不用再输参数。其参数为： 
高频头本振：11300 
下行频率： 12374 
符号速率：05660 
极化：垂直 
22khz：关  
端口：默认 
信号质量超过 40%或更多，这时再按遥控上

的“确定”键。西藏台就收到了。 
先在天线立杆上做个方位角标记，在调下面

的 70.5度星时不小心转动稍大后，有助于恢复。 
（b）W5（70.5度）卫星调试方法： 
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参数：本振频率：09750、下行频率：11334、符
号率：06511、极化方式：垂直、22K：关。边看
“信号质量”的多少，边慢慢转动 KU高频头的
方位和上下位置，直到找到最佳信号质量，定住

支架螺丝，按遥控器“确认”或“OK”。  
这些完毕后，接上 22K开关，C段高频头接

ON，Ku段高频头接 OFF.。接收机“自动搜索”
Ku 高频头时，22K 为“关”；“自动搜索”C 段
高频头时，22K 为“开”，其余参数不用动，按
遥控器“确认”或“OK”，等待搜索完毕。然后
把不看的节目删除。  
增加约 40-50元（一个双本振 KU高频头和
一个 22K开关）就可以收看新唐人电视台了。 
（3）主焦W5（70.5度，Ku波段）卫星，

偏焦亚太 2R（76.5度，Ku波段）卫星。 
亚太 2R（76.5 度）卫星参数：方位角是南

偏西 51.7度，极化角-38.2度，计算仰角 30.9度，
实际仰角（正装）30.9-22.5=8.4度。 
注：上面的 22.5 度是偏馈角，天线尺寸是

75厘米。偏馈角一般在 20-23度之间，因生产厂
家而异，这个 22.5度是我们通过实验得出来的。 

W5（70.5 度）卫星参数：方位角是南偏西
57.5度，极化角-41.6度，计算仰角 26.8度，实
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上，表示找到星了，这时再轻微地上下左右转动

天线，极化角也可以左右旋转一点，寻找到最佳

位置，按遥控上的“确定”键。 
再输入信号最弱的纬来台（有纬来电影、纬

来戏曲、纬来日本、纬来综合、纬来体育、纬来

育乐、纬来儿童、亲子台、八个收视价值非常高

的中文节目），有人已实验过了，信号质量可达

到 40%以上。其参数为： 
本振：05150 
下行频率：03551 
符号率：30000 
极化：垂直、水平都行 
22khz：开  
端口：默认 
只要这组信号质量调好了，中新 1号上的节

目可以全部收到，因这组信号最弱，调好后可以

固定天线。注：用 1.2m C波段天线就可以了，
如果用 1.5m C波段天线，对于信号最弱的纬来
台效果更好。 
纬来台出现后，这个星上的其它台通过“自

动搜索”就找到了。我们用的是卓异 ZY－5518
接收机，使用遥控器调出主菜单，在没有任何提
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示的情况下，按遥控器数字键 305518，画面出
现“出厂参数恢复”字样，返回“自动搜索”一

栏，按“确认”键进入，按照相应的参数设置（只

输入本振频率 05150），再按“确认”键即可自
动搜台。共有 10 个中文、7 个外文节目，其中
Program1 就是台湾新唐人电视节目，接收数据
如下 ： 
本振频率：5150 
下行频率：03413 (或 03414、03415、03416、

03417、03418 ) 
符号率：02222(或 022*** ) 
极化方向：（H）水平，极化角 0刻度指向 2

点钟位置, 信号质量可达：60% 
极化方向：（V）垂直，极化角 0 刻度应指

向 5.25点钟位置）。 
C 波段高频头前端距馈源座的距离为：3.6 

cm，信号质量晚上稳定在 50%左右。 
如果是一锅双星，直接用新唐人电视台的参

数进行调试就可以了。 
3、亚洲 3S（105.5度）卫星调试方法： 
亚洲 3S（105.5度）卫星方位角是南偏西 15
度，仰角 45度，极化角-11度。 

 13

面超出 C段高频头的前平面位置约 1－2厘米。 

实际操作时，从 C频头位置的支架上绑一根
直棍，再将 Ku高频头用铁丝拧在直棍上就行。 
把接收机接在 KU高频头上，用遥控器设定
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（2）主焦亚洲 3S（105.5度），偏焦W5（70.5
度，Ku波段）卫星。 

本人是按照【明慧网二零零七年一月二日】 
“120厘米正馈天线同时接收亚星 3和W5卫星
（图）”一文所介绍的方法进行试验并获得成功

的（图片也选自该文章）。 
下图所示，在支架的小圈安上“KU段双本
振高频头”，从 C段高频头的边到 KU高频头的
边，距离是 28 厘米（内边到内边是 25 厘米），
方向基本是正东，极化方式为垂直，朝向天线的

角度基本和 C段高频头平行，KU高频头的前平

 9

大部分接收机已经内置了这个星上的省台

（如四川、湖南、湖北等），直接找出来就行。

也可以输参数，如四川卫视接收数据：下行频率

4051，水平极化，符号率 04420；凤凰卫视接收
参数：下行频率 4000，水平极化，符号率 26850。
调试方法同上，同修还可在网上查阅相关资料。 

三、调极化角 
极化角调不准确节目质量会受到影响，Ku
极化还好一点， C 极化调不好的话，可能根本
就调不出节目来。 
先说 Ku高频头上都有一个标志，Ku高频头
有弯头和直头两种。对于直头，F头指向右下 45
度的时候是 0度，逆时针旋转为负，顺时针旋转
为正。直头比较直观（下图）。 
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C头的极化角看高频头上的 0刻度，大多高
频头 0刻度水平的时候为 0度（也有不一样的，
有垂直是 0 度的），比如我们就让 0 刻度指向东
面为 0，然后顺时针为正、逆时针为负。 

四、一锅双星 
（1）主焦亚洲 3S（105.5 度），偏焦中新 1
号（88度）卫星。亚洲 3S大陆很多人都在看，
有河南卫视、凤凰卫视等几十个节目，在此基础

上，再接收中新 1 号上的“新唐人电视”，非常
适合普及。  
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按照图上介绍的，做个双环支架，两圈均安

上“C段高频头”，两 C段高频头的间距（内边
到内边）是 8厘米，两环间距最好做成可调节，
偏焦 C 段高频头在主焦 C 段高频头的右侧，平
行排列，偏焦高频头的前平面超出主焦高频头的

前平面位置约 1－2厘米。参照前面 “中新 1号
（88度）卫星调试方法”（天线的方位角和俯仰
角不能动！）将新唐人节目收出来。 
注意：两 C 段高频头用 22K 开关相连，在
设置参数时，一颗星的 22K开关设为“开”，另
一颗星的 22K开关设为“关”。就是不能都设成
一样的。 
在原来的系统中，增加 30到 40元钱（一个
高频头，一个 22K开关），就可收看到新唐人电
视台，世人是可以接受的。 
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C头的极化角看高频头上的 0刻度，大多高
频头 0刻度水平的时候为 0度（也有不一样的，
有垂直是 0 度的），比如我们就让 0 刻度指向东
面为 0，然后顺时针为正、逆时针为负。 

四、一锅双星 
（1）主焦亚洲 3S（105.5 度），偏焦中新 1
号（88度）卫星。亚洲 3S大陆很多人都在看，
有河南卫视、凤凰卫视等几十个节目，在此基础

上，再接收中新 1 号上的“新唐人电视”，非常
适合普及。  
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按照图上介绍的，做个双环支架，两圈均安

上“C段高频头”，两 C段高频头的间距（内边
到内边）是 8厘米，两环间距最好做成可调节，
偏焦 C 段高频头在主焦 C 段高频头的右侧，平
行排列，偏焦高频头的前平面超出主焦高频头的

前平面位置约 1－2厘米。参照前面 “中新 1号
（88度）卫星调试方法”（天线的方位角和俯仰
角不能动！）将新唐人节目收出来。 
注意：两 C 段高频头用 22K 开关相连，在
设置参数时，一颗星的 22K开关设为“开”，另
一颗星的 22K开关设为“关”。就是不能都设成
一样的。 
在原来的系统中，增加 30到 40元钱（一个
高频头，一个 22K开关），就可收看到新唐人电
视台，世人是可以接受的。 


