完善优化明慧网《转法轮》2合1

边上装订PDF原版文件的方法

在打印明慧网的《转法轮》2合1边上装订PDF原版文件时，往往出现以下三个瑕疵：左右边距不等；正反面不对齐；边距太小，不易装订。为了解决以上三个问题，使制作的经书更加美观，同修往往用WORD文件自己制作PDF文件或直接打印，可这种方法又不敢保证字体、版面与明慧网完全一致。下面介绍一个比较实用的方法，就是用明慧网的《转法轮》2合1边上装订PDF原版文件，制作个人所需的PDF文件，并且克服了上述的所有缺陷。这种方法不仅仅用来制作更加美观的《转法轮》2合1边上装订文件，也可以制作其他的经书。另外,本人使用的打印机是HP1012, 这种型号的打印机是竖进纸的。其他型号的打印机本人没有试用过，但原理是一样的。

第一、安装Acrobat 7.0 Professional简体中文绿色版（收入繁体中文字库）软件。这个软件在清心论坛中有下载，是由pioneer整理的，地址是http://qxbbs.org/viewtopic.php?p=763831。安装前应验证MD5值是否符合，以保证软件的安全性。

第二、下载明慧网的《转法轮》2合1边上装订PDF原版，这个地址就不需要我说了吧，呵呵，解压后用Acrobat 7.0 Professional软件打开，备用。

第三、缩放。这一步主要是增加PDF文件的左右边距，以便于装订。选择“文件→打印”，弹出一个对框。“打印机”选择“Adobe PDF”,“属性→Adobe PDF设置→默认设置”选择“高质量打印”；“打印范围”选择“所有”，不要选择逆页序打印，“页面缩放方式”选择“平铺所有页面”，“平铺百分比”选择“96”（实际上是96％的意思，小于百分百就是缩印，大于百分百就是放大，这里的数字可以自己填写，主要取决于个人需要，数字越小，左右边距越大），完成选择后，点击“确定”，打印出一个新的PDF文件，命名为zflnew.pdf。如下图所示。
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第四、旋转。打开zflnew.pdf。如果这个文件是竖立显示的，则需要点击“文档→旋转页面”，弹出一个对话框。“方向”一般应选择“顺时针90度”，“页面范围”选择“所有”，“旋转”选择“偶数和奇数页”，点击“确定”，再点击“保存”。如下图所示：

[image: image2.png]E’l_l

FwE: [ Imwrst oo g <]

TEEE

(15}
€ i)

CmER M [0 3: [0 2344
hes s [EmAEEm -
FERAETE ¥,

il





第五、偶数页旋转180度。记得，一定是偶数页啊！！！这一步解决了正反面不对齐的问题。点击“文档→旋转页面”，弹出一个对话框。“方向”选择“180度”，“页面范围”选择“所有”，“旋转”选择“仅偶数页”，点击“确定”，再点击“保存”。如下图所示：

[image: image3.png][N i

&

FE@: [wog

TEEE
(15}
€ i)

CmEe M 3: 2344
s [mEam -
FERAETE ¥,

il





第六、裁剪页面的左边距，其裁剪下来的大小就是打印机的搓纸边距。注意，指的是全部页面的左边距！！！这一步解决了页面打印后的左右边距不等的问题。在实验中发现，虽然制作的PDF文件左右边距是相同的，但打印出来后进纸端的边距总是大于末端的边距，其原因是打印机搓纸时，总是在进纸端保留一定距离的搓纸边距。通常HP1012打印机的搓纸边距为4毫米，HP1010和HP1020的搓纸边距也应该是这个数字，其他型号打印机进纸边距，同修可以去测试一下。测试的方法：打印zflnews.pdf文件中任意一页，然后沿长边对折，在灯光下目测一下左右边距相差的距离，这个距离就是搓纸边距，为了保证准确性，最好是选择内容完全充满的页面来打印。

另外，打印纸横放的打印机则需要裁剪页面的上边距。测试的方法：打印第四步完成后的zflnews.pdf文件中任意一页，然后沿短边对折，在灯光下目测一下上下边距相差的距离，这个距离就是搓纸边距，为了保证准确性，最好是选择内容完全充满的页面来打印。

裁剪步骤如下：选择“文档→裁剪页面”，选择“裁剪”（默认的），“单位”选择“毫米”，“左”选择“4毫米”，“页面范围”选择“所有”，“应用到”选择“偶数和奇数页”，点击“确定”。如下图所示：
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第七、经过上述步骤后制作出的新文件就是经过完善并优化的PDF文件了，打印出来后，左右边距相等，正反面对齐，边距可调。其他经书的2合1边上装订PDF版本都可以如此优化。

第八、打印方法。先打印奇数页，然后将纸翻过来，用同一个进纸端进纸，选择打印偶数页，并且要逆序打印。

不仅可以一次性的全部打印，也可以分段打印（分段打印时，页面必须从奇数页码到偶数页码，比如从51－100）。

