快速拆开佳能IP4200喷墨打印机前面两个卡子的办法

拆下IP4200外壳时，其它位置的卡子很容易拆开，但拆前面两个卡子有一定技巧，掌握之后轻轻两下就能快速拆开，这里详细说明。（注：新出来的IP4300打印机，前面两个卡子的拆法与此类似，但是需要用力大些、但用力不能太猛，避免破坏卡子。）
（1），下面两个图，红色箭头所指的缝隙（下面有厂家的标示——圆形内有个三角形，也指明了这个缝隙），里面正对着卡子（图中是打印机右侧的卡子）。
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（2），下图所示，用一字形小螺丝刀沿着这个缝隙插入，即能触及到里面的卡子，沿着蓝色箭头方向稳稳的用力，即能顶开卡子，顶开时能听到声音（嘣的一声），再向上轻提外壳，这边的卡子就拆开了。
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（3），下图是拆开后卡子的近照（从外侧看），看后便于掌握技巧。红色箭头所指就是用一字形小螺丝刀顶着的位置。
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（4），下图是拆开后卡子的近照（从内侧看），看后便于掌握技巧。红色箭头所指就是一字形小螺丝刀顶着的位置。粉色箭头所指就是卡点（将外壳卡在底座上）。
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（5），用同样的办法可拆开另一侧的卡子。

更多图片请见《Canon（佳能）IP4200喷墨打印机拆机图解》：
地址（清心论坛）：http://qxbbs.org/viewtopic.php?t=167973
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