对佳能喷头一体墨盒改造及清洗方法
本文主要介绍两方面：

1、PG40、CL41墨盒改造

2、超声波+蒸汽清洗喷头
关于佳能一体墨盒
PG40是黑色墨盒，属喷头墨盒一体，可以用在IP1600、IP1180、IP1880等机子上，我的一个墨盒经过改造后，在IP1600上使用，打了五公斤墨，现在装在IP1180机子上又打了一公斤墨。
PG40喷头采用陶瓷材料，很耐用，原来的IP1600主机板都打坏了，这个喷头还和当初一样，打出的字迹清楚。与之搭配的CL41是彩色墨盒，没有PG40耐用。
因为这类喷头直接从海绵吸墨，如果不加改造，应用连供后会出现以下弊端：
1、海绵供墨跟不上出现墨浅甚至断线；

2、海绵里有空气造成气阻且不易排除；
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3、海绵老化并且与墨水反应堵塞喷头。

解决办法就是取出海棉。但是如何橇开墨盒盖子及保证密封请看以下步骤。
对于黑色墨盒,可行的改造方法一，正面开孔：

开孔：

按图示开孔，从方孔中取出海绵。

吹洗：

用纯净水清洗墨盒，如果以前喷头有堵塞可以嘴贴紧方孔使劲吹气，不用担心损坏喷头，但是对于CL41墨盒不能使用这个方法。

插上连供，抽空气孔处塞上实心胶塞，用牙签从四周将胶塞塞紧。

密封：

按照方孔剪大小合适的硬纸片，用A、B胶先后在开的孔边绕上一圈，混匀AB[image: image2.jpg]


胶后将纸片粘上。

抽空气：

从实心胶塞处插入针筒往外抽空气，直到墨盒充满墨水、针筒中出现墨水为止，这样抽空气比使用抽墨夹更为方便。将墨盒装上机子后，运行喷头清洗功能两次。

墨盒改造方法二，侧面开孔：
CL41彩色墨盒改造最好在侧面开孔。在图示地方开孔。
参考：墨盒内部结构解剖图，有三格的是彩色墨盒。
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墨盒改造效果图：
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超声波+蒸汽清洗喷头
CL41 墨盒有时某种颜色打印不出来。用机器本身强洗功能，问题仍没有解决，这时就要考虑用超声波+蒸汽清洗喷头。
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准备的工具： 
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清洗步骤：

1、先用蒸汽壶对着喷头做往复运动，10秒左右，停一下，让喷头降温，一般吹3次。

2、将喷头再放入超声波机清洗，每次3分钟，会看到有较大颗粒沉在水下。
3、重复1、2步骤二至三次。
超声波+蒸汽清洗后的喷头测试图: 
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淘宝网上30W超声波清洗机为250元，蒸汽壶也可用家用高压锅+橡胶管代替。
简单说来就是先用蒸汽吹，然后用超声波洗。

关于IP1180佳能打印机
作为新产品，在我使用IP1180的一个月中感觉和IP1600相比有以下优点：

1、走纸更好。原来IP1600经常带纸或不下纸，需要分心照顾。IP1180目前为止还未出现走纸问题；

2、速度更快。虽然可以共用相同的墨盒，IP1180墨头移动速度更快速，喷头自检及停顿次数更少；

3、更加安静。采用静音模式后，下纸时声音并不是很大；

4、可以单独安装一个黑色墨盒打印；

5、可以使用IP1600的40及41墨盒。

使用连供的一些建议：

1、关于更换搓纸轮：打印机搓纸轮磨损后出现带纸、不下纸等。解决办法：一是更换搓纸轮；二是在原搓纸轮下加垫一层厚纸或橡胶。

2、打印机外壳对连供走线有阻碍的地方我采用的办法都是割去，可以不考虑保修问题，只要我们正常使用连供，打印机可以用到远远超过保修期。

3、连供弯头处的胶圈，因墨车来回扯动，时间久了也会出现裂缝导致漏气。在连供插孔四周滴上蜡烛可保证密封效果。



       超声波清洗机30W            蒸汽壶,	





显微镜下看到的喷头结垢，要用蒸汽+超声波才能清除
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