东北地区一锅3星 自制夹具收W5

在大陆100.5度亚洲2号和105.5度亚洲3号是安锅比重最大的用户，因为目前这两个星共有110多套电视节目。那么我们如何不做任何改动，仅在这个锅面上再加一个双本振高频头接收70.5度的欧洲5号卫星上的新唐人节目呢？主要解决两个难题，一个是寻找70.5信号，有很多文章介绍，这里不多谈。另一个就是如何固定好接收新唐人的高频头。俗话说，寻星容易，固定难。这篇文章，重点介绍如何固定双本振高频头方法。

主收100.5 亚洲2号 偏收105.5 亚洲3号 和 70.5 欧洲5号

准备工作：

到装潢市场，买来直径3cm的空心白钢管，大约2元1米，量好尺寸后用钢锯锯断，把两端用锤子砸扁，用电钻钻孔。把锅的右边沿钻两个孔，用来固定支架。再到化工商店买一个做实验用的十字夹具，铸铝的5元一个，铜的6元，塑料的3元，这个东西真好，简直就是专门为我们制造的一样。

用一块宽大约2cm镀锌铁片把双本振高频头脖子夹住，打孔。用来与十字夹具连接的支撑杆连接并调解高频头平面与锅面上下角度。

为什么还要单独为锅做一个支架呢。因为为了提高安装效率和日后免维护原因。这个支架锅面上的支撑管与馈源盘面必须是在一个平面，而且与地面水平线大约有15度左右夹角。在这个支撑管上还可以挂很多高频头，而且利用这个杆寻找信号非常迅速，固定也容易。我曾经做过对比，利用原支撑杆，找到信号，并固定好高频头。多花费大约3个小时时间，而且非常费劲，是个高难度活儿。

双本振高频头和主焦高频头前端是同一平面两个高频头“脖子”都是平行方向，两个高频头尾部中心点直线距离大约是35cm，这是东北的数据，越往南方，这个距离就越大，温州地区是38cm，掌握这个规律，就能很快找到新唐人信号。

寻找信号时，把双本振脖子上的夹具与一段晾衣杆连接好，先不要用十字夹具，接收机设置好新唐人参数后，在上段文字描写的距离内上下前后慢慢移动，注意双本振支撑杆与自制支撑杆是垂直的，上下移动就能很快找到信号，然后用记号在连接杆上做个记号。再把十字夹具连上。在上下杆距离固定好不变的情况下，再慢慢前后转动高频头，最后调解高频头面对锅面的夹角，一定要注意是和主焦C波段高频头的头面在一个水平面，最后固定好。

以上是我们在实践中总结出的，可能大家有更好的方案，希望多多介绍分享，加速新唐人在大陆的推广，拯救众生。
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