科学的连供排气灌墨法（适用于佳能ip4200、ip4500机），多图讲解
当一不小心把连供墨盒、墨水瓶的墨水都打光了咋办？当由于搬运打印机不当，导致连供内压失衡，进了空气咋办？不用担心，这里手把手教你一套科学的连供排气灌墨法，保你法到难解。 

第一步：从打印机上拿出墨盒，连同墨水瓶整个一套连供拿出，置于同一水平面上，然后把墨盒翻过来，让出墨嘴朝上，再用物体稍微垫高墨盒出墨嘴这一端，也就是墨盒墨水仓在下，海绵仓在上。注意这时墨水瓶中保证要有足够墨水。如图1 
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第二步：这里以给蓝墨盒灌墨排气为例，拔开蓝色墨水瓶气孔的过滤器，找一支医用20—30毫升的注射器，拔掉针头，拉起活塞，然后把注射器出口插进墨水瓶气孔，目的是待会从气孔打气。如图2、3 
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第三步：再找一支医用20—30毫升的注射器，针头不用拔掉，活塞不用拉起，然后把针嘴放在蓝色墨盒出墨嘴的海绵上，目的是待会抽从出墨嘴流出的墨水。如图4 
[image: image3.jpg]




第四步：以上三步为准备工作，这一步正式开始排气灌墨了，这时新手的最好有两人配合，一个人先慢慢推动墨水瓶上的注射器活塞往气孔里打气，这时会看到空白的管线很快被墨水充满，并且墨盒墨水仓中注进墨水逐渐上升，这时空气会从墨盒出墨嘴排出，夹带着许多墨水泡，此时另一人赶紧用注射器抽去流出的墨水泡，千万不要让墨水流出湿了下方的墨盒芯片。如图5，这样直到墨盒墨水仓中墨水已满，墨盒出墨嘴基本没有夹带气泡的墨水流出，就可拔开移走所有的注射器，排气灌墨大功告成。 
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第五步：可以把墨盒放回打印机了，记住先锁上管线，墨水瓶没有锁的，就用夹子夹住管线，再把墨盒放回打印机，然后再松开管夹。这样可避免在移动连供时墨盒忽高忽低而导致再次连供进气、内压失衡。如图6、7 
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提示：如果刚排气灌墨完成不久，管线又白了，说明连供有漏气现象，请查清漏气原因再从新排气灌墨。
外盒打气的方法比较保险。不拿出墨盒直接注墨的方法，如果不小心墨水溢出容易流到芯片和墨车电路上。 

衡压仓墨水要排出去。
如果一个人操作不方便，又不觉的浪费墨水的话，在出墨嘴处用一块废弃的抹布什么的也可以。先在外面推入空气，看到出墨嘴处有气泡出来的时候就用卫生纸蘸完就扔了，很方便。然后再推再擦，直到没有气泡出来就可以了。
