在普通电脑上自制一拖四刻录机的方法（图解）

鉴于真象光盘的重要作用，一直想买一台拷贝机，但是价格动辄五六千元，经济上难以承受，不但体积较大安放很显眼而且也不易隐藏，以前在电脑上做过一拖二的刻录机，但难以适应正法形势对真象光盘的大量需求和资料点遍地开花的条件，特别到了正法最后救人形势很急迫，因此就想自己制作一套刻录塔，从网上搜索也没有找到，经过试验现在终于找到一种简单易行的方法，在任何一台普通电脑上花费很少的资金和难度就能成功组装出一套一拖四的拷贝机和电脑共用的系统，具体做法如下：
1． 材料准备：
到电脑店买一个PCI-IDE转接卡（或服务器read卡也有叫raid卡的，随带驱动程序光盘）；买3台DVD刻录机，尽量要同型号的，现在每台价格已经跌到200元左右了；买2条IDE数据线；从电脑店淘2条旧电源上截取下来的电源插头（带着线）。
二．安装过程：

1.安装read卡：
（注：你也可以使用PCI-IDE转接卡，价格更便宜，这是我后来才知道的，但read卡传输速度更好一些，因此本例采用的是read卡） 

拔掉电源，打开机箱，等一会释放完静电后，将read卡正确插入主板上的PCI扩展槽，放置要周正，用螺丝固定好。将2条数据线插到read卡的两个插槽里，等下面的全部安装完毕后，再开机放入随带的驱动光盘，安装驱动程序，重启电脑。[image: image1.jpg]readf
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2.扩展电源插头：

我原来的电源只有三个大点的插头（小插头是软驱的，把该插头剪断后接上新加的插头），如果一拖四的话，要增加3个大的插头，共6个插头（包含2个插硬盘的），因此我弄了2条旧电源线全部并接上。电源线有1红、1黄、2黑共四根线，注意电源插头有防误插的圆角，接线时只要插头相对应即可，接头用电工绝缘胶布包好。
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3. 安装刻录机：

将主机前面的面板去掉，把四台DVD刻录机放入光驱托架，用螺丝固定好。只要是在一条IDE数据线上的两个刻录机都要设主、从，数据线有三个接口，设置是：中间接从盘(灰色)、末端接主盘(黑色)，长端接主板（蓝色），（见下图右）左如果反了可能会影响到速度传输的，也有的说不影响。硬盘或刻录机的主从设置是：只需把硬盘或刻录机后面的小跳线帽插到相应的跳线上即可（见下图左，图中设置为主）。
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将电源插头和数据线分别插到各个刻录机上，注意有的IDE数据线与刻录机插口配合很松，会导致接触不良，在本项目中我就更换了一根数据线才好用的。整体装配图请看下面的实物图片：
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插图对照说明：

1个IDE插口 → 1条数据线（图中白色的）→ 接刻录机1、2。

1个IDE插口 → 1条数据线（黄色的）→ 2个硬盘。

read卡1个插口（蓝色）→1条数据线（右边黑色的）→接刻录机3。

read卡另1个插口（白色） → 1条数据线（左边黑色的）→接刻录机4。

因为我存储大量真象视频文件所以用了2个硬盘，多数人只需用到一块硬盘。

装配好后，我对线路进行了整理，选择最佳拍照角度，力求能够看清图中来龙去脉。

如果你买不到转接卡（或可试一下网上邮购方式），可暂时用一条IDE数据线带2台刻录机使用。有人在一条IDE数据线上带一个刻录机和一个硬盘，把硬盘设为主master，光驱设为从盘slave，但这种搭配影响硬盘数据传输很不稳定，不推荐这样做。

装配原理图如下：
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注意事项：
四个刻录机挤在一起，如果长期连续刻录，散热会差一些，特别是在热天，请注意检查和散热。购买机箱时选择能装四个刻录机面板的机箱，一个机箱80元左右。买电源时选插头多的功率大一点的。插PCI扩展槽1的数据线要选择长一些的，否则够不上。

贴图技巧：

AutoCAD是功能强大的专业绘图软件，很适合绘制比较复杂的图形，因此我用AutoCAD2004绘制好上面的图形，调整画面使之恰好充满整个屏幕，点击“文件—输出”将CAD图形以.bmp格式输出，然后用“windows图片和查看器”打开该.bmp图片，从新保存为.JPEG格式， 再打开Word文档，“插入—图片—来自文件”，即可把图片插入到word中。也可以先将CAD图形复制到剪贴板，再在Word文档中粘贴。但须注意的是，由于CAD默认背景颜色为黑色，而Word背景颜色为白色，因此需要将CAD图形背景颜色改成白色，方法是：“工具—选项—显示—窗口元素—颜色—颜色选白色—应用并关闭—确定”。当然简单的图形你也可以用word的绘图功能绘制。顺便交流一下绘图技巧，便于同修更快更好的发表自己的作品。 

4. 确认系统已经认出刻录机：

打开“我的电脑”，确认4个刻录机都已经显示出来： [image: image8.jpg]AUBHFRORE
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打开“设备管理器”， 会看到4个刻录机显示出来（其中SCSIVAVX项是Alcohol 120%的虚拟光驱）。
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5. 分辨刻录机：

打开我的电脑，鼠标放在某一刻录机盘符上点右键，点“弹出”打开仓门，记住盘符与实际刻录机位置的对应关系。
在本一拖四项目中建议安装另一个著名刻录软件Alcohol 120%（俗称酒精），因为它可以把盘符和详细的刻录机型号名称显示出来，当真正刻录时如果哪一个刻录机出现错误提示时，可以通过型号 → 盘符 → 实机位置进行确认，从而去处理问题。下图是在Alcohol 120%中显示的4个刻录机详细型号的情形：
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另外，点击开始→控制面板→系统→设备管理器→看下面的设备是否正常。如果有打黄色的感叹号，说明有安装不正常的软件。

6. 一拖四性价比：
90元（1个PCI-IDE转接卡）+5元（1条数据线）+600元（3个刻录机）=695元。而市场上一拖四拷贝机的价格为：5980元。（参考：清华同方 DVDRW4008HS ）

三. 刻录过程：
1.准备工作：

要关闭省电功能：可以如下操作:打开控制面板——电源选项，打开电源管理窗口，将电源使用方案设为“家用/办公桌”， “关闭监视器”及“关闭硬盘”均设为“从不”模式，接着重新启动计算机。

需要相对较大功率的电源：在刻录的过程中要消耗很大的功率才能融化染色剂，并且刻录是一个相对较长的过程，所以要保证平稳的电压和较大的电流。普通CDR刻录机的功率一般在15W左右，可是DVD刻录机一般都在25-35W了，供电不足首先会对刻录品质产生影响，严重的直接影响刻录机使用寿命，系统经常出现异常，蓝屏，死机，无故重启。一台普通台式电脑的耗电功率一般是200W左右，因为增加了3个刻录机，所以电源功率也要加大，差不多要330-350W以上（估计值），也可淘一个旧电源，本文的试验项目一拖四我用的是ATX330W型的LG电源。
2.刻录过程：

按照明慧网-技术参考-VCD制作栏目介绍的制作VCD+电脑两用光盘的方法，用nero先制作成映像文件，再用烧录软件nero 或Alcohol 120%将映像文件烧录成光盘，以后大量刻录就直接烧录映像文件即可，这样刻录的质量既快又好。具体设置本文不再详述，请参考明慧相关文章。

打开Nero界面，点击工具栏上的图标[image: image11.jpg]


切换到nero express，进入精灵界面，点击“光盘映像或保存的项目”—打开选中映像文件—进入“镜像刻录”界面，此时要点击下面的Nero（切换到Nero Burning Rom）—进入刻录编译界面，设置刻录档：勾选写入、使用多个刻录机、防烧坏保护，写入方式选光盘一次刻录，写入速度宜小些选8-12×（看标称是多少×，目前多数主流DVD刻录机最高刻速是16-20×），点击刻录——出现选择刻录机界面，按ctrl键分别选中4个刻录机——确定—此时4个刻录机自动打开仓门，并提示“请插入空白光盘以写入”—放入空白光盘，注意光盘要尽量用同一型号同一刻速的（当然不可放入重擦写光盘了），否则会出现“这个记录器无法以同样的速度写入”的提示，导致失败。然后手动关闭全部仓门，稍等一会儿，然后就开始同时刻录了。[image: image12.jpg]TS £~/
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如果有个别刻录机出现问题，可按ctrl键分别只点选好用的刻录机。有时刻录过程中一台刻录机刻录出问题，会弹出“刻录失败”，其实对其他光盘没有影响。即使光盘刻了一半，仍然能够读出来，不要扔了，可以写上这个光盘用电脑打开可以获赠破网软件，当然前提是你刻的是两用光盘。
在本例中我用的是Nero 6.6.0.16企业版，经证实可以同时支持4部刻录机，其他版本的未试验过。这样刻录一张700M的VCD光盘只需要5-6分钟。
3. 刻录过程中导致失败的的一些原因和对策：

◆缓冲欠载是刻录失败的一个很常见因素。对策是扩大缓冲区大小，镜像文件放在速度最快的分区，Nero文件-设置-缓存-测试所有驱动器速度，把高速缓存路径设为与镜像文件同一个分区下的同一文件夹中。缓存区的大小，理论上缓存区要和镜像文件大小一样即700M，6个刻录机就是4.2G，因此所在分区要有足够的剩余空间（但试验却并非如此）。
◆购买缓存大的刻录机。一般的刻录机的缓存是2M，少数的达到8M，注意查看机子铭牌上带着缓存的大小。
◆刻录机的产品质量问题，现在一些产品质量较差，请上网搜索查看相关信息了解网友的评论和评测，购买名牌和反响好的品牌。

◆盘片的问题，选择质量好支持高速度刻录的盘片，市场上有很多劣质盘片，不要贪图便宜，误了大事。

◆其它无关的程序都要停止。关闭常驻内存的软件。

◆刻录速度要小。虽然现在的DVD刻录机标称是20×，但是目前市售的DVD盘片大都为8速，CD盘片可以达到24速。用低速刻录的盘片兼容性更加好一些，在大部分的机器中都能够顺利的读出，因此适当时候选择减速刻录还是十分有必要的。
◆数据线插头松驰，接触不良。

◆看是否打开了DMA模式。打开方法：设备管理器—IDE ATA/ATAPI控制器—主次要IDE通道—高级设置—传送模式—选DMA（若可用）—确定。

◆在一根数据线上的两个刻录机或硬盘都要设置主、从。

◆电源功率太小，购置大功率电源。

◆主板太老，兼容性差，或有其他不支持的地方。

◆Nero版本过低，刻录软件和刻录机的兼容性差，或Nero的设置不正确。

◆少装乱七八糟的软件，重装系统， 刻录过程中不要打开其他软件运行，不要乱动鼠标。进行磁盘碎片整理，保持磁盘的清洁。
◆试试在安全模式下刻录。

◆选择其他烧录软件，如酒精。我用酒精一拖四也取得了成功。有人推荐酒精，我也觉得酒精的设置比NERO更详细，功能更强大，不过由于习惯本文还是以NERO为例。
◆也许内存太小。本例我的电脑配置是:512×2内存，AMD2200，主频1.49G，配置很一般。
◆安装两个内存条时必须要用同品牌同型号的，否则容易出问题。

◆保持刻录机的清洁，时间长了激光头可能有灰尘需要清扫，否则也会导致激光束减弱使刻录失败。
附言：

前几天一直在想组装一台拷贝机的事，偶尔听到一个电脑店的人说可以在电脑上实现一拖多的光盘刻录机，于是在他的启发和帮助下，迅速配齐了有关设备进行试验，很快就取得了成功，做了详细记录并拍照，撰写了此文，网上没有类似文章，当属原创吧。这样只要同修拥有一台电脑，都可以实现制作出一台功能强大的刻录塔，既不影响电脑的使用，又同时利用了电脑的大容量硬盘和nero镜像来快速高质量的大批量刻录真相光盘，而成本价格最多只增加几百元，性价比很高，这大大降低了使用拷贝机的门槛。

看似偶然的机会实属必然，一切都是为了正法和救度众生而存在，试验这个项目的期间智慧源源不断，很快取得了成功，再次非常感谢师尊的帮助，为助师正法，为救度更多的世人，让我们共同努力精进吧。

希望有电脑的同修们，赶紧行动起来，自制一台拷贝机吧，为促进光盘资料点的遍地开花创造有利条件，为更快更好的救度世人再添一份力量。

清心论坛上的“计算机应用基础”—“ 精置顶: 【原创 ● 从组】常用软件从组版（绿色版与安装版）下载”一帖有《Alcohol 120% 1.9.5 Build 3105 绿色版》和《nero66115》的下载。

大陆大法弟子

2008-11-23

试验报告：

1. 刚开始我先试验了一拖六，用的NERO 6.6.0.16，结果先后出现“写错误”、“已经重置”的错误提示；还有时到了8%就不动了，机子嗡嗡直响，长时间不动弹了，死机症状，只好拔电源；还有几次缓冲区数据跟不上，刻录到50%了，直接跳出“以16×刻录失败”。但盘片拿出来放还能放出来，里面的文件夹容量和原母盘一模一样，很奇怪，到网上搜了一下，果然网友也有同样的问题，只是没人能解答的了。经过来回调换刻录机和设置，发现有两个机子有产品质量问题，以及检查数据线插头接触不良问题，又用酒精刻录，还是出错，废了不少盘，最后只好做一托四，结果非常顺利，一下就刻录成功了，看来与机器配置如内存过小、电源功率小、缓存跟不上、刻录软件不支持等有关系。为稳妥起见，本文只介绍一拖四刻录机的做法，以免误导耽误同修的宝贵时间。如发现错误之处，请提出来尽快共同解决。

2. 另外，刻录时我打开了缓存的路径文件，没有发现刻录时会有大量临时文件产生的现象，可能缓存是在刻录机自身带的缓存器里面吧。提一下供大家分析优化提高刻录性能。

3. 用了一批7毛的低价盘片，刻录机竟认不了！因此奉劝大家低价盘还是别买为好。
4. 我用该版Nero66016刻录时有个缺陷，前面明明设了8速，后面真正开始刻时却是16速，无论设成多少，后面都成了16速，不知为何？
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