DVD/VCD镜像制作和更新光盘中破网软件的方法总结
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关于更新DVD/VCD光盘中破网软件的方法，明慧网有很多这样的文章，不过内容各有侧重，为了节省同修对比和查阅的时间，这里整理了制作光盘镜像文件的步骤和更新DVD/VCD光盘中破网软件的方法，以及光盘刻录和制作过程中一些需要特别注意的方面。供应用参考。这里假设同修的手中已经有了母盘和用于刻录的DVD/VCD光盘镜像文件，或者是有了符合标准的MPEG文件。对于制作和转换视频文件等進阶内容，这里暂时没有具体讨论。

这篇文章以《从零开始建资料点－实用技术手册》第四版中的“使用Nero制作镜像文件和刻录光盘”小节为基础，并做了完善和修改，并在参数设置等关键之处增加了相应的图例。如果您发现小册子里面有的内容需要完善，以及其它改進建议，欢迎通过明慧技术部信箱（webteam@minghui.org）和我们联系，以便继续完善这个小册子。

1 几个比较重要的需要注意的方面

下面列出的注意事项是成功制作和刻录的关键，请先仔细阅读。

1、如果把镜像放在移动硬盘里刻录，可能会严重影响光盘刻录质量。原因是USB2.0速度有限且不够稳定，受移动盘芯片等许多因素制约，远不如本地硬盘稳定。这样刻录出来的光盘，虽然在有限的影碟机上检测可能不一定看出问题来，但是无法保证在所有的机器上不会出问题。我们的最终产品要对成千上万的人负责，因此我们应该在制作过程中最大限度减少发生问题的可能性，尽量不忽视任何有可能出问题的环节。所以，请不要把镜像等刻录源文件放在移动硬盘或者U盘里刻录（有人把录像片段也放在移动硬盘里面直接刻录到光盘），要把刻录源文件放在电脑内置硬盘上。

2、更新破网软件或者刻录的时候，即使有多个刻录光驱，也一定要文件复制到本地硬盘或者本地硬盘上的加密分区后从新制作，不要从一个光驱中将文件直接刻录到另一个光盘，光盘间对拷文件的可靠性非常低。硬盘或加密盘分区格式要为NTFS格式的，对于DVD视频文件更是如此，必须是NTFS，否则制作出的DVD镜像文件在FAT32分区中会被分割成多个文件。

3、请不要使用UltraISO等软件直接修改和保存 VCD/DVD 镜像文件，个别情况下或许这个方法能够使用，但不能以点代面。VCD及DVD各种牌子的多了，新旧成度也不一样，所以这个方法根本就不行的。切记！

4、制作视频光盘镜像文件时，不推荐使用ALCOHOL 120％制作光盘镜像文件，推荐使用Nero来制作光盘镜像文件，Nero是专业软件，更稳妥、可靠。注意一定不要使用国内的Nero精简版，这些精简版功能有问题，有的会导致刻录的视频光盘无法播放，请使用官方安装版或者是清心论坛的精简版（清心的精简版只是去除了占用空间的帮助文件等，功能基本没有缺失），刻录镜像文件时，可以使用Nero或者Alcohol 120%来刻录VCD，Alcohol 120%对多台刻录机的支持比较好，如果只有一台刻录机，那么请使用Nero刻录。
5、刻录DVD视频光盘，建议使用DVD－R类型的光盘，这样的光盘兼容性比较好。

6、在制作光盘时，注意千万不要往光盘里的任何位置放入任何的MP3 语音文件，如果一个光盘里有MP3文件，这样的光盘在放入VCD或DVD影碟机时，往往会被影碟机当用MP3音乐光盘，从而不能正确播放视频。

7、对真相母盘，要先检查看一遍，看看内容及质量怎么样，母盘没有问题了再進行后续的刻录。

8、在制作DVD、VCD前，请了解当地影碟机的普及情况，而针对着去制作DVD或VCD。对于KVCD而言，由于大陆VCD机品种复杂，实际中能够播放KVCD的情况并不乐观，如果您没有足够的实际反馈，最好还是要制作VCD。
9、大批量刻录光盘，最好用质量较好的空白光盘，劣质空白光盘会影响图像质量。刻录速度不要超过24x，太快的刻录速度也会影响图像质量。做母盘时用8x的速度。
10、光盘作为一种数据储存媒介，其实它也有“有效期”。刻好的光盘长时间放置后，由于光盘表面霉点或其它原因，可能会使局部数据不可读，对此情况应该有所了解。所以作为母盘的光盘中的数据最好在电脑或者移动硬盘中保存一份。从这方面来说，尽量不要使用劣质光盘，因为它们上面的数据有效时间会更短。
11、最好不要使用光盘贴，有条件可以做可打印光盘，另一种办法是把打印的光盘封面纸直接装在光盘袋外侧，也比较美观，做起来也快。
对于第6点中MP3的叙述：在VCD、DVD光盘的根目录下不能放MP3文件（就是不能把MP3文件直接拖到Nero界面左侧的“数据”里面），如果根目录下有MP3文件，老式的不支持MP3播放的VCD机不会受影响，但是对于具有MP3播放功能的VCD、DVD就会直接播放MP3。

参考：CD-ROM规范当中1X=150KB/S，DVD-ROM规范当中1X=1350KB/S。移动硬盘的速度参数480Mbps(bits per second)＝60MB/S，而实际上受芯片影响，移动硬盘的速度多在10～28MB/S左右，加密以后速度会降为原来的百分之六十左右，有的移动硬盘刻录VCD都成问题，更不用说刻录DVD了。对于配置低的电脑，请刻录的时候禁用杀毒软件和尽量少执行其它操作。

2 DVD/VCD光盘文件组成及启动包介绍
刻录真相VCD/DVD的时候推荐制作VCD/DVD电脑两用光盘，就是既可以作为普通VCD/DVD在影碟机上播放，又可以放在电脑上观看和使用里面附带的破网软件等工具。两用光盘的基础是标准格式的影音文件及自启动包。

DVD/VCD光盘文件组成

普通VCD光盘包括五个固定格式的文件夹：CDI、EXT、MPEGAV、SEGMENT、VCD，它们是制作VCD时程序自动生成的，也就是VCD光盘必不可少的五个文件夹。其中MPEGAV文件夹中是音/视频节目内容，原始视频文件被转变为标准的VCD的.DAT格式文件存于这个文件夹，VCD中有几个节目段，这里就有几个DAT文件，DAT文件可以在电脑上双击播放（需要在打开方式里选择播放器播放）。
普通DVD光盘包括两个固定格式的文件夹：AUDIO_TS 和VIDEO_TS，其中AUDIO_TS一般是空的，而全部节目则在VIDEO_TS文件夹中。VIDEO_TS文件夹中的文件有三种格式：BUP、IFO、VOB.IFO和BUP文件是一些控制信息、章节信息及其备份，而VOB文件就是真正的节目内容。单面的DVD盘容量是4.7G（实际只能放4.4G），但DVD制作软件会自动把节目文件分成不大于1G的文件保存，所以DVD中会有多个VOB文件，其中第一个VIDEO_TS.VOB是菜单文件，其余的VTS_01_x.VOB文件是真正的节目内容。
电脑、DVD/VCD机两用光盘启动包

普通的DVD、VCD光盘只能看节目，而“电脑、DVD/VCD机两用光盘”则不但能在DVD/VCD机或者电脑上播放录制的节目，还在光盘中加入了破网软件、电子书、自动运行程序等其它电脑用的资料，那么这样的光盘放入电脑后就会自动运行，显示一个类似目录的界面，方便人看到光盘内附加的破网软件、电子书等资料，效果会更好。两用光盘和普通光盘的区别就在于加入了“自动运行包”，我们要更新的就是这部份内容中的破网软件。
自动运行程序一般由几个AUTORUN.***文件和几个配套的文件夹组成，配套文件夹的名称和数量是在编制自动运行程序时确定的。不同的“自动运行包”其中的配套文件夹的名称和数量也不同，一般破网软件都存放在“tool”或者“soft”等这样的文件夹中。
这里需要特别注意的一点是，由于配套文件夹的名称和数量已经和自动运行程序是配套好了的，所以更新时要保持原来文件夹名称和其中破网软件的文件名都不能变，否则自动运行程序运行后会找不到原来的内容。DVD光盘和VCD光盘中所使用的“自动运行包”是一样的，都要放在光盘的根目录下。
常规的VCD光盘根目录（浏览光盘）有五个文件夹：CDI、EXT、MPEGAV、 SEGMENT、VCD。MPEGAV文件夹中包含了VCD的视频音频文件，其它几个目录都是创建VCD时自动生成的，所以用电脑看普通的VCD时可以直接打开MPEGAV文件夹中的视频文件观看。
除了上述五个文件夹外的所有其它文件夹及文件都是制作VCD/PC两用光盘而额外加入的，就是针对电脑使用自启动包的。这些内容一般可以分两部份：自动运行程序（Autorun.***好几个）或是有Play.exe、Mpc.exe播放程序和资料文件夹，有时候资料文件夹有好几个，而有时这些自动运行文件会放在一个文件夹中。不管怎样，从新做时要保持原来的文件夹和文件夹内文件的名称不变，因为资料文件夹的名称和数量已经和自动运行程序配套了，否则运行的页面上点不开内容。
3 使用Nero制作镜像文件的步骤

制作镜像文件就是利用硬盘上现有的视频文件制作Nero的nrg镜像。

1) 打开Nero Burning ROM，在Nero的刻录器==>选择刻录器菜单里面选择Image Recorder之后按确定按钮。
2) 点 Nero 的文件==>新建菜单==>在弹出的“新编辑”窗口中选择“视频光盘”==>在“Video CD”这个栏目中，为了令光碟符合VCD机的标准，“创建符合标准的光碟”这个选项是必须勾选的，“使用CD-I应用程序”不选，编码的分辨率要选 PAL 分辨率。（补充说明：“使用CD-I应用程序”，这个可选可不选，是对早期菲利浦的CD－I机而用的。其它的影碟机用不了这个功能。这种机器早在近三十年前就绝迹了。）
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3) 在ISO标签中，数据模式选择“模式2/XA”，文件系统“仅ISO 9660”，文件名长度“最多为11=8+3个字符（级别1）”，字符集“ISO 9660”，放宽限制下面的选项都不选择，取消默认选项“允许内含8层以上的文件夹”和“允许路径多余255个字符”前面的勾。补充：如果希望VCD支持中文文件夹，文件名长度最大31个字符（ISO 2级），文件系统需要选ISO 9660+Joliet，字符集选多位，允许ISO放宽限制选前两项，一个是允许内含6层以上的文件夹，另一个是允许大于255个字符。但是这样对一些老式VCD兼容不好。
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4) 前面设定好后就可以按对话框的“新建”按钮進入VCD节目编辑，界面的左半部份如图。左侧窗口上方是“数据光盘”窗口，在“数据光盘”窗口可以看到CDI、EXT、MPEGAV、SEGMENT、VCD五个文件夹已经自动生成（目前无内容）。左侧窗口下方是“视频/图片”窗口，里面是空白的，没有预先设置的内容。（图中光盘图标后的下划线为卷标，这是因为建立的是适合老VCD机的模式，中文卷标“新建”会显示为下划线“__”，请注意，光盘卷标一定不能用中文，否则有些老VCD机会播放不出来，所以选定后按F2键重命名为英文）
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拖入自启动包：在Nero右侧的“文件浏览器”中浏览找到自启动包，并把自启动包中的内容全部选择，之后用鼠标拖到“数据光盘”栏目的根目录下（数据光盘栏目是默认展开的，如图所示），松开鼠标，此时数据光盘栏如图。黄色的文件夹是自启动相关的文件夹，在名称中打开文件夹，能够看到里面的内容。

点一下“视频/图片”按钮，会展开视频/图片栏目，如下面图示。

5) 把mpeg文件拖入到“视频/图片”栏目中，方法同上。也可以选中mpeg文件后复制，再粘贴到“视频/图片”中。
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7) 视频文件全部拖入轨道后，全选这些视频文件，单击鼠标右键，在属性中把暂停时间由默认的5秒改为0（否则在有些老版本的VCD机上会无法顺利播放下一个节目）。在界面下端的状态栏中可以看到已经拖入的文件总大小，如果呈红色，表示已经超出一张盘的容量。
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8) 最后，点击“刻录器――刻录编译”菜单命令，在弹出的保存nrg文件对话框，浏览选择镜像文件的保存位置，点“保存“按钮就会开始制作镜像文件，制作完毕会提示刻录完成，镜像文件制作完毕。

注意：有的版本可能界面稍有差别，有些名词如“视频光盘”在Nero5.5版本中称作“VCD”。有的刻录机自带的Nero没有制作镜像的功能。

4 用母盘制作镜像文件的方法
目前有的资料点是用现成的光盘作母盘，然后大量复制的，但是时间一长，母盘的质量就会大打折扣，所以这里主要介绍一下怎样把母盘制作成镜像文件存放，这样每次用镜像文件刻录光盘就解决问题了。步骤如下：

1) 启动Nero Burning ROM，点击菜单 刻录器==>选择刻录器==>选择Image Recorder，我们用它来做镜像文件==>然后点“确定”按钮。

2) 把母盘放入光驱，点击Nero的“刻录器”菜单==>复制光盘==>弹出对话框里面，点“复制”按钮==>在保存文件对话框里面，浏览到.nrg文件要保存的位置，给这个文件取个文件名，之后点“保存”按钮，Nero就会便读取光盘内容边保存到硬盘上，这个过程需要一定的时间，最后显示“刻录完成”的提示对话框（实际上就是保存完毕），nrg镜像文件制作完成，以后就可以直接刻录这个nrg文件了。
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注意：制作时的选项如下：

配置文件：Video CD

数据轨：忽略读取错误　（不勾选）

音视轨：忽略读取错误　（不勾选）

前面对话框默认是建立CD的副本，如果是DVD光盘，就按一下左上角的下拉箭头，在列表中选择DVD，之后在读取选项中不勾选“忽略读取错误”。
5 使用Nero刻录镜像文件

启动Nero软件，刻录前先点击“刻录器”菜单==>选择刻录器==>选择除Image Recorder之外的真实刻录机==>然后点“确定”按钮。

选择刻录器之后点击 刻录器==>刻录镜像文件==>在弹出的打开文件对话框里面，浏览找到nrg文件==>之后选择“打开”==>就会弹出一个“刻录编译”界面==>在“写入速度”中选择合适的刻录速度，例如VCD选择16X或者24X，DVD选择4X或8X(建议不要使用太高的刻录速度)，点击“刻录”按钮。就会开始刻录镜像文件。

如果刻录DVD，比较简单，启动Nero刻录软件，选择刻录模式为DVD，然后选择刻录类型为“DVD视频”，把制作好的VIDEO_TS拖放到左侧的编辑窗口，如果有用于DVD/电脑两用盘的启动包，把启动包文件拖放到左侧窗口中光盘的根目录，然后刻录就可以了。

6 更新VCD/DVD光盘镜像中破网软件的方法
真相光盘中的破网软件应该及时更新，但下载的光盘镜像文件不能直接编辑，这种情况下，可以用以下办法更新破网软件。更新光盘内或映象文件内的破网软件其实比制作光盘还要简单，因为制作光盘时要先把原始节目文件转换成VCD或DVD标准文件，而现在已有了这些现成的标准文件，只是更新破网软件后直接制作一次。

更新VCD光盘镜像中破网软件的具体做法
1) 将需要更新文件的光盘放入电脑光驱，在硬盘分区或加密盘上建立一个临时文件夹，把光盘上的MPEGAV文件夹里面的所有文件（后缀为DAT）复制到这个文件夹里面备用，为了便于理解，这里把这个备用文件夹叫作“备用视频文件夹”。

2) 把光盘根目录下除CDI、EXT、MPEGAV、SEGMENT、VCD五个VCD专用文件夹外的所有文件夹复制到本地硬盘备用，我们把这个文件夹叫作“备用启动包文件夹”。
3) 在“备用启动包文件夹”中找到启动包中的破网软件文件夹，由于启动包不同，这个文件夹可能不固定（一般是soft文件夹），所以，我们要在各个目录找到小白鸽子（自由门）的图案或无界浏览的图案，就可以找到这些破网软件了，因为这些软件一般都是放在一起的。把新版的破网软件按照“备用启动包文件夹”中的名称改名，之后复制到“备用启动包文件夹”，覆盖同名文件（实际就是用新版的破网软件覆盖老版的破网软件）。（例如，备用文件夹中的自由门软件的名字为fg61.exe，新版的名字叫fg66.exe，那么要把fg66.exe改名为fg61.exe后替换）。其它破网软件以此类推，如花园、无界等。

4) 打开Nero Burning ROM，進入制作视频VCD界面。点一下“视频/图片”按钮，展开视频/图片窗口。在Nero右面“文件浏览器”中浏览找到“备用视频文件夹”中的所有文件（后缀为DAT），把它们拖到左侧的“视频/图片”窗口内，等待Nero添加完毕。注意：千万不要拖放到“数据光盘”窗口的红色的MPEGAV文件夹中去。视频文件全部拖入轨道后，全选这些视频文件，单击鼠标右键，在属性中把暂停时间由默认的5秒改为0秒。
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补充：如果是KVCD格式的光盘，由于KVCD采用可变码率的DAT文件，在将MPEGAV中的文件拖放到“视频/图片”窗口中时，拖入后可能弹出这样的对话框“发现以下问题，对Spuer VCD而言是无效的……您希望如何继续？”选择第一个，“关闭标准一致性并继续”。

5) 上图界面中，点一下“数据光盘”按钮，展开“数据光盘”窗口。在右侧“文件浏览器”中把“备用启动包文件夹”中的所有文件都拖到左上方“数据光盘”窗口根目录下。即：拖过去的内容（例如autorun.***）应和 CDI、EXT、MPEGAV、SEGMENT、VCD五个文件夹并列暴露，不能放到那五个文件夹之一中。至此VCD/PC两用光盘数据做好。至此VCD/PC两用光盘数据做好。

6) 为了确认更新成功，先刻一张盘分别在电脑和VCD机上试一下（这时注意选择刻录器为真实刻录机），先不要关闭刚做好的制作界面，刻盘后如果有问题可以马上改，没有问题就可以在“烧录器”标签中点击“选择烧录器”，然后选“Image Recorder”，之后返回Nero界面，点击“刻录器――刻录编译”菜单命令，在弹出保存nrg文件的对话框中浏览选择镜像文件的保存位置，点“保存“按钮开始制作镜像文件。

更新DVD光盘镜像中破网软件的方法
普通DVD光盘包括两个固定的文件夹：AUDIO_TS 和 VIDEO_TS，其中AUDIO_TS一般是空的，而全部节目则在VIDEO_TS文件夹中。其它的一切文件和目录都是电脑启动包添加的。DVD不支持中文，不能用中文文件名。

更新DVD光盘时中的破网软件时，计算机需要有10G左右的剩余硬盘空间，可以在一个分区中腾出10G空间，也可以在两个分区中各找5G的剩余空间，而且这些硬盘空间所在分区必须是NTFS格式分区，因为保存DVD盘需要4.4G，新做出的镜像文件也要占4.4G。分区必须用NTFS格式，是因为DVD镜像文件在FAT32格式的硬盘中会被分割成多个文件，使新制作的镜像文件不可用。具体更新步骤如下：

1) 在满足上述条件的分区建立一个临时文件夹，将需要更新光盘放入电脑 DVD 光驱中（只有DVD光驱才能读DVD盘），把光盘上的所有文件和文件夹都复制到这个临时文件夹中，为了便于理解和表述，这里我们把这个文件夹叫作“备用DVD文件夹”。
2) 在备用DVD文件夹中，找到启动包中的破网软件文件夹，由于启动包不同，这个文件夹可能不固定，所以，我们要在各个目录找到小白鸽子（自由门）的图案或无界浏览的图案，就可以找到其它破网软件了，因为这些软件一般都是放在一起的。把新版的破网软件按照备用DVD文件夹中的名称改名，之后复制到备用DVD文件夹，覆盖同名文件（实际就是用新版的破网软件覆盖老版的破网软件）。
3) 启动 Nero Burning ROM，在新编辑窗口左上角按下拉箭头选择DVD。然后选择DVD-视频，ISO选项中，文件系统为ISO9660，字符集“ISO9660”，文件名长度选择““最多为11=8+3个字符（级别1）”，为了最大兼容性，“放宽限制”下面几个选项不要选择（如果选择了放宽限制，在有些 DVD 影碟机上是无法播放的，请同修重视）。然后点对话框底部的“新建”按钮進入视频DVD制作界面。
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4) DVD制作界面只有左、右两个窗口，在左侧窗口可以看到AUDIO_TS 和VIDEO_TS两个空文件夹。在右侧“文件浏览器”找到前面的备用DVD文件夹，把该文件夹里面的所有文件和文件夹都拖到新建DVD的根目录里。这样，两用光盘的所有数据都有了。
5) 之后选择“刻录器”－“刻录编译”刻录一张光盘，分别在电脑和DVD机上测试一下，确认无误后按照前面的步骤制作新的镜像文件。

更新镜像文件中破网软件的方法
如果您手中的是 VCD 或 DVD 的镜像文件，推荐用 Nero 自带的虚拟光驱程序 Nero ImageDrive，用它载入映象文件后，把需要的文件复制到硬盘中，推荐使用这个方法。。也有的做法是用软件“UltraISO”提取映象文件中的音/视频文件和自动运行程序包全部内容到电脑硬盘中的一个专用文件夹。再采用前面的更新VCD/DVD光盘中破网软件的方法進行后续操作。然后再使用Nero 完成文件更新刻录和制作新的镜像文件。

Nero ImageDrive 安装以后默认是关闭的，在启动 Nero ImageDrive 的时候会弹出对话框提示是否要启用 Nero ImageDrive，那么此时点“是”按钮开启，之后会安装驱动等，直到显现出来 Nero ImageDrive 的对话框，表明功能启用，然后选择第一个驱动器下面的“启用驱动器”（假设这里只启用一个驱动器），系统会准备一段时间，之后在第一个驱动器后面显示对应的盘符，同时对话框会多出来一个“第一个驱动器”的标签页，点浏览按钮就可以浏览和载入镜像文件了,之后就可以象前面所说的复制文件了，操作完成之后可以点“弹出”弹出载入的镜像文件，之后可以通过取消“启用驱动器”前面的对钩来取消 Nero ImageDrive。
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注：有的做法是先用原映象文件刻一张盘，然后再用更新 VCD/DVD 光盘中破网软件的方法更新，因为从刻好的视频光盘再复制得到的映象文件，与原映象文件相比，可能有一些损失，甚至出现马赛克（VCD）或者 MD5 对不上（DVD）。所以最好不要这样做。

7 使用TMPGEnc Plus制作标准VCD文件的简单说明

明慧网提供的VCD用MPEG文件，是直接可以刻录为VCD的。如果是从其它途径获取的真相资料或者母盘，可能有的光盘中的MPEG文件不是标准的MPEG文件（在把这些视频文件拖入到VCD的视频/图片窗口时会弹出对话框“发现以下问题，对Spuer VCD而言是无效的……您希望如何继续？”）。这样的非标准视频格式在一些老式的VCD影碟机上一般无法播放，如果遇到这种情况，可以使用TMPGEnc Plus 2.54.37.135转换成标准格式以后再刻录（注意不要使用Nero在前面提示对话框中的“重新编码视频文件”选项，这个功能有缺陷，转换的文件也是非标准的视频文件），老式VCD机就能播放出来，如果以前曾经使用过TMPGEnc Plus，可能无意中会改变参数设置，这里介绍一种简单的方法，就是使用软件内置的VCD格式模版来转换，无须关注参数设置细节。具体步骤如下：

1、 提取相关的VCD视频文件

2、 运行TMPGEnc Plus，如果出现向导界面，则关闭向导

3、 在软件主界面中，点输入影像后面的浏览按钮，在打开文件对话框，下拉选择“所有文件(*.*)”，浏览选择您要转换的视频文件，选择后返回到程序主界面

4、 点程序最右下角的“读取”按钮
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浏览到TMPGEnc Plus目录下的Template子目录，选中其中的VideoCD (PAL).mcf文件后返回，返回后，底部的参数变为标准VCD的参数描述，同时“读取”按钮上方的码流类型选择变成灰色。
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   注：如果有充足的时间，可点上面对话框的“设定”按钮，在弹出来的对话框最底部的 运动检测精度 设置选项里面，下拉选择“最高画质(最低速)”。这样画质会更好一些，如果时间不充足，使用默认的设置也没有问题。

5、 执行TMPGEnc Plus主界面中的“开始”按钮执行转换。
这样制作的视频MPG文件就是标准格式的了。
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