佳能IP4200数据线更换过程详细图解

（打印单元拆装过程图解）

说明：

①、因为步骤详细，所以图片多，不要被吓住。

②、要小心、耐心，不要用蛮力，避免损坏部件。

③、同一图片中的多颜色箭头，操作顺序依次是红、蓝、黄。

④、尽量准备一个大托盘，存放小部件，避免丢失。

⑤、拆外壳部分请参照其他图解
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一、拆解过程

1、准备

打印机开机，取下墨盒和打印头（喷头），然后关机、断电，拔下电源线。

拆下打印机的上壳（不用拆底座）

[image: image1.jpg]


（图1）

红色箭头所示：打印机的数据线

2、解除小车锁定

[image: image2.jpg]


（图2）

①红色箭头所示：拨转这个白色齿轮，直到打印小车能移动。

②蓝色箭头所示：移动小车到打印机中部（平时更换墨盒时所在位置），见下图。

[image: image3.jpg]


（图3）

3、拆下光栅

光栅（也有人叫“编码带”），就是一个长条的塑料片（下图红色箭头所指），它穿过小车背部，两端固定在打印机金属框架上。

[image: image4.jpg]


（图4）

先拆打印机右侧一端：
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（图5）

①红色箭头：压下金属弹片

②蓝色箭头：取下光栅
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（图6）

红色箭头所示：取下来了
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（图7）

红色箭头所示：小心的拽出光栅
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（图8）

这是拆下来的光栅。

①红色箭头所示：位于打印机右侧

②蓝色箭头所示：位于打印机左侧

4、拆下金属轴（小车滑动轨）

拆打印机左侧金属钩：

[image: image9.jpg]


（图9）

①按红色箭头所示用力、拆下

②按蓝色箭头所示用力、拆下

取下金属钩，放在托盘里。

[image: image10.jpg]


（图10）

拆打印机右侧金属钩：

①按红色箭头所示用力、拆下

②按蓝色箭头所示用力、拆下

取下金属钩，放在托盘里。

此时金属轴的一端仍然被卡在金属架上，下图：
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（图11）

[image: image12.jpg]


（图12）

按红色箭头所示：转动黑色齿轮到一定角度，使另一端到达下图位置。

[image: image13.jpg]


（图13）

然后

①红色箭头所示：用力顶使它穿过金属孔

②蓝色箭头所示：向左平着用力拽金属轴的黑齿轮（刚才转动的那个）

金属轴右端被拽出之后：
[image: image14.jpg]


（图14）

[image: image15.jpg]


（图15）

这里有个白色塑料部件，取下它：
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（图16）

[image: image17.jpg]


（图17）

①红色箭头所示：取下塑料部件

②蓝色箭头所示：平着拽出金属轴

[image: image18.jpg]


（图18）

拆下来的金属轴，套上塑料部件。

5、拆下小车履带

拆小车履带，需要两手配合，见下面三个图：

注意：因为用力比较大，最好使打印机左侧抵在身体或者固定物体上。

[image: image19.jpg]


（图19）

①红色箭头所示：右手抠在这里，然后——

②蓝色箭头所示：用力抠，同时左手配合，见下图
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（图20）

手指上下用力捏住履带（①红色箭头所示），同时配合右手用力平拽（②蓝色箭头所示），以尽量快的速度取下履带（③黄色箭头所示）。
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（图21）

再取下右手端履带，下图：

[image: image22.jpg]


（图22）

6、完全分离出小车

首先注意使打印机内盖（下图红色小箭头所指）处于直立状态、小车位于平时更换墨盒的位置，然后：
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（图23）

①红色箭头所示：用力竖直上提

②蓝色箭头所示：再这样向外、向上移动，下图示：
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（图24）

红色箭头所示：继续这样移动，使小车卡在金属框架内的部分（蓝色箭头所示）脱离出来。

取出来的小车：

[image: image25.jpg]


（图25）

先把小车放在内盖上，小车后面还有数据线连着主板呢，接下来需要：

①分离数据线与主板（下图红色箭头所示）

②拆下数据线、连带白色塑料固定架（下图蓝色箭头所示）

[image: image26.jpg]


（图26）
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（图27）

把数据线从塑料卡上松开，然后把接头处的这个扁磁环沿着红色箭头所示移动到上部。
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（图28）

①红色箭头所示：扁磁环移动到这

②蓝色箭头所示：小心的拔下这个数据线插头
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（图29）

然后拆另一条数据线：
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（图30）

红色箭头所示：用手指甲掰下黑色固定卡，下面是大图——
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（图31）
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（图32）

红色箭头所示：小心的向上提出数据线插头。
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（图33）
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（图34）

红色箭头所示：把这些电线从卡子处取下，下图：

[image: image35.jpg]


（图35）

红色箭头所示：这些卡子与机身正面固定数据线的塑料架是一体的，接着拆下这个塑料架：

[image: image36.jpg]


（图36）

①红色箭头所示：向外、用一些力撬开这个塑料卡。

②蓝色箭头所示：同时推塑料架

③黄色箭头所示：塑料架下来了，下图。

[image: image37.jpg]


（图37）

①红色箭头所示：理顺数据线，使它顺利穿过来

②蓝色箭头所示：完全拆下塑料架和数据线。见下图：

[image: image38.jpg]


（图38）

7、拆解小车

把小车翻过来，拆下这个电路板：
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（图39）
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（图40）

红色箭头所示：撬动电路板，到下图位置

[image: image41.jpg]


（图41）

红色箭头所示：拆下电路板
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（图42）

红色箭头所示：分离电路板与小插头
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（图43）

红色箭头所示：将小插头穿过这个孔。下图：

[image: image44.jpg]


（图44）

①红色箭头：小插头穿过来

②蓝色箭头：再将小插头穿过这个孔成下图状态。

接下来要进一步分离，请注意小车两部分是通过四个卡子固定的，见下面三幅照片所示——

注意：回装时要保证这四个卡子复位

左侧：

[image: image45.jpg]


（图45）

右侧：

[image: image46.jpg]


（图46）

后方：

[image: image47.jpg]


（图47）

按以下三幅图片拆开：

[image: image48.jpg]


（图48）

①红色箭头：小心的扳起打印头锁定杆到固定位置。

技巧：用力扳起到一定位置后，需要再用一下力才能使它到达固定位置，否则会自动弹回来。

②蓝色箭头：左手用力捏住这两个位置……

③黄色箭头：右手用力捏住这两个位置……

按照下图进行——
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（图49）

①红色箭头：用力内压，使左右两个卡子完全脱离固定位（小红色箭头）

②蓝色箭头：同时向外、向上用力，使左右两部分分离。

[image: image50.jpg]


（图50）

①红色箭头所示：继续移动，完全分离两部分

②蓝色箭头所示：完全脱离出来的卡子。

拆下来的框架部分，红、蓝箭头所指是四个卡子：
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（图51）

电路板部分：
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（图52）

红色箭头所示，小心的扳下放松打印头锁定杆

8、完全分离出数据线
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（图53）

①红色箭头：揭下固定胶带，粘在打印头锁定杆上，回装时用。

②蓝色箭头：小心的把这条数据线拽长出来一些

[image: image54.jpg]


（图54）

①红色箭头：将数据线托起来

②蓝色箭头：小心的拔下这个数据线插头

[image: image55.jpg]


（图55）

小心的将此数据线整理到红色箭头处
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（图56）

红色箭头：小心的抠下这个插头
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（图57）

①红色箭头：把电线从塑料卡上取下

②蓝色箭头：将这个插头和电线整理到箭头处

[image: image58.jpg]


（图58）

①红色箭头：向下按着，使这个金属弹片不过分受力变形。

②蓝色箭头：同时抠起这一侧的电路板，小心的向外抽出来（见下图）。
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（图59）
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（图60）

红色箭头：小心的把这条数据线拽长出来一些
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（图61）

与拆主板上的第二个数据线插头相同：

①红色箭头所示：小心的抠开这个黑色固定卡

②蓝色箭头所示：小心的拔出数据线插头
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（图62）

电路板的正面和背面：
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（图63）

[image: image64.jpg]


（图64）

红色箭头所示：这是一个传感器，长条状光栅就是从这个缝隙中间穿过的。

[image: image65.jpg]


（图65）

①红色箭头：小心的取下这个扁磁环

②蓝色箭头：拽出两条数据线

拆解后的各部件：
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（图66）
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（图67）

数据线

①红色箭头：接主板的一端

②蓝色箭头：接小车的一端

[image: image68.jpg]


（图68）

这时可以更换数据线，然后回装。

二、回装过程

1、安装小车电路板部分

[image: image69.jpg]


（图69）

①红色箭头：把数据线穿进来

②蓝色箭头：套上扁磁环
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（图70）

红色箭头：将扁磁环复位到原来位置。

[image: image71.jpg]


（图71）

回装数据线：

①红色箭头：小心的插入数据线插头

②蓝色箭头：合上、扣紧黑色固定卡

[image: image72.jpg]


（图72）

红色箭头：小心的插回这条数据线插头。

[image: image73.jpg]


（图73）

①红色箭头：向下按着，使这个金属弹片不过分受力变形

注意：金属弹片在电路板上方

②蓝色箭头：小心的装回电路板

[image: image74.jpg]


（图74）

①红色箭头：小心的使电路板复位到原来位置，被下面的塑料突起卡紧、平稳固定。

②蓝色箭头：小心的拽平下面那条数据线

[image: image75.jpg]


（图75）

①红色箭头：把这条数据线再拽长一些出来

②蓝色箭头：把这个插头和黑色电线复位

[image: image76.jpg]


（图76）

①红色箭头：小心的装回插头

②蓝色箭头：将黑色电线装回到原来的位置、按平整。

[image: image77.jpg]


（图77）

红色箭头：小心的拽平这条数据线

[image: image78.jpg]


（图78）

①红色箭头：贴上固定胶带

②蓝色箭头：小心的扳起打印头缩定杆到固定位置

[image: image79.jpg]


（图79）

红色箭头所示：确保这股黑色导线卡在凹槽内。

2、回装小车

回装小车的两部分：框架部分和电路板部分。

框架部分：注意这三个卡子（红色箭头所指）和一个弹片（蓝色箭头所指）

[image: image80.jpg]


（图80）

拉近看看：

[image: image81.jpg]


（图81）

回装时，首先要把这三个卡子对准下图的三个孔（红色箭头所指），并使弹片卡在蓝色箭头所指处。

[image: image82.jpg]


（图82）

[image: image83.jpg]


（图83）

①红色箭头：卡住弹片，使三个卡子完全卡进三个孔中

②蓝色箭头：用力推上。

[image: image84.jpg]


（图84）

①红色箭头：用力推，使四个卡子复位。

②蓝色箭头：四个卡子复位

注意：请对照拆解之前的照片，确保四个卡子恢复原位。

③黄色箭头：小心的扳下打印头锁定杆

[image: image85.jpg]


（图85）

把红箭头所指的插头穿过蓝箭头所指的孔。

[image: image86.jpg]


（图86）

红色箭头：再穿过这个孔到下面，下图：

[image: image87.jpg]


（图87）

[image: image88.jpg]


（图88）

①红色箭头：将插头装回电路板

②蓝色箭头：回装电路板

[image: image89.jpg]


（图89）

①红色箭头：整理好黑色导线

②蓝色箭头：将电路板套在卡子上、按下。

再平推、卡紧（下图）

[image: image90.jpg]


（图90）

[image: image91.jpg]


（图91）

下面要依次回装

①数据线（上图红色箭头所示）

②小车（上图蓝色箭头所示）

③小车履带（上图黄色箭头所示）

3、回装数据线

[image: image92.jpg]


（图92）

红色箭头所示：将数据线穿过这个孔。

注意：数据线的排列方式要与图中一样。

[image: image93.jpg]


（图93）

①红色箭头所示：数据线穿过去

②蓝色箭头所示：把塑料架对准原位按平，使各个卡子到达下图红色箭头所示位置——

[image: image94.jpg]


（图94）

[image: image95.jpg]


（图95）

①红色箭头：保持按住、按平塑料架

②蓝色箭头：推塑料架、卡住各卡子

③黄色箭头：这个卡子会“咔”的一声恢复原位

4、将小车装回打印机

首先将小车上的卡子卡进红色箭头所指的金属框（下图）。

[image: image96.jpg]


（图96）

[image: image97.jpg]


（图97）

①红色箭头：继续移动

②蓝色箭头：扳合内盖

[image: image98.jpg]


（图98）

①红色箭头：扳合内盖后

②蓝色箭头：小车恢复原位，自然落下。

5、回装小车履带

需要双手配合，见下面三个图：

注意：因为用力比较大，最好使打印机左侧抵在身体或者固定物体上。

[image: image99.jpg]


（图99）

①红色箭头：套回履带

②蓝色箭头：用力抠，同时左手配合，见下图

[image: image100.jpg]


（图100）

手指上下用力捏住履带（①红色箭头所示），同时配合右手用力平拽（②蓝色箭头所示），以尽量快的速度套上履带（③黄色箭头所示）。

履带恢复原位——

[image: image101.jpg]


（图101）

6、装回金属轴

[image: image102.jpg]


（图102）

红色箭头：将金属轴穿过金属架和小车

[image: image103.jpg]


（图103）

红色箭头：套上这个塑料部件，注意对应的卡位。

[image: image104.jpg]


（图104）

[image: image105.jpg]


（图105）

红色箭头：转动黑色齿轮，使另一端恰好能穿越机身金属架，下图所示：

[image: image106.jpg]


（图106）

①红色箭头：转动黑色齿轮，使此端成这个状态，恰好能穿过孔

②蓝色箭头：推动金属轴

穿过之前：

[image: image107.jpg]


（图107）

穿过来了：

[image: image108.jpg]


（图108）

7、装回两侧金属钩

装回右侧金属钩（下面两图）：

[image: image109.jpg]


（图109）

[image: image110.jpg]


（图110）

装回左侧金属钩（下面两图）：

[image: image111.jpg]


（图111）

[image: image112.jpg]


（图112）

8、装回光栅

动作要小心，避免刮伤光栅上面的涂层。

[image: image113.jpg]


（图113）

耐心将光栅对准小车背后的缝隙、穿过去，见下面两图：
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（图114）

[image: image115.jpg]


（图115）

①红色箭头：小车背部、光栅穿进去的位置

②蓝色箭头：光栅

[image: image116.jpg]


（图116）

装回光栅，动作要小心，避免刮伤光栅上面的涂层。

如果动作不熟练，可以把打印机侧立起来，竖直装，好处是光栅自然下垂，容易对准（下图）。

但是要注意：如果打印机没有做废墨引出，侧立之后废墨可能流出来，务必小心！
[image: image117.jpg]


（图117）

光栅完全穿过去后，卡好这一端，下图：

[image: image118.jpg]


（图118）

固定另一端：

[image: image119.jpg]


（图119）

①红色箭头：用力压下金属弹片

②蓝色箭头：套上、卡住光栅

9、恢复数据线与主板的连接

回装数据线，首先装这个：
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（图120）
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（图121）

①红色箭头：小心的插入数据线

②蓝色箭头：小心的推上扣紧黑色塑料卡

放大图：
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（图122）

再小心的插回这个数据线：
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把扁磁环恢复原位：
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（图124）
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（图125）

①红色箭头：整理好数据线，恢复原位

②蓝色箭头：把这些导线装回塑料卡子里

恢复原位后：
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（图126）

10、装打印机上壳

操作面板上的两个孔（红箭头所指）对准底座上的两个卡子（蓝箭头所指），竖直按到底。
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（图127）

按到底时的样子，已恢复原位（下图）：
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（图128）

红色箭头所示是复位后的开关传感器，负责感应出纸托盘是否打开，下面是放大图：
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（图129）

小心的松开手，使操作面板基本保持这个位置，然后装上壳。

首先使后面的两个卡子对准、按下去，下图：
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（图130）

返回到正面：
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（图131）

①红色箭头：按下去，使两侧和前面的卡子都复位、卡紧。

②蓝色箭头：在操作面板底部保持原状情况下，推操作面板上部、合上（清脆的“咔”一声）
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（图133）

同样，将下图这个面板上的两个孔（红箭头所指）对准底座上的两个卡子（蓝箭头所指），然后按到底、推合上部。
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（图134）

[image: image135.jpg]


（图135）

回装完毕。

=============（全文结束）=================  

