推荐双面打印机——HP2015D激光打印机
以前用惠普1020激光打印机，打印量大时感觉很累，就希望有一种打印机一次進纸能打印正反两面，而且不需要歇气，能一直打印下去。现在发现，HP2015D激光打印机已完全实现了这个愿望。

此机器市场价2600－2680元，每分钟单面打印27页，双面大约20页（10张纸），约四分钟左右打印一本《九评》，一天可轻松打印一箱纸（8000页）。進纸器可一次装入半包多纸，半小时多加一次纸，完全有时间装订做手工。 

灌粉：

所用墨粉与hp1000、hp1020相同。

我将一个鼓拆开后，观察了里面的结构，找到了较合适的灌粉口和倒废粉口（如图），用电烙铁烙开口，灌粉后用普通透明胶带封严，这样加墨粉就不用拆开鼓了，而且发现厂家已将整鼓的某些部位做成一体的，拆卸时会弄断，尽管不影响使用，但时间长了会大大影响硒鼓的使用寿命。

hp2015d打印机的鼓上芯片虽然无记忆，但不可将粉打完，否则换粉指示灯不断闪烁，无法打印，所以必须提前灌粉。
如果将粉打完，机器不认硒鼓，就得换芯片，我所在的中等城市没有能换芯片的地方，所以还是请有能力的同修破解一下为好。
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换鼓芯：

所用鼓芯为49A鼓芯，30元，使用中发现原装鼓芯打了二箱纸，替换鼓芯可打三箱纸。

换鼓芯时，须将鼓两侧小铁插棍（销子）外围用壁纸刀抠一下再用尖嘴钳子夹出来，这样鼓就分为两半。然后将鼓芯的一侧用于固定鼓芯的圆销子（直径不到一厘米）用平口螺丝刀撬出来，如不好撬也可将圆销子外侧用壁纸刀抠一下，露出一条小缝就好撬了。这样换鼓芯除了可活动的销子之外也不用拆开鼓。

使用小经验：
1．安装打印机驱动时，不要选择默认的“完全安装（推荐）”，要选择“最小化安装”，否则就会安装上监视墨粉的TOOLBOX程序，将墨粉的情况写入芯片记忆，就不能灌粉了。
2．灌一次粉要倒一次废粉，否则磨损鼓芯，而且影响打印质量。

其它方面请参看明慧网2007年11月18日的技术文章《做《九评》利器——HP2015D激光打印机》。

