介绍一锅双星万能支架及喇叭筒支架的制作方法

   我地区在用一锅双星和喇叭筒接收新唐人电视节目的过程中试用了几种支架。经过试验和改进，我们成功制作了两款支架。特介绍给正在使用一锅双星和喇叭筒技术的同修参考，便于技术交流和提高。这两款支架的特点是：材料普遍，成本低廉，安装简单快捷，使用灵活方便等，适合批量制作和推广。

1， 一锅双星万能支架。

2， 根据网上一款不锈钢万能支架改造。因其制作难度高，现改为铁制支架。一般城市的机械加工店既可制作。其材料及制作如下：

1， 一小截5CM长的水管。直径16mm。一端焊封上一个8mm的镙帽，配上一个合适的镙杆和一个固定镙帽。镙杆另一端焊一个轮箍（液化气罐上用来紧固气管的装[image: image1.jpg]


置），可固定在大锅支架上。

2， 在水管中心钻一个8mm的孔，可穿过一根铁棍，约40—45CM左右。在垂直两孔的水管位置[image: image2.jpg]


钻一6mm孔（带丝扣），用一6mm[image: image6.jpg]


的短镙杆拧入，用来止动铁棍。

3， 在铁棍一端车出丝扣，可拧上型号为40大小的金属水管卡（建材市场有售。1元/个）正好装上直径5CM的KU 头。

4， 镀锌或涂防锈漆。成本约10元左右。

此支架可在各个方向旋转，拉伸，固定，适合１．２－１．５M的大锅。以下是图片及尺寸（可根据实际需要调整）。

3， [image: image3.jpg]


喇叭筒支架：

4， （可根据大口径的直径调整铁圈大小）

1， 材料及制作：4mm角铁。8mm钢筋。 4mm螺丝。膨胀螺丝3个。按图及尺寸裁好焊接成固定螺丝即可。

2， 此支架是根据我们本地区（华中地区）最佳仰角制作。约35度左右。低端还可以进行微调。同修可参照当地的仰角制作，调整。

3， 经过调试，我们认为喇叭筒大口径为30CM，小口径为5CM较合适，稳定。一张2M的铁皮可做3个。其中可做一个由两块铁皮合拼的喇叭，直径可达35CM。长均为84CM左右。在障碍少的屋顶上信号可达60以上，35CM可达70以上。

4， [image: image4.jpg]


整套支架成本约15左右。

。

 愿我们共同努力配合，更好更快的把新唐人电视节目推广，安装到广大的中国农村城市，[image: image5.jpg]


救度更多的众生。
