一锅双星接收中星6B和欧卫W5
一）  材料准备：

1．C型高频头一个。双本振KU型高频头一个。22K开关一个。F头6个。

2．将一段1。1米长的10#铁丝折成字U形，宽度与c波段高频头的直径相等，再用一段约0。9米长的10#铁丝折成V字形。另备0。1mm的铜丝或1。5mm的铝丝（固定时捆绑用）

2）  安装 

安装锅时注意使中心馈源盘的三根支杆的其中一根置于西稍偏南的位置（以利于下一步固定高频头）

1． 调试中星6B（用C型高频头）

先按接收中星6B的步骤调出中星6B的信号。

然后，仰角不变，将锅向西转动大约10度，对准亚3S（东径105。5度）方向，从馈源盘中取出C型高频头，手拿高频头，在馈源盘的西侧，离馈源盘中心约10——15厘米的位置慢慢移动高频头，找出中星6B的信号，调到最强。将高频头固定牢。中星6B的信号调试完毕，（参看图1）

这时中星6B也等于是偏收了。

2． 调试欧卫W5（东径70。5度）

A．接收机

调出主菜单，根据接收机类型不同，选增加卫星或增加转发器，确定。

输入参数：本振09750，下行11334，符号率06511。极化方式垂直。22K设为关。

B．寻找W5信号

将备好的U形铁丝的圆形端套在C头上，用橡皮筋轻轻套在U形铁丝的开口端，使U形铁丝在C头上能随意转动，而不会影响C头。

将KU头连接好。

使U形铁丝置于水平，大概东西方向的位置，把KU头放在U形铁丝内，极化角45度左右，在离馈源盘中心大约23厘米的地方前后左右的慢慢移动KU头。（图2）。找出新唐人的信号。              

新唐人的信号上午一般不好，如遇新唐人信号不好时，可用美国之音调试，参数为：本振09750，下行11244，符号27500，极化垂直，22K关。

注意，在找W5的信号时，人要站在东边，以免挡住信号。

C．固定。

将备好的V形铁丝大口朝下，支住U形铁丝，固定牢。把V形铁丝大口的两端固定在中心馈源盘友架的两个腿上。（如图2）将U形铁丝和V形铁丝牢牢固定在支架上。

D．接好22K开关。

把C头的馈源线接在22K开关的ON， KU头的馈源线接在22K开关的OFF。
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图 1
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图 2

（注：以上为河南省中南部地区，东径114度。北纬33度的调试成果。）
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