自制喇叭形天线接收新唐人电视

我从明慧网上看到同修介绍的自制喇叭形天线，觉得简单又省钱。于是我到灶具店里花十八元钱买来一块长1.1米，宽1米，厚度为0.3毫米的镀锌铁皮，又花40元钱买了一个KU波段双本振高频头，决定尝试一下。经过一番努力，结果调试成功。信号质量白天35~45%,晚上可达到49～54％。

    一、制模板。

1．按喇叭大小口直径分别为33厘米和5.6厘米，筒高为100厘米的尺寸算出扇形模板的上宽AB=17.1厘米，下宽CD=100.6厘米。扇形的圆心角θ=48.86度，扇形小弧半径OA=OB=20.6厘米，     大弧半径OC=OD=121.5厘米，园台母线BD=AC=100.9厘米。

2．找几张旧挂历纸或其它较厚点的纸，用胶带接合成面积比铁皮稍大点的纸板。

3．在纸板上作一个长为110厘米，宽为100厘米的长方形。沿长边从右向左量出BD=100.9厘米，再量出BO=20.6厘米。以O为圆心，以OB为半径画弧；再以B为圆心，以长度为17.1厘米的半径画弧，两弧交于A点。同理可确定C点，最后连接CA并延长到O点。若无误差O、A、C应在一条直线上，但实际上有误差。（也可用量角器确定A、C所在的位置。）

AB弧和CD弧的画法：拿一根粗线一端用图钉固定在圆心上，另一端用左手捏住，再用右手握铅笔并使线在笔尖上绕一圈，左手拉紧线，右手转动笔杆可微调长度。当线的长度等于半径时，开始画弧。注意，两手配合勿使线松动，且线的紧度要均匀。

4．沿扇形边缘剪出模板。注意：直边接缝处要留有1～2厘米的余量。

二、卷喇叭。

1．将模板用胶带固定在铁皮上，用剪刀沿模板边缘剪出扇形铁皮。

2．卷筒时，先使直边弯折，利用铁皮本身的弹性，尽量使曲面光滑。用胶带将接缝固定、缠住，再用烙铁（50瓦以上）将接缝焊上，隔几厘米焊一个点即可（也可只用胶带缠）。

3．在小口端加小直筒。为了安置、调试高频头的方便，在喇叭小口端要接上一个长约6厘米、直径为5.6厘米的直筒。实际制作时要使直筒长为7～8厘米，用剪刀将直筒一端剪出多条1～2厘米长的缝隙，以扩展口径，套在喇叭小口上。套好后用焊锡焊住或用胶带缠住（形如右图）。

三、安装。

1．自制木架：喇叭大头支架用两根1米多长的木棍在中间交叉钉住约70厘米高，并与喇叭小头升绛滑轨（帯底座）相连，形成固定整体（升降滑轨可找焊工花几元钱用方形铁管焊一个）。喇叭小头用帯形薄铁皮拢住并在下方伸出2～3厘米的接头，打上孔，与下面升降滑轨的滑动部分相连，成转轴固定式。

2．选好没有遮挡物的地点，把喇叭放在支架上，并使喇叭大头能左右移动，小头能上下移动。在小头直筒内插入高频头（接线头在外），接上信号线，并将接收机、小电视连接好。

四、调试。

1．调好本地的极化角。据高频头的有关说明确定零度的方位，顺时针转动为正，逆时针为负。例如：这里选－46.6度，即从零度的方位开始逆时针旋转46.6度角。

2．用量角器和指南针（或用建筑物指示的方向），确定本地的方位角，即由正南方向转向正西的偏角。例如：选62.5度，即假设正南方向为零度，由南向西旋转62.5度。

3．用量角器、重锤线确定本地的仰角，即喇叭轴向垂直平面与重锤线的夹角。为了测量方便，可在喇叭大头外围沿垂直平面画一条标线，观察这条标线与重锤线的夹角即是喇叭的仰角。例如：这里选25.5度。即用量角器零度刻线对准重垂线，圆心与两线的交点重合，调整喇叭小头的高低，从而改变垂直平面标线的位置，使平标线与25.5度的刻度线重合。

4．打开接收机和电视机，在“增加节目”菜单中输入：

本振频率：09750

下行频率：11334

符号率：06511

极化：水平（有的资料介绍垂直）

5．若看到信号强度有指示，说明在接收信号。可耐心仔细调整三个角度，调出视频画面时，观察信号质量变化，达到最大为止（一般30％即可收看）。

五、固定。

1．用透明塑料布将大口封住，以防进水，在小口端下方打几个小孔以漏水。高频头接头处用防水胶带缠好。

2．用软铁丝或胶带将喇叭和木架固定在一起，并使木架牢固的固定在建筑物上，以防风吹。若在楼顶，可借助太阳能热水器下方的支架。按照以上调试过程中确定的喇叭的基本方位，记住极化角的位置，先调好仰角，再顺着由南向西的方向慢慢转动方位角，很容易调出信号。然后再细调一下，达到最佳为止。调好后用胶带或细铁丝将喇叭在热水器支架上固定好。

（本人习作，仅供参考）
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