下面介绍了佳能ip4500打印机配连供使用时应注意的一些事项与维护，希望能对大家有点帮助。

实践证明宝丽牌的这种衡压式连供样式比另色鬼的要稳定。

1．外置墨盒（即连供）与内置墨盒（在打印机里，后面有芯片注意尽量不要弄上墨水），内置墨盒加在喷头上，喷头是一个很娇嫩的东西，要注意保护好，喷头后面有小电路板，不能沾水，使用时应注意，喷头卡在打印托车上。打印机与外置墨盒应放置在同一水平面上，一般情况不要抬高外置墨盒。如有特殊情况需要移动外置墨盒，一定要用夹子夹住连供的管线，防止连供里的墨水因为压力过大而流入打印机内，造成打印机故障。打印机应将废墨管引出，以免机器内废墨在搬动时流到电路板上烧毁打印机。













2．内置墨盒的芯片如果没有破解，在打印机工作时的状态栏里有墨水余量的显示，当这个余量显示快没有墨水的时候（实际上我们用的是连供打印机内置墨盒还是有墨水的，这个余量显示的是一个软件上的计数），也就是说没有破解的芯片会有这个状态显示，当这个软件记录墨水用完时，打印机会提示更换墨盒或告之墨水量少之类，打印时会弹出对话框，这时请看上面的提示来操做。有两种提示，一种是提示快要没墨了，这时要继续打印按一下恢复键也叫進纸键，另一种提示就是打印机的软件认为墨水已经用完了，就用鼠标点“确定”，其间会提示什么损坏打印机之类，不用管它，一直确定两次“是”，最后要按住恢复键五秒钟（其实不一定是五秒，也许是十秒，一直按住到这个对话框消失即可）。

已经破解过的芯片，就没有这个墨水余量的检测了，只是我们要注意打印机里的内置墨盒一直有墨水就行了。内置墨盒可以拿出来看下，在开机时拿下上盖感应开关处的小纸块，（见上图）稍等一下，打印托车就会停在中间来，记住拿内墨墨盒时应把连供的管线夹住。

其实连供是一个密闭的衡压系统，密闭即外置墨盒，内置墨盒，管线整条线路需要密封好，包括内墨置盒上的封AB胶的地方（这个地方有通气孔，改连供就需要将其密封好）插管线的接头，都要密封好。衡压即墨水的压力是衡定的供墨，这样才能保证打印机的良好工作。如果连供没用多久发现连供管线回空气，说明封密不好，加封或从新封AB胶。

用了几个月发现内置墨盒没有墨水了，这属于正常情况，但也要及时排除，方法：在开机时拿下上盖感应开关处的小纸块，（见上图）稍等一下，打印托车就会停在中间来，直接拔掉电源插头。记住拿内置墨盒时应把连供的管线夹住。

为了不把内置墨盒的芯片弄上墨水，可以先在芯片处包少许纸巾用透明胶带包好，把五个内置墨盒用皮筋绑在一起，利用空气比水轻的原理，将内置墨盒倒过来，即出墨口朝上，然后抬高外置墨盒，会看到内置墨盒会有带气泡的墨水流出，一会儿就满了，然后再把连供管线夹住，把内置墨盒用纸擦干净放入打印机，松开夹子，左右移动打印托车来调好连供管线的位置，使打印托车在运行时不拉，不拖，不擦到打印机内壁。当然也可以根据情况加一种颜色的墨盒，但要注意将其它四种颜色的管线用小夹子夹住，以免墨水到处流的都是，同时造成浪费。操做时最好带上胶皮手套，墨水很难洗掉。用84，或者漂白液可以洗掉。

3．外置墨盒加墨水：

宝丽牌，佳能用墨水。外瓶上都有每种颜色墨水打的勾标明，加时应看清楚，尤其应注意黑色墨水与蓝色墨水，容易加混。加墨水是从空气仓上的加墨口直接加墨，可以边加边往墨水仓后面倒，墨水就从空气仓流到墨水仓。墨水不宜加多，以加满墨水仓五分之四，空气仓为空的状态为佳。如果墨水加多容易从内置墨盒流入打印机，或者由于墨水压力过大，打印时出现类似堵喷头的现象。
4．打印机驱动安装好的一些方便打印的简单设置

安装时先放入驱动光盘，按提示将打印机驱动装好。在电脑里，点“开始”——>“打印机和传真” ——>在安装好的4500打印机上点右键——>“打印首选项” ——>在打印质量下点“快速”（打小册子时用）——>点上面的“维护” ——>“用户自定义设置” ——>将“墨水晾干等待时间的滑块”调到“短” ——>发送——>确定——>确定

在打印机属性的“维护”里有，清洗打印头，喷嘴检查，打印头对齐等。打印头对齐在第一次安装的时候应执行一次（先执行喷嘴检查，良好，再执行打印头对齐）。清洗打印头，喷嘴检查，则是维护打印机经常用到的功能。

有一种情况是喷嘴检查打印正常，但连续打印几十页之后出现有的颜色断线，类似堵头的现象，在内置墨盒下加垫片（宝丽连供厂家提供垫片，或者找合适厚度的橡胶剪制）问题解决，如不能解决，另外换一个墨盒就可以了。

佳能的清洗泵，黑色和彩色是分离的，用打印机自带的清洗程序，清洗不太好使的时候，可以用大号的针管在废墨口处往外抽，可以解决一部份的堵头现象（抽完后马上点自带的清洗程序清洗），也可以单抽一种颜色，将外置墨盒其它颜色的盖盖好。

打印照片：

点打印机属性——>点介质类型后面的菜单选择专业照片纸——>打印质量选标准或高标准——>点“效果” ——>Vivid Photo英文字前面打勾（此项设置是将图片的颜色加深，颜色有渐变或过渡的最好不要勾此项）——>确定。
5．下進纸

佳能打印机最好用的就是下進纸，也使得佳能的机器比同类型机器更加耐用。下進纸打印普通纸张，优于上進纸的最大特点是進纸器耐磨，且進纸时不带纸，打印一般不会错页。上進纸器一般是用来打稍微厚一点的纸，象照片纸之类。

下進纸器有一个小塑料卡，用拇指掰住，两只手往两边一拉就，拉长了，调整前面的滑块使之将A4纸卡好。喷墨打印机应选用好的纸张，纸灰少，柔韧度好为佳，保护進纸器，不至于打印量大时不進纸。蓝幸运鸟（也叫超鸟绿色包装），青鸟（蓝色包装），欣乐都不错。上進纸器的橡胶轮应经常用湿麻布擦拭干净，下進纸不挂纸时擦一下下進器的橡胶轮，注意擦的时候不能拨动它的位置。
打印PDF格式文件时，先打奇数页，“逆页序打印”前面打勾。然后再打偶数页，“逆页序打印”前面的勾要去掉。否则会打错。打背面时的放纸应是有字一面朝上，具体如把握不好，第一张可以试打一下。打印多份的话，“逐份打印”前面的勾也一定要勾上。

最后要注意的是每次用的时候要把外置墨盒的空气塞子换上，以防止灰尘進入墨水里，除了加墨水的时候应尽量避免让墨水和空气直接接触，主要是为了防尘，减少打印头堵头，保证机器的正常运做，很多使用时间长的堵头，都与防尘有关，我们使用宝丽的连供和墨水，加空气塞至今一年多从未堵过头。我们用的空气塞是医用输液管上剪下来的过滤塞，过滤里的海绵要保持干燥，有水或墨要用嘴吹通，否则空气進不去，空气仓压力减少，打印头会下墨不畅。

6．卡纸
打印机卡纸的处理遵循一个原则，从出纸方向取出卡纸，不宜反向扯纸，尤其不能硬拽，否则很容易损伤打印机。一般下進纸的卡纸，打开打印机背面的后盖，可以将纸取出。处理卡在打印头下的纸张，先关机，慢慢撕掉起皱的地方，再开机即能退出卡纸。

机器内塑料及金属部件的润滑均可用变压器油（缝纫机油），上油要适量不可上多，凡士林在短时间内可以起到润滑的作用，但时间一长，尤其塑料齿轮会沾上纸灰，从而影响机器运行。
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报错 [6502] 
在打印过程中如出现卡纸或更换内盒，IP4200极容易出现“6502”错误。 
解决方法如下 
1、直接拔电源，将墨车移回右侧 
2、按住开机键的同时直接插入电源插头，不松开开机键的情况下，按复位键两下；松开开机键；马上再按進纸健四下 
3、待机器响动，静止后直接拔电源线 
4、插入电源线，开机

IP4500废墨清零应该是
進纸器放几张纸。

按住恢复键和电源键来开机，绿灯亮。在按住电源键同时，松开恢复键，然后按恢复键2次，再松开电源键。
机器运行一段时间,待绿灯亮后，按4次恢复键，按一下电源键，再按一次电源键，稍等片刻这样机器就会打印出一张归零字样的纸。
关机。开机。

本文一些方法来自于清心论坛（动态网论坛），如果还有什么问题，可以到论坛的“打印专版”交流。
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