大陆室内安“锅”简要

本文就大陆同修在室内安锅接收新唐人节目提供实操简要。

接收器材准备：1.KU波段双本振高频头；2.数字接收机(可增加节目、可自动搜台)；3.接收天线(锅)；4.同轴电缆(连接高频头和接收机的连线)；5.F头(同轴电缆与高频头和接收机的固定端的带丝扣的固结件)；6.AV线(数字接收机与电视机的AV对接线，两端各带3个莲花插头、通常一黄(视频)、一红一白(音频))。比如：PS-K121C PUSISAT牌KU波段双振高频头(10.7-12.75MHz，低振9.75-10.6 MHz)；YASTA Ven-2288B接收机；Diplosat扁馈锅(锅面长轴66CM\短轴60CM)；西贝同轴电缆10-20米左右；秋叶原AV线1-3米左右。

安装器材准备：带重垂线的量角器，指南针，螺丝刀，活扳手，初调时固锅用的木板(300*200*15 mm)和调整高度的垫块(如硬纸壳箱等)。
第一步 辨方向看位置，确定能否安装接收天线。

对于室内安装，楼房座向最佳为南北带西窗结构；若无西窗，南阳台大玻窗 (左右直线滑动推拉开窗方式为佳) 、楼间距较大。其它房屋符合接收条件的南偏西窗或西窗亦可。

由于微波传送属折射前行。所以，在具体的地面接收站(即接收天线)，要能够直视卫星对地面的覆盖方向。具体讲，站在接收天线安装位置(包括偏角、仰角和距安装地面高度)，从垂直于球面接收天线中心点的那条直线、沿着大于天线口面直径看出去畅通无阻，则此为接受天线安装的好位置。否则接收效果差或不能接收信号。

确定可安装天线后，可在窗台上适当位置标出南偏西70.5度角度线(用指南针)作参照，然后初定天线距窗台距离和高度。
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图一 定位结果      图二 节目录制线    图三 收听电台线     图四 收听用线控耳机

第二步 调试固定。

组装好天线(西窗内建议倒装，即固定高频头的支杆在上方，高频头出线方向在右侧，见图一)。先把天线暂时固定在一块合适的(300*200*15 mm)木板上，用硬纸壳箱等物件垫高天线，让天线口面下端点等于或略高于窗台面的合适高度。

把固定高频头的支杆(与垂直于球面天线中心点的那条直线同平面)置于南偏西70度左右方位；把仰角调在所需角度上(比如大连市区实测为46度左右)。稍作固定，不用固死，保持能微调。

第三步 联机调试。  (注意，钢化玻窗阻挡微波信号，需开窗進行。)

    调试时间，大连市区早晨信号质量较好，其它时间信号质量差些，24小时内信号质量随时间变化较大。在大连地区尽量选择早晨(7点前后)调试，成功率与准确度均较高。

1．把天线与接收机用同轴线连接；接收机与电视机用AV线连接。加电。用电视机遥控器的“AV”按钮找到接收机信号(调到AV1或AV2)。

2．设置接收机参数。

在接收机遥控器上按“菜单”键→用“↓”键指向“编辑节目”→按“OK”键→用“↓”键指向“删除全部节目”→按“OK”键→用“↓”键指向“确定”→按“OK”键删除→按“菜单”键返回。

用“↑”键指向“节目设置”→“OK”→指向“增加节目”→“OK”→按下列参数对应输入(输入时用接收机遥控器上的方向键和数字键完成) →“OK”。参数如下：

本振频率1：09750；本振频率2：09750；下行频率：11334；符号率：06511；

极性：垂直；22K开关：关；DiSEqC：关；搜索模式：免费+加密。继续下面操作。

指向“自动搜索”→“OK”→“OK”→开始搜索(请等待搜索结束)→“OK”→“菜单”→“菜单”→结束。看是否能收到8个电视节目，16个广播节目。可用接收机遥控器上的方向键选择不同的节目收看。

按“菜单”键進入“电视节目”和“广播节目”的选择。明慧电台和新唐人电视台均在第一位置。

3．选定新唐人电视台(“菜单”→“电视节目表”→“OK”→“001 NTD TV”→“OK”)；“菜单”→“频道信息”→“OK”→出现频道信息表。

在该表上显示了相关信息和“信号强度”与“信号质量”状态条。其中下行频率与符号率与刚才输入略有差异，属正常，不用改动。

信号质量黄色指示度越高说明接受信号越强(见图五)。

4．观察“信号质量”的变化，细调天线各环节，使信号质量指示度达到最高。需要反复進行。大连市区早晨7点前后“信号质量”最佳能达到53%左右(65cm锅，楼房南北座向、西窗内安装)；下午5点前后有时仅12%左右，晚上9点前后在15%左右。大连市区实测：仰角46度；偏角：65度左右；锅与垂直支杆连接处上方距地面高度95CM左右。锅口面下端点距西窗墙面45CM左右(见图一)。

调毕，用纸记下天线所处的实际位置(主要包括南偏西方位角(70.5度)、仰角、极化角(高频头水平方向的转角)与距地面高度(锅与垂直支杆固结处距地面的高度))，可以在相关位置画上记号，这很重要。

第四步 最终固定。

有条件的可以根据实际情况需要、加工一个金属或木质(需加重底座)支架(适合室内使用)，在目前情况下最好选用活动支架。

接收明慧电台炼功音乐

器材：1.带线控头戴耳机(灵敏度高的，如现代 hy-303mv，见图四)；2.一头φ3.5立体声母插座、一头莲花插座的音频线(見圖三)，该线需自行焊接，长度自定。

连接：把音频线两个莲花插头一端插于数字接收机的两个音频插座上；把耳机插头插于该线另一端的φ3.5母插座上。连接完成。(提示：数字接收机音量要调到十分之八，再用耳机线控扭调到合适音量。)

开机：仅打开数字接收机电源(不开电视机)，按数字接收机遥控器的“菜单”→“↓”→“OK” →“OK”；查看数字接收机显示窗的显示是否是频道“001”，若是“001”则已是明慧电台，否则按“↓”或“↑”直到显示为“001”的明慧电台即可。此时耳机中已是明慧电台声音。可调整耳机线控音量开关扭、达到合适音量、同步炼功。耳机不必戴在头上，音量可调，早晨炼功效果很好。
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图五 频道信息表                 图六 线控耳机连接音频线               图七 音频线连接接收机

录制新唐人电视节目

器材：1.计算机外置式电视/视频采集盒(USB 2.0接口)(如10moons天敏 UT340随心录4，图八)；2.AV线(如秋叶原品牌线)。由于天敏 UT340 的音频输入是φ3.5立体声母插座，因此要自行把AV线一端的两个音频莲花插头改接为φ3.5立体声插头(这一端的另一个是视频插头(黄色)不用动)，见图二。

连接：AV线一端接数字接收机，另一端接采集盒。采集盒的USB线接到计算机的USB插口上(图十)。

安装驱动：安装采集盒所带光盘上的驱动与软件(按照采集盒说明书進行操作)。

开始录制：1.启动天敏USB应用程序，选择新唐人电视台，鼠标点击天敏USB应用程序控制面板上的“红色按钮”即开始录制节目；再次按红色按钮即停止录制。

节目录制的设置：点击“设置”按钮，出现设置对话框。这里有两张标签需要查看设置，即“录像”和“存储”。在“录像”标签中的“存储路径”和“录像格式”需要查看设置。在“存储”标签中的各项需要查看。用该设备录制效果比较好。选择录制DVD格式时输出的是 .mpg格式，很适合后置处理。
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   图八 AV线连接采集盒     图九 采集盒连接数字接收机        图十 图八的后侧

全文结束。

