辽宁地区推广新唐人的两项成熟方法

第一种方法叫转盘法。此方法的特点是：用一个1.2米的锅即可以将所有卫星上的节目全部接收下来。对于收看新唐人有怕心的人来讲安全性也非常的高。他不看新唐人台的时候可以将锅调到别的星上，另外对于现在已经有锅的人家来讲只需有一块水泥板就可以接收新唐人电视了，同时又不影响他看别的电视节目。使人更容易接受此种推广新唐人的方法。

使用的器材：1.2米质量好的正馈锅，如锅的厚度太薄或质量太差，接收中新一号新唐人台有难度。自制一块水泥预制板，在水泥板的四周下3至4个立着的螺栓，螺栓可以预先按底盘的尺寸预埋，也可以在现场用冲击钻打孔从底下向上穿出，但孔底眼要打大一些，以便让螺栓帽进入后使水泥板底面仍然是平的。螺栓与底盘越近越好，这样使锅不宜晃动。（注：几个螺栓的位置很关键，因为有卡子，如果位置不好卡子会挡住底盘上的立柱，使底盘不能旋转。）
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具体操作方法是：将锅底盘卡入水泥板的螺栓中间，在螺栓上安上三角压铁，用蝴蝶螺丝拧上，（如图1、图2）然后接收中新一号新唐人电视，将仰角、方位角、极化角调至最佳位置后固定。然后用电钻在调节仰角的杆侧面打透眼后用铁钉穿上，应选用粗细适当的铁钉，不要留有太大缝隙。（见图3）接下来在锅底盘上向水泥板上打一定位眼后用铁钉定位即可。（见图4）然后松开压紧锅底盘的蝴蝶螺丝，拔下定位的铁钉，依次用此法接收亚洲2号、亚洲3号、中星6B、鑫诺3号，定位打眼固定，就可以实现想看什么节目就看什么节目，而且使邪恶想干扰收看新唐人也找不到证据，此种方法简单易学，只需先将想收看卫星的节目先接收一遍存入接收机后，将仰角的定位孔与底盘定位孔对应上之后，用遥控器调台到相应的频道后，立即就可收看电视节目了。

第二种方法是一锅多星接收新唐人电视。由于我地区处于信号弱视区，一锅多星接收新唐人很长时间未获成功，现介绍此方法。器材一米五加厚优质正馈锅，自制双星套管卡具。（见图5）套管卡子是用一段直径14毫米和一段16毫米铁管组成，将粗铁管一头用角磨机的薄砂轮片切成四半，套上标准件商店买的紧固小卡子即可。

操作方法：先主收亚洲2号，将信号调到最佳后，将锅顺时针稍微转动一下，不要影响到主收亚洲2号即可，这样可以使偏收的中新一号信号增强达到满意效果，但不可转动太大，否则影响另一侧偏收效果。然后在馈圆盘右侧安装高频头偏收中新一号，（见图6）调整高频头使信号质量达到最大。在馈圆盘左侧安装高频头偏收中星6B，调至最佳状态即可。如果用户需要可在中兴6B与亚洲2号之间加收亚洲3号，最后接上4切1开关，即可收看新唐人电视了。图7是整体效果图。（图片可以拖曳放大看的会更清楚）
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