Ip 4500的详细拆机过程及维护

在网上经常看到有同修询问ip4500的拆机，感觉很困难，不像4200那样好拆。下面把拆机的详细过程告诉大家，其实很简单。

一、 拆机
1. 这是整机

[image: image1.jpg]



2.打开后盖，可以看到在它的两边有两个小盖
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3. 拆小盖

用手将这个小盖拆开。拆的时候要注意，将盖平面向内推，再向上抬就打开了
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拆下后，可以看到它卡口的地方如下图，就知道如何用力了。
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将两侧都拆开后，可以看到小盖底下有一个压片，见上图。

4. 拆侧盖。（白色盖）

每个侧盖有两个压片卡扣。
一个是上图标出的位置。另一个是前盖下面，打开前盖，后可以看到也有一个压片口。

用平口螺丝刀压住这两个的压片位置，这时侧盖可以轻轻的启开。
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再轻轻的将侧盖下方剥离机体。拆的时候，要注意不要用力太大，只要上面的两个压片卡扣打开，剩下就很容易拆了。

5. 拆主盖

将两边侧盖拆开后，机器还是在严密的包围中，所以还没有拆完，这就要拆主盖了。拆主盖也是大家很为难的地方，因为它的卡扣的位置和4200的位置不太一样。而且在出纸托盘侧面的卡扣很难找到位置。所以下面详细的告诉大家这四个卡扣的位置。

主盖一共有四个卡扣，有两个在出纸托盘的两侧。另两个在打印机的后身。

（1）先要拆最难的两个卡扣，就是前面托盘两侧的。
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放大，可以看到在光盘托盘和出纸托盘的中间位置有一个口
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用平口螺丝刀顶的时候一定要注意，4500和4200的不一样，卡扣的位置离上图黄色标出的外壳有两厘米左右的位置。所以在插入螺丝刀的时候，是斜插入，大概和光盘托盘的角度成30度左右。如果仔细观察，可以看到里面有两个塑料片，紧靠外壳有一个，用螺丝刀顶的是另一里面的那个塑料片，它就是卡扣。只要顶一下，用手轻轻就揭开了此侧的盖。

大家可以看看拆开后，主盖上面的卡扣位置，见下图。就知道大概的位置了。
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顶住卡扣后，主盖的前面部分就可以离体了，但先不要往下卸，只要离开主机就可以了，等后面的卡扣打开后，一起往下拿。如下图。不过电源的位置要注意那里的线路很多，小心些。
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（2）后面的两个卡扣

     后面的卡扣在机器的后身。机器上面标出了位置。用螺丝刀向里面顶，然后用手提起后盖，这样后面也离体了。

[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



（3）取下住盖。取的时候注意要从后面向前面。这样前面电路部分就不容易收到很大的力。
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这就是整个过程。很简单吧。

二、维护

 （1） 光栅的维护

在使用4500的时候，有一个比较容易忽视的问题就是光栅。机器经常出现5100错误的时候，主要是机器和墨车相连的部件脏了。这时候需要清洁墨车单元，同时还要注意长条光栅是不是被墨水涧到了。有的机器打开后，看到长条光栅很脏，而且在废墨收集器的上方的部位，光栅很容易脏，时间一长，打印机出现5100错误的几率非常频繁。有时候甚至打印一两张就出现。所以要经常维护，检查长条光栅，如果脏了用清水擦干净，不要用洗涤剂，也不要用力太大，因为光栅上面的细条纹是它的标尺。
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另外一个光栅是圆形的。在左侧。它污染的几率要小。但是时间长了，也需要清洁。
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（2）打印头

    打印头堵头是经常容易发生的事情，所以在使用的过程中要注意维护。主要问题来源就是墨水。一般有几个原因：墨水品质不好；更换不同品牌墨水的时候没有注意要先清洗原来墨盒中的墨水；墨水串色。
前两个原因比较好避免。第三个原因就是墨水串色，特别是连供容易发生。这个时候要及时将墨盒中被污染的墨水挤出来。同时清洗打印头，这个时候打印头还没有堵，就需要马上把串色的墨水清洗干净。有的同修不舍得墨水，觉得浪费，其实不然，这点墨水比打印头可便宜的多。所以一定要重视打印头串色的问题。这也是从教训中得到的。

检查打印头是否堵头，在使用过程中，发现一个简单的方法。就是把打印头放在卫生纸上，然后用针头向注墨口处滴一滴水，不要让水流到注墨口外面。然后看看这滴水是否能缓慢渗入到里面。如果能顺利渗入，那么这个头就没有堵。

至于如何处理打印头堵头的方法，大家介绍很多，在这里就不多说了。
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在废墨收集器上方的光栅部分，容易被墨水涧到。
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在墨车杆的上面有一条透明的长条塑料片就是长条光栅。








