佳能ip4500打印机连供改装
从购买打印机开始到改装完连供后进行打印为止，全盘将IP4500打印机连供的改装做一个介绍，当然，改装的方法绝对不止我们介绍的这点，如果这个介绍能起到一些参考作用那也就达到目地了，同时也欢迎大家将更多的方法介绍出来已利提高改装水平。
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重点将连续供墨的改装详细的做一介绍。从打印机内部空间和连续供墨的改装来说，IP4200还是IP4300或者IP5300还是IP4500都是一样的改装方法，所以连续供墨改装方法也适合其它机型。
一、打印机购买

    1、购买

IP4500打印机的购买价格各地的价差都有不同，由于外地购买在运输中难于有可靠保障，所以从实际购买来说还是就近购买为好，可以把网上了解的价格作为与商家讨价还价的一个参考，这样就基本上能作到购买的价格不会太高。

需要注意的是，目前IP4500 DOA返修机占市场份额的5%左右，通常价格会便宜100~200元，这样的机器一般不耐用，建议到比较大的佳能销售商处购买。有些水货没有打印光盘功能，最好在购买时让商家给打印一张光盘测试，既学会了安装打印机驱动，又学会了打印光盘的步骤，一举两得。

新手改装连供也可以让商家做，但墨水一定要自己选择质量有保证的，不能听商家的一面之词。选购墨水请参考论坛相关帖子。

    2、验货

    购买打印机程序为：交款—验货--走人。价格谈好以后首先就是交款，目前的行规是先交款才能拿货或者说才能打开包装看货，所以不交款是不能打开包装去看打印机。交款后注意要索取发票，当然你觉得收据也可以商家就更是巴不得这样。

    购买打印机以后就要验货，除非商家是你的好朋友，但即便就是朋友，货还是要验的。验货主要掌握这样几点：

    A、外包装
   可以先检查外包装箱，主要是检查有无明显的变形，如果有明显的变形就有可能影响打印机外观，所以先看包装是否有破损。

B、打印机外观检查
    打开包装后应当先检查打印机外观，主要检查外观是否完好，表面应当无擦痕。
    C、清点附件
   打印机随带的附件一般在包装箱中附有清单，甚至在外包装箱上也有标注，按照清单逐一核对即可。

D、打印机通电检查
    打开包装检查打印机外观和清点附件后就要将打印机通电检查，万一这个时候打印机有毛病则可以换机或者退货。
    去掉打印机的包装上的所有胶条，插上电源线后按电源开关并打开打印机上盖，目的是检查打印机在初始化期间是否正常。这个时候注意观察打印机的动作和电源指示灯闪动情况，打印机正常的情况是：
    电源指示灯在闪动；
    纸张来源选择指示灯长亮；

    墨车移动到了打印机中间后停止下来。
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打印机通电检查
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通电检查墨车是否自动移动出来停在中间
E、安装打印头
    打印头在打印机销售前是放在专门的密封袋中，使用前才撕开密封袋安装到打印机中。安装打印头的目的是检查打印头能否被打印机所识别，万一把打印机搬回去一试打印头有毛病还真是说不清责任。
    撕开密封袋后取下包装材料，将打印机墨车压杆把手提起后把打印头装入，然后压下把手。
打印头装好后关上机盖，如果此时墨车复位，电源指示灯（绿灯）常亮、恢复键黄灯闪4次稍微停顿一下后，又闪4次再稍微停顿后又闪4次，这样反复进行，说明打印机识别了打印头，提示用户装入墨盒。
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去掉打印头包装
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IP4500装入打印头盖上打印机上盖后指示灯的闪动情况
F、如果是自己改连供，建议墨盒暂时不要拆开包装也不安装
    IP4500打印机随带了一套墨盒（5个墨盒），由于涉及到改装连供中对墨盒通气孔密封比较麻烦，所以建议墨盒暂时不要拆开包装也不安装。
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随带墨盒5个
3、走人
    既然购买打印机程序为：交款—验货--走人，那么走人就是最后一步，走人其实很简单，拿好购买的打印机离开，不要遗忘任何物品也不要多拿别人的物品。
A、走前索取商家名片。
    打印机有些小的问题，商家见识和处理这类问题多了，索取商家名片，电话就可以咨询，商家一般会提供帮助和解答，这样可以少走弯路。
 B、一次购买齐全在价格上能得到一些实惠。
    如果需要改装连供，可以询问商家是否代为改装，后期兼容墨水是否有售，能在一个商家手上购买齐全一些必要的耗材（比如照片纸等）一般在价格上能得到一些实惠。    
 C、让商家改装好连供
    佳能打印机改装连供相比爱普生打印机的连供要麻烦一些，一些连供甚至还需要一定的动手能力，如果商家有佳能连供而且代为改装，这个时候你就要考虑是否让商家改装好连供再走人，至少商家改装连供的成功率几乎不用怀疑。  
    当然，购买连供自己改装与商家改装在价格上有比较大的区别，商家改装一般包含有改装后的维护保修方面的费用，所以价格上要高一些，自己改装则享受不到这些方面的支持和帮助。
如果商家只卖打印机而没有佳能连供或者你自己想亲自操刀小试一下，那就继续往下看。
二、连供的选择
    1、目前佳能连供的大致情况
    目前在市面上销售的佳能连供大致可以分为两大类：
A、第一类是带内墨盒的连供
带内墨盒的连供特点是内墨盒与外墨盒通过管线是已经连接好了，墨水也是装好了的，附带有管线支架和管线夹、安装说明等。但是需要注意的一点：即便带内墨盒的连供也还不是真正意义上完整的连供，因为在内墨盒上并没有装有芯片。
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佳能部分带内墨盒的连供
B、另一类是不带内墨盒的连供
    不带内墨盒的连供实际就是除了没有内墨盒其它的都与第一类连供一样。特别需要注意的一点：不带内墨盒的连供需要动手去连接内墨盒，所以配件必须齐备：弯头不少于5个、密封胶圈不少于5个、管线支架和管线夹一个也不能少。
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主要附件
2、墨盒芯片
A、佳能墨盒芯片的特殊性　　
　　每个佳能墨盒上都带有芯片，这个芯片与爱普生墨盒上的芯片截然不同。
    爱普生墨盒上的芯片为一次性，当显示墨尽后这颗芯片也就寿终正寝了；佳能墨盒上芯片可似为永久性，当显示墨尽后电脑或者打印机会做提示，如果用户坚持要继续使用，那么可以看到这样的提示：剩余墨水显示功能会失效、由此产生打印机的损坏厂家概不负责。这个时候这颗芯片就可以继续永久使用下去了。因为有了这个永久使用性，看来兼容芯片厂家的研发积极性会大打折扣。
    另外，佳能墨盒上的芯片特别加装了 Smart LED 智能指示灯，墨盒安装后可以通过不同频率的闪烁对应提示不同的错误，比如：亮起就表示打印机已准备打印；慢速闪烁(间隔约3秒)就表示墨水量不足，需准备一个新的墨水盒；快速闪烁(间隔约1秒)就表示墨水耗尽，或由于故障打印机不能打印；熄灭就表示出现故障，打印机不能打印，有了这个Smart LED 智能指示灯这样就一目了然。因为佳能墨盒上的芯片比较特别，看来兼容芯片厂家的研发成本也就要高一些。
假设兼容芯片厂家研发出来这个墨盒的芯片，如果芯片价格高了会没有人买,何况用户手中的芯片既然都可以永久使用，那么兼容芯片又卖给谁呢？所以在市场上销售的兼容墨盒和连供都难于见到带有墨盒芯片的。目前，格之格销售的兼容墨盒带有芯片，使用上究竟如何目前还不得而知。
[image: image11.jpg]



佳能墨盒芯片
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通过不同频率的闪烁对应提示不同的错误
B、佳能墨盒芯片的对应性
    佳能墨盒芯片的对应性是指墨盒上的芯片是固定对位的，黄色墨盒芯片就只能在黄色墨盒上使用而不能用在黑色墨盒上面，所以说它具有对应性。
    我们把两个黑色墨盒（染料和颜料黑色墨盒）取出来将芯片相互交换后再装入打印机，这个时候电源灯（绿）和进纸键灯（黄）交替闪，查打印机属性，电脑提示出现“维修错误6502”，打开打印机上盖，看到墨车是停在左端，说明打印机左面的芯片检测装置发现了墨盒芯片的问题。
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墨盒芯片交换后装入出现的结果
C、如何分清墨盒芯片属性
    既然墨盒芯片具有对应性，而这些芯片从外观上又分不清楚它的属性，一旦墨盒芯片搞混了那么如何去分辨它到底是黄色墨盒还是红色墨盒上的芯片呢？下面就有一个简单办法：
    只装任意一个墨盒在打印机内，然后关上打印机上盖，点电脑中打印机属性的“维护”按钮，再点“查看打印机状态”，打印机能识别这个墨盒和安装正确位置，提示其它四个墨盒没安装，而打印机提示的这个墨盒，就是装入的这个墨盒芯片的属性。
    比如，我们装入一个黄色墨盒，但是墨盒上安装的是红色墨盒芯片，关闭上盖后点“查看打印机状态”，尽管这个时候黄色墨盒位置上已经装有黄色墨盒，但是电脑提示的你是装的红色墨盒，说明打印机这个时候只认识了是什么颜色的芯片被装入而并不理会墨盒。
    利用这个现象，只有装一个墨盒在打印机内的时候，那么是什么颜色的芯片立马就被识别了出来。
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黄色墨盒安装红色芯片后装入打印机后的显示
D、利用芯片上的编号来进行分类
    按照前面“只装一个墨盒在打印机内即可知道芯片属性”的办法固然可以识别打印机墨盒芯片是什么颜色墨盒上面的，但是如果有百十颗墨盒芯片莫非都要亲自上机去测试一下不成？
    我们通过查看发现每个芯片都有一个编号，不同颜色墨盒的芯片编号就不同。F4C、du5是颜料黑、CK1、BH7是染料黑、gk5、b13是兰色、Ab1、ca2是红色、HP7、CU3是黄色。当然，墨盒批次不一样那么编号就有可能不同，但至少编号来归类可以大大提高识别的速度。
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墨盒芯片上的部分编号
3、墨盒芯片的取下和安装   
    如果购买的是带内墨盒的连供。那么就需要把原厂墨盒上面的芯片取下安装到连供的内墨盒上面来。
    A、首先要保证墨盒芯片是好的
    能够被打印机识别的墨盒芯片就是是好的，判定能被打印机识别的芯片，主要看墨盒芯片上的Smart LED 智能指示灯是否会被点亮，换句话说就是墨盒芯片上的Smart LED 智能指示灯没有被点亮那么芯片就是坏了的。
    B、芯片的取下
    我们先来看一下墨盒芯片，它的两个用于固定的孔一个是开口一个是闭口，取下原厂墨盒上面的芯片的时候只用刀片削去闭口上的塑料圈，然后向上撬起这个闭口，最后向开口的反方向移动芯片即可取下。
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如何取墨盒芯片
4、使用原装墨盒来作为连供内墨盒逐渐成为主流
A、兼容墨盒
    目前兼容墨盒（连供内墨盒）主要为有棉和无棉两种类型：
    有棉指墨盒内部填充有海绵(木棉),有棉墨盒一般是仿原装墨盒的结构，有外观与原装墨盒一样高和比原装墨盒要矮两种墨盒，外观与原装墨盒一样高的兼容墨盒主要适合填充使用，比原装墨盒要矮的兼容墨盒主要适合拿来改装连供。
    无棉指墨盒内部没有海绵(木棉),只在出墨口塞有木棉，无棉墨盒如果作为填充墨盒使用很容易出现漏墨水现象,特别是颜料黑色墨盒，所以无棉墨盒一般不要拿来作为填充使用而主要是专门用来作为连供的内墨盒。无棉墨盒也分很多中类型，高矮也不统一，但都比原装墨盒矮，这样方便改装连供后墨水管线的走线。
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部分无棉佳能兼容内墨盒高度
B、使用原装墨盒来作为连供内墨盒在稳定上有一定保障
    可能有人对墨盒也要能够被打印机识别感觉新鲜，这其实就是佳能打印机的特点之一。除了要识别芯片，还是识别墨盒，所以连供的内墨盒也必须要能通过打印机识别，如果不被识别，电脑会提示墨盒错误。打印机识别墨盒的本领IP4500、5300等就比IP4200要强，IP4200被认可的墨盒在IP4500、5300打印机上不一定就能被识别。
    其次，兼容墨盒在用材、做工、模具、尺寸等各方面与原装墨盒相比都还有一定差距，所以目前没有发现哪家兼容墨盒比原装墨盒更稳定。
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部分佳能无棉墨盒
5、墨水
    A、好墨水难求
    佳能打印机为热喷式，也就是打印头要把墨水加热后才能喷出，那么加热多少度呢？有说300，有说330度，不管怎么说，墨水总之要被加热到沸腾才能喷，烧水的锅使用时间长了在锅底都会有水垢，没谁相信这喷头能用一辈子。
    正月为这样，佳能打印机相比更挑剔墨水，原装墨水都有上述问题何况兼容墨水，难怪好墨水难求。
    B、墨水方面目前很少有被公认的牌子更没有名牌产品
    要说兼容墨水牌子是不少，每年都有一些牌子消失也还新冒出不少，但目前很少有被公认的牌子更没有名牌产品，很多商家采购墨水的首要标准之一是价格越低越好，这样厂家也难创出精品。
    C、首先要选购适合佳能打印机使用的墨水
    选购墨水首先要选购适合佳能打印机使用的墨水，那种什么打印机上都可以用的墨水并不是好的墨水，注意选一些老一点的牌子、选一些比较有名气厂家。
6、佳能IP4500打印机连供的基本要求   
    既然佳能IP4500打印机连供提倡原装墨盒作为连供内墨盒，那么这套连供也就相对比较简单：最基本要求是：5色外墨盒、5色墨水管线、管线支架以及管线弯头和密封圈。
    A、外墨盒
    外墨盒就是存放墨水的容器，通过软管源源不断的向打印机的内墨盒输送墨水，外墨盒目前各厂家的结构基本一样，都采用了墨水压力平衡原理，不同的是用料和外型。有一些朋友想用手中现有的连供，比如原来的爱普生6色连供，这种做法也不是不可以，主要掌握两点：第一是要有管线弯头和密封圈；第二是抽尽原来的墨水并清洗干净，以便加入兼容佳能墨水。
    B、墨水管线
    墨水管线是连接外墨盒和内墨盒之间墨水输送的唯一通道，佳能IP4500打印机对墨水管线没有什么特殊要求，大多数连供的管线都适合。
    C、管线支架
    管线支架是固定管线在打印机上盖以利于墨水管线随墨车运动的一个塑料件，管线支架有很多种类型，外观和长度等都不统一，如何利用手中管线支架进行安装一般是通过事前的连供走线演示练习。管线支架有一个就足也。
    D、管线弯头和密封圈
    管线弯头和密封圈的作用是把墨水管线连接到内墨盒上的配件，有了管线弯头和密封圈，墨水管线与内墨盒的连接就不用任何胶水之类的粘接密封。IP4500属于5色打印机，管线弯头和密封圈各自都不能少于5个。
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外墨盒
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5色连供附件
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管线支架（固定夹）
三、连供改装前的走线练习
    1、材料准备
    材料准备很简单，就是墨水管线和管线支架。墨水管线一般都与外墨盒连接好了，就用这根管线即可，管线支架多采用长条型的。
    2、达到目的
    连供改装前的走线练习主要目的是了解并清楚连供改装中需要注意什么、应该如何操作，减少失误和返工。具体来说要清楚这样几个方面：
    A、管线放打印机左面还是右面好；
    B、管线支架的具体放置位置；
    C、管线支架如何固定、
    D、通过推动墨车左右移动来检查走线是否合理。
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练习的材料主要是管线与支架
3、具体步骤
    走线练习的具体步骤为：
    A、移动墨车出来
    移动墨车出来不能用手硬拉出来的办法，即便就是硬拉也拉不出来。
    通电后将打印机上盖打开，在墨车自动移动出来后拔除打印机电源插头，注意是“拔除打印机电源插头”而不是按面板按扭上的打印机电源键。当拔除打印机电源插头后，打印机断电，这个时候墨车停留在打印机的中间位置，用手可以左右移动墨车。
    B、把管线临时固定在墨车把手上面。
    将墨水管线头用橡皮筋简单固定在墨车把手上面，也可以采用胶带缠的办法把管线固定在把手上面。
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管线头临时固定在墨车把手上
C、找到固定管线支架的具体位置
    把管线支架用手压在外壳上，套上管线并推动墨车移动到最左面和最右面，找到固定管线支架的具体位置并将管线支架固定
    固定管线支架一般先使用双面胶，最后在上面还要粘贴胶带来加固。
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找到固定管线支架的具体位置并固定支架
D、打印机上盖的传感开关用胶塞压下
    通电后打印机上盖在打开的情况下墨车会自动移动到打印机中间更换墨盒位置，只有打印机上盖关闭才能打印，那么打印机上盖安装了管线支架后，打印机上盖无法盖严，这样传感开关就无法被打印机上盖压下使打印机无法工作。
    处理的办法就是用一胶塞将打印机上盖的传感开关压下，也可以使用纸片等将打印机上盖的传感开关压下，由于检查排除故障有时需要使打印机墨车移动到更换墨盒位置，所以这个塞子要能够被取出，所以纸片就没有胶塞好。
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上盖的传感开关用胶塞压下
E、检查走线是否合理
    走线是否合理的检查方法主要是用手推动墨车左右运动，检查墨水管线即不要摩擦底部，又要能够使墨车移动到打印机最左面和最右面保证管线的最佳长度。
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检查走线是否合理
四、去掉打印机上盖影响连供走线的部位
如果采用兼容的矮墨盒作为连供的内墨盒，那么此节可以不看。如果采用原装墨盒作为连供的内墨盒那么此节也许对你有参考作用。
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采用兼容的矮墨盒作为连供的内墨盒
1、影响连供墨水管线走线的具体位置
    佳能5色打印机为了“锻炼”用户改装连供的动手能力，把打印机上盖延伸下垂了一些部位，用来影响连供墨水管线的运动，给走线上增加难度，目前最简单有效的办法就是直接去掉打印机上盖影响连供走线的部位。
    我们先来看看具体位置。
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去掉打印机上盖影响连供走线的部位
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去掉打印机上盖影响连供走线的部位
我们再用手伸进打印机两面去摸了一下，发现打印机上盖除了前面看到的主要影响外，里面还有下垂的塑料片。
    这些明显的和隐蔽的“敌人”都是采用原装墨盒来改装连供首先要考虑消灭的。
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IP4500上盖取下翻过来
2、原装墨盒与上盖下垂部位的空间
    IP4500打印机具有光盘盘面打印功能，那么在光盘盘面打印的时候由于要推入光盘架和光盘，整体厚度就超过了任何打印的纸张，所以厂家设计打印机光盘盘面打印的时候整个墨车会向上抬高，也就是墨车的滑轴提高来带动墨车也向上抬高。
    当墨车向上抬高后，我们装入原装墨盒，左右移动来检查，这个时候就发现只要在墨盒上面插入管线弯头，打印机上盖下垂的部份就会与管线弯头发生摩擦阻碍墨车运动，所以，必须对这个下垂的部份给予坚决的去除。
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墨车上升就会档住连供管线与弯头
3、需要取下打印机上盖来去除下垂的部份
    对打印机上盖下垂的部份给予去除说起来简单做起来难，由于除了能看到的以外，里面还有看不到的一些隐形部位，将这些下垂的部份给予去除的最好办法是将打印机上盖取下来，不但操作起来顺手，更不会把操作中掉下的塑料渣也漏进打印机内部。
4、取下打印机上盖的步骤
    取过IP4500打印机上盖的朋友可能认为比较简单，但是没有取过的朋友就感觉初次操作的时候难于下手，下面我们就简单介绍一下步骤：
  A、取下进纸板两侧装饰板    
    向上翻开进纸板，然后用手抓住进纸板两端盖板边缘向上提，向上提的同时将盖板向中间推，这样就可以取下进纸板两端盖板。
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上盖的拆卸
B、撬开打印机上部和底部卡扣以便取下两端外壳

     进纸板两端盖板取下后可以看到打打印机外壳两端上有卡扣，翻开打印机上盖板，在左右两端也能看将卡扣，将这4处的卡扣用工具向下按，使卡扣脱离外壳。（图1-2）
    将打印机立起，在进纸盒两边可以看到外壳卡扣，同工具将卡扣撬开。（图3-4）
    在撬开打印机上部和底部卡扣后，将两端外壳向上推出。
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上盖的拆卸
C、取下打印机上壳
    将打印机下进纸盒取出。
    先撬开打印机背部检修板左右两端卡扣，（图1、2）再将打印机立起来，用工具从打印机底部进纸盒左右两端边缘的两小孔插入撬开外壳卡扣。（图3、4）
    将打印机放平后将外壳向上提，使外壳与打印机脱离。

[image: image36.jpg]



[image: image37.jpg]



取下IP4500上盖
5、去掉打印机上盖影响连供走线的下垂部位
   打印机上盖取下来后，去掉打印机上盖影响连供走线的下垂部位就显得简单了很多，图上的“A”处一般采用锯条来锯，“B”处直接用钳子来夹，暴露在外面的有些地方锯后注意用刀片进行休整一下以便保持美观，总之，下手要狠、操作要稳。
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需要去除的地方
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锯掉外壳下垂多余部分
[image: image40.jpg]



需要去除的部位
五、原装墨盒通气口（孔）的处理
    用原装墨盒作为连供的内墨盒，好处自然就不多说了。但是用原装墨盒作为连供的内墨盒，需要对墨盒做一些必要的改动。
1、没有开封使用的原装墨盒密封条的处理
    最好是没有开封使用过的墨盒来改装连供，因为没有开封使用过的原装墨盒通气孔也是密封了的，直接使用这样的墨盒来改装就减少了密封通气孔这个步骤，只对密封条做加固。
    先把原装墨盒外包装塑料纸撕掉，用剪刀把密封条剪短一点，再用透明不干胶带将密封条粘牢。这样做的好处是避免不小心将密封条撕开而漏气。
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连供中对通气孔密封条的处理
2、开封使用过的原装墨盒通气孔的处理
    开封使用过的原装墨盒其通气孔密封条就是撕掉了的，撕掉了的密封条也不可能重新粘回去。
    连供中需要对墨盒通气孔密封，这样连供外墨盒的墨水才能进入到内墨盒。撕掉了密封条后的墨盒要对通气孔密封就相对比较麻烦，目前的办法主要有这样两种：
    A、对撕掉了密封条位置的地方进行密封
    撕掉了密封条就暴露出了通气口，可以对这个通气口进行密封，多采用滴蜡烛或者热溶胶来密封，也有的用AB胶来密封。
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用AB胶将出口堵住
B、直接对墨盒通气孔密封
    墨盒通气孔位于墨盒前仓的中间，只有针眼大小，空气是通过墨盒前面撕开的密封条位置的通气口进入到墨盒表面标贴纸下的暗槽后，迂回到墨盒通气孔进入到墨盒中，对撕掉了密封条位置的地方进行密封有时并不如意，因为墨盒表面标贴纸一旦有破损就会有漏气发生，直接把墨盒通气孔堵死才是治本。
    对墨盒通气孔密封首先要找到通气孔的具体位置，同时用针去扎，只要针能扎入墨盒海绵中，说明通气孔位置找到了，一个墨盒只有一个通气孔。
    找到通气孔位置后用针将通气孔周围的标贴纸拨开，尽量让通气孔位置暴露出来，可以采用滴蜡烛或者热溶胶来密封通气孔，也有的用AB胶来密封通气孔。
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5系列墨盒（大黑墨盒）通气孔位置
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8系列通气孔位置
六、原装墨盒与墨水管线连接位置和处理
1、墨水管线从墨盒后仓连接为好
    佳能分色墨盒都是采用前、后仓结构，前仓装有海绵，前仓上面留有一个通气孔。墨盒后仓用来储存墨水，后仓上面为全密封，下面留有与前仓的一个通道，墨水就是通过这个通道进入到前仓，空气也是通过这个通道进入到后仓。
    连供后，前仓的通气孔被密封，打印机喷射墨水后在墨盒中形成的负压使后仓中的墨水进入到前仓，所以连供的墨水管线最好与墨盒后仓相连，外墨盒墨水通过管线进入到墨盒后仓，有了墨盒后仓这个墨水存储作用，连供才比较稳定。
    墨水管线如果从墨盒前仓的通气孔位置连接，可以省去了密封通气孔这个环节，但是仅靠前仓的海绵作为储墨仓缓冲，使用时间长以后连供的稳定性上就远远不如墨水管线从墨盒后仓连接的方式。
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墨盒结构
2、后仓与墨水管线连接的具体位置
    出厂前为了向墨盒后仓加入墨水，厂家在墨盒后仓上面留有一个注墨口，无非是注满墨以后又把它密封了，那么在连供中能不能利用这个注墨口来连接管线呢？完全可以！
    原注墨口的密封是压入了一个塑料珠子，由这颗塑料珠子实施对原注墨口的密封。如果把这颗塑料珠子挑出来，势必有可能会将这个注墨口搞坏，那么把这颗塑料珠子压进后仓应当是相当OK的一个解决办法。
    找到墨盒上的原注墨口并不难，压入珠子也不难，最好找一根2.5毫米粗的钻头顶在珠子上面，用锤子轻轻一敲就将珠子顶进去了，手劲大的甚至手握钻头一顶就OK。
    记住：用锤子轻轻一敲，只能轻轻一敲，否则后果会很严重。
     将珠子顶进去后墨盒要立放，以免墨水从这个捅开的孔中溢出，当然最好能找塞子将孔暂时密封。
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将珠子顶进去后最好能找塞子将孔暂时密封
七、安装前将外墨盒和内墨盒通过管线连接起来
     佳能连供在安装前需要将外墨盒和内墨盒通过管线连接起来，这个工作是连供安装前的最后一道装配工序。
1、调整管线端的长短
    A、排列墨盒。
    比照墨盒放入打印机的顺序排列好墨盒并用橡皮筋套住；
    B、管线前端从墨盒右面插入
    到底是从墨盒左面还是右面将管线前端横放在墨盒上面呢？这个就可以按照事前的走线练习所选择的管线走线方式来确定。事前的走线练习我们是从墨盒右面插入管线，所以这里就把管线前端从墨盒右面放上去。
    C、每色管线前端长短调整
    具体方法是按照墨盒左右的具体位置调整管线前端的长短。需要注意的是要反复检查管线中的墨水颜色与墨盒对应的颜色是否一致。
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管线前端从墨盒右面插入
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管线连接时注意颜色对应
2、压入密封圈
    在墨盒后仓顶入塑料珠子后的孔中放入密封圈。
3、管线前端插入弯头
    在已经调整好的管线前端插入弯头，插入前最好吹一下弯头检查是否中间为空心，只有空心的墨水才能从中流动。
4、将弯头插入密封圈内
    将弯头用手压入对应颜色墨盒上的密封圈内，弯头要压到底，最后要反复检查。
[image: image49.jpg]



放入密封圈插入弯头后压入
5、连供检查
    把连供内墨盒连接好以后就等于完成了连供安装前的组合，在安装前还需要对这套连供做一些必要的检查。
    A、外墨盒输送的墨水是否与内墨盒完全一致
    尽管先前就进行过检查，但是连供在安装前务必再次检查外墨盒输送的墨水是否与内墨盒完全一致。
    B、外墨盒加满墨水
    如果先前是空连供，这个时候就要把外墨盒加满墨水了。
    C、外墨盒的检查
    外墨盒的检查主要是两个方面：一个是将外墨盒通气孔打开，然后插上空气过滤塞；另一个是检查管线开关是否打开，有的连供有管线控制开关（管线阀），在出厂的时候是将其处于关闭状态，也就是把管线压瘪使墨水无法通过，这个时候就需要打开。
内墨盒检查主要也是两个方面：一个是墨盒通气孔的密封，特别是使用过的墨盒来改装的更要检查仔细；第二个地方是弯头密封圈位置，可以用手转动弯头来检查密封情况。
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组合好以后的检查
八、废墨水问题
1、打印机废墨水管接还是不接出来
    佳能打印机的废墨水产生量并没有爱普生打印机多这是不争的事实，但是连供后随着打印量的增大而废墨水产生量也会增大，那么到底废墨水管接出到打印机外面好还是不接出来好？
    这个问题的确很难一刀切。
    通过拆卸和对比来看，打印机废墨水不接出来那么对打印机的机架会有比较严重的腐蚀，一旦使用时间长以后，只要搬动打印机就要特别小心以免废墨水搞到手上和衣服上，如果运输更要小心，一旦打印机翻转可能会造成打印机“面目全非”。再说为了连供已经把打印机上盖都取下来，不在乎继续拆卸。
    打印机废墨水接出来需要自行动手，难度比拆卸外壳要大，何况在打印机后面附加一个废墨瓶多少影响美观。
    结论：废墨水管接还是不接出来你看着办！
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废墨垫和腐蚀的机架部分
2、废墨水管外接步骤
    如果你是一意孤行硬要把废墨水管外接，那么下面就把废墨水管外接步骤简单介绍一下，毕竟不是所有改装连供的都要操作这步骤，所以这里的介绍就简单点。
    A、准备工作
    除了一般的工具外，还要准备废墨水接出来的软管，软管可以使用报废的连供上的管线,当然尽量用粗一点的,也可以用医院输液的软管代替。
    B、取下光盘打印托板
   撬开托板左右卡扣后取下打印机前光盘打印托板。
    C、取下电源器
    撬开电源器2处卡扣，取下电源器。
    D、向上提出机架
    先用十字改刀把所有机架固定的螺丝拧下，再向上提，将机架提出。
[image: image52.jpg]



抬出机架前
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提出机架
E、找到废墨水管出墨口
    IP4500打印机（包括IP4200、4300、5300）的废墨水管为两根，其中黑色颜料一根，4色染料一根。
    把打印机机架立放就不难找到这两根废墨水管的出墨口。    
F、接长废墨水管
    从找到这两根废墨水管的出墨口分别接长，以利于延长到打印机外面。接头部分要注意牢实，对接长后的两根废墨水管分别吹气检查是否为通。

[image: image54.jpg]



废墨水管出墨口
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接出废墨管
G、废墨水管穿出打印机外壳
    把废墨水管穿出到打印机外面来方法有很多，常用的办法就是在打印机后面下部的外壳钻孔，然后将废墨水管从这个孔中穿出来
    原废墨水管处于打印机前面部分，延长的管线在穿出来的过程中注意要找准位置来穿行，不然管线会被打印机机架装回去的时候压瘪。
    当打印机机架装回去的时候不要急于装打印机上盖，应当再次检查废墨水管线是否通畅，检查的办法就是吹气，机架提起来和放下来的时候气压应当是一样的通畅才无问题。

    有人连供安装好以后打印老是断线或者不出墨水，检查喷嘴清洗中发现两根废墨管线都不出废墨，肯定是管线被压瘪，最后只好取下连供、拆卸打印机、重新把废墨水管穿出，这个时候才大喊：晕！想当初就该多检查一下……。
 H、取一层棉毡出来
    装回打印机机架前要先取一层棉毡出来，因为废墨管延长的接头部分容易被棉毡压成直角。打印机底部的废墨收集器中的棉毡有好几层，取一层棉毡出来即可，剩余部分仍放原位。
     打印机装配好以后再次吹气检查废墨水管是否通畅，最后在打印机后面粘贴一个小瓶子，将接出的废墨水管末端插入小瓶子里面，定期检查废墨及时用注射器抽出。
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注意废墨水管从这里穿过以免被压瘪
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取一层出来即可
九、连供安装
     连供在安装到打印机之前已经全部装配好，废墨水管也接出来，打印机外壳的“手术”也已经完成。让我们看看先。
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打印机上盖修理后
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上盖手术前后对比
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连供装配好
1、连供安装步骤
    应当说有了前面的这么一些准备工作和改装，剩下的连供安装相比要简单了很多。
     A、移动墨车出来
    通电后打开上盖再拔除电源线（不是关电源），这样墨车就停留在了中间。
     B、装入打印头
    如果还没有装入打印头的这个时候就需要把打印头装入，已经装入打印头的这个步骤就多余的了。
     C、装入墨盒
    新墨盒的出墨口都有一个密封盖，目的是防止墨水从出墨口流出来，我们在改装连供和装配中对这个密封盖都不要把它拔除，只在安装墨盒的时候再拔除。
     D、粘贴和固定管线支架
     按照事前练习，很容易就确定出管线支架的具体，粘贴并固定牢靠。
     E、调整好管线长短
     将墨车推动到打印机最左面和最右面以便确定和调整好管线长短，如果感觉有必要，可以将管线在墨车上做简单的捆扎固定。
     F、压下上盖传感开关
连供以后由于墨水管线要引出和管线支架的固定，打印机上盖难于完全盖严，这样就使打印机上盖传感开关无法压下，打印机始终认为还在更换墨盒而拒绝打印，所以要使用胶塞或者纸片将打印机上盖传感开关压下，使打印机感觉上盖已经盖好。
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装入墨盒
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IP4500连供支架固定管线长度调整和压下传感开关
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使用长条支架连供走线和固定
2、使用前的最后检查
    连供的安装由于有了事前的装配、上盖的“修理”、走线的练习，连供的实际安装也就是那么几分钟的事情就OK，下一步的工作主要是使用前的最后检查。
A、墨水管线中是否需要充满墨水
    如果墨水管线中为空的，是否需要将墨水管线中充满墨水？
    一般情况下墨水管线中为空的这在使用中可以不用理会，墨水会自动逐渐的充满管线。如果墨水管线整个都是空的，而你又很在乎管线中要有墨水，也可以将插入墨盒的弯头拔起来，用取掉针头的注射器套上一个密封圈后对准弯头抽，不要把墨水抽出来，最多抽满管线3/4即可，最后把弯头重新插进墨盒密封圈内。
使用前记住墨水管线中墨水的具体位置，这样可以在使用一定时间后查看管线中墨水是否往墨盒方向在运动。
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抽墨到管线中
B、打印机上盖的下压力有可能会对管线支架或者管线形成影响
      打印机上盖有一个下压力，长期下去有可能会对管线支架或者管线形成影响，比如，造成管线支架的固定部位松动、长期压迫管线并将其压瘪。特别是管线支架的固定部位松动有可能造成对墨车运动的影响，所以需要仔细检查并采用相应措施。
      一般是在打印机上盖下面粘贴一个支撑，使打印机上盖下压力由支撑去承受。
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打印机上盖支撑
C、连供的检查
    最后一次再对连供进行一次检查：墨盒上的弯头部位、管线在墨车上的固定、管线支架的固定、管线长度的调整、管线在打印机外壳上的固定、外墨盒通气孔是否已经打开、外墨盒管线开关是否打开、墨水对应颜色确认等。
D、通电检查
    当前面提到的一些检查已经做了以后，可以进行通电检查了。通电检查主要注意两个部分：
    第一是通电后打印机要先自检，墨车会来回运动，注意观察运动中有无异常；
    第二是打印机自检结束后要进行打印头充墨，通过清洁单元从喷嘴往外抽墨，这个时候注意观察连供的墨水管线中的墨水是否在往内墨盒流动，一点都不流动的就有注意观察，可以通过打印头清洗来再次确认墨水是否在往内墨盒流动，无论如何都不流动的首先检查接出的废墨管，废墨管中并没有废墨出来那就要恭喜你---------继续拆卸打印机。
    如果本身就并没有接出废墨管，首先连供上找原因，总之，打印头清洗和打印头充墨中管线内的墨水都一点不流动，那就问题很严重，大伙很生气，你的改装技术也太那个了点。解决办法----------将此贴默读三遍。
E、打印头的自动对齐和喷嘴检查图的打印
    只要是全新墨盒，首次装入连供通电的时候，打印机会进行打印头的自动对齐,使用前也需要进行喷嘴检查图的打印，所以要装入几张A4纸。
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打印头的自动对齐和喷嘴检查图的打印
十、使用
    先用随带的光盘装入打印机驱动然后就可以使用了，使用初期注意观察一下连供的改装是否完善，还存在什么问题没有，如果确认一切正常那么就可以随意打印了。
