打印光盘的方法

我们从网上下载的光盘贴图片要打印在可打印光盘上，下面以佳能彩喷机打印光盘的方法为例讲解，爱普生彩喷的打印光盘方法类似。
准备事项
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CD-R托盘。向上的一面带有“G”。
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8厘米CD-R适配器。仅在8厘米DVD/VCD光盘上打印时需要。
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可打印DVD/VCD光盘。“可打印光盘”不同于常用的DVD/CD光盘，它的标签面经过了特殊处理，可以由喷墨打印机打印。

安装CD-R托盘
打开出纸托盘(A)，然后打开内盖(B)。
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放入DVD/CD光盘。将光盘打印面向上放入CD-R托盘。请勿触摸反射镜(C)。
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放置CD-R托盘。

重要：要求装入DVD/CD光盘的信息出现之前，请勿装入CD-R托盘。 否则会损坏打印机。

平直地插入CD-R托盘，直至内盖上的箭头([image: image6.jpg]


)与CD-R托盘上的箭头([image: image7.jpg]


)基本对齐。
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(D)水平插入CD-R托盘。

(E)将CD-R托盘上的箭头([image: image9.jpg]


)与内盖上的箭头([image: image10.jpg]


)对齐。

取出CD-R托盘

拉出CD-R托盘。
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关闭内盖。
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如果内盖是打开的，则会因未能正确装入纸张而无法打印。 确保内盖已关闭。

取下DVD/CD光盘。从CD-R托盘取下光盘时请勿触摸其打印面。

取下光盘前请彻底晾干打印面。 如果发现打印在CD-R托盘上或DVD/CD光盘内外直径的透明区域上，请在打印面晾干后進行擦拭。
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使用CD-LabelPrint从计算机打印
CD-LabelPrint软件可在打印前编辑和修改数据。请在计算机上安装以使用该软件。此软件可在打印机光盘安装。
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有关如何使用CD-LabelPrint進行打印的详细资料，请参阅：

佳能CD-Labelprint打印可打印光盘图解

http://pkg2.minghui.org/mh/2008/3/14/cdprinthp.zip
爱普生EPSON Print CD打印可打印光盘图解

http://pkg2.minghui.org/mh/2009/3/19/epsoncdprint.zip
可打印DVD/VCD光盘打印区域
可打印DVD光盘和CD光盘的打印区域不包括距离标签内外直径1毫米的区域。
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打印光盘时的注意事项

· 请手持DVD/VCD光盘的边缘。请勿触摸标签面(打印面)或刻录面。
· 请勿在打印机运行时安装CD-R托盘。
请勿弄脏或划破CD-R托盘的反射镜。打印机可能无法识别装入的DVD/CD光盘，或打印偏移。如果CD-R托盘上的反射镜脏污，请用柔软的干布将反射镜擦拭干净，小心勿划伤面板。
“铼德”可打印光盘打印后出现盘面模糊的解决办法：
铼德系列二代防水可打印光盘（DVD/VCD），打印的光盘面放置一两个月以后光盘面上的画面、文字全变“模糊”了，小字就更看不清楚全“洇”了。特别在气候潮湿的地区，时间越长，越模糊。
解决办法是，用光盘打印程序打印时，把“打印浓度”改为“淡”，效果好了一些。如果能在电脑上安装省墨软件“InkSaver ”，设置省墨效果会更好。如果当时看起来图案有点浅，放几天后可能就正常了。
省墨软件 InkSaver 的使用和下载请看“传单的打印”部分的相关介绍。
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