简易台历制作教程
由于铁圈装订机的应用不是很广，所以在一般的文具店卖的不多，台历架的订购数量少，价格贵，成本就高。而且铁圈装订机除了做台历时用，平时很少用到，机子大而且重，所以向大家推荐一种方便实惠，制作简单，制作效果好的简易台历制作方法。

所需材料：
1.大卡纸，一般文具店均有售，价格每张0.6元，一张可以做两个，以蓝色，深蓝色和金黄色的制作效果最佳。见图1（这是普通A4纸和卡纸的比较）
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2.打孔器：打孔器有两种，一种是像普通订书机大小的，单孔打孔器，价格零售价8~9元一个。用的时候，可在孔的中心位置做上标志，方便打孔。
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另外一种是金属的打孔器，这种打孔器可以打两种孔，长方孔和圆孔，我们做台历只用到圆孔，价格80元一个，金属的打孔器，打出的孔径要比小的那种打孔器小，对我们做台历来说要好用些。
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3. 尼龙扎带：这种尼龙扎带在五金商店均有售，特别是在五金批发市场，规格很多，就这种小的最合适。批发价格，每包16~18元，每包1000根，做一个台历用4根就可以了。
[image: image4.jpg]



制作方法：

1. 将卡纸一分为二。
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2.将大于A4纸的边在两边折叠起来，使两边更厚些，也可在里边适当的加些不要的废纸壳，用浆糊糊上，这样就有很好的承重能力了。如果是做7页的台历，图中所示的加两条纸壳就够了，如果是用较厚的双面彩喷纸打印的13页的那种，就可以把糊上的纸壳占满整面，这样就确保台历架不会受潮变形了。
我们所用的喷墨打印纸里，一般每包都有两张纸壳，我们就用那个剪成小条就可以用了，不够的用其他的代替。
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3.直接把底座折叠出来, 不用去在中间加拉条。
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4.将架子的顶部用固体胶粘在一起。
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5.将台历架和打印好的台历内芯打孔。
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6.用尼龙扎带将台历内芯和台历架扎起来。留出适当的空间后，把长处的部分剪掉。

留出的适当空间很重要，留小了，在翻页的时候会把台历内页弄坏，不容易翻页，留大了，外观不好看。
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做出的效果图：
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如果有铁圈装订机和铁圈的话，也可以用这种方法制作的台历架来装上铁圈，制作出精美的台历。附上效果图。
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