教程：挂历的专业制作

一、设备
装订挂历，可用铁圈装订机，见图1；也可用梳式装订机，见图2
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（图1）
铁圈装订机的价格、购买等请参考《台历的专业制作》。
梳式装订机  这种机子跟铁圈装订机不同，不同在它的孔距或孔间距，以及装订的方式。
这种机子，文具店有售，价格150元左右。
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（图2）
二、装订胶圈
[image: image3.jpg]



（图3）
长度：297毫米 A4，有不同规格，一般装订7页的就用6毫米，1/4英寸的即可。如果是用双面彩喷纸，就较厚，可用8毫米或者10毫米的，每盒100根，价格分别是6元、8元和10元。实际装订下来，要使翻页容易的话，最好就用10毫米的。

这种胶圈，如果是装订A4横排的正合适，如果是装订竖排版的也会多出一部分，多出的部分可做成小挂历，也很受欢迎，且携带发放方便。
三、纸张、打印设置
请参考“台历的制作教程”。
四、制作流程
1、打印，按使用的纸张進行设置后打印出来。
2、打孔
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打孔时还需要注意的就是，放入的纸要放到位，并保证几张纸对齐，否则会把孔打错位了。见图4 
（图4）
3、装胶圈
要把装订胶圈的那个小三角朝着自己的方向（见图5），放在装订机上（见图6），将装订机的手柄往后推，把胶圈撑开（见图7、8），然后将打好孔的页面套在胶圈中，把手柄往下放回，即可装上胶圈（见图9），长出的部分剪掉（见图10），系上丝带，挂历制作成功。
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（图5）                                              （图6）
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（图7）                                              （图8）
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（图9）                                              （图10）
五、成品
这是制作好的挂历成品。见图11
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（图11）
用铁圈装订机和装订铁圈也可以制作出精美挂历。
只是要注意，由于铁圈装订机和梳式装订机的孔距和孔间距不同，所以，用铁圈装订机只能配套使用装订铁圈，而梳式装订机只能配套使用装订胶圈。用铁圈装订机和铁圈可以装订挂历，但对定制的台历架就不能用梳式装订机和装订胶圈来装订。如果要用梳式装订机、装订胶圈来装订台历的话，需用自制的台历架，而且台历架和台历内页必须同为梳式装订机来打孔。

简易台历架的制作及使用梳式装订机装订台历的效果，见《简易台历制作教程》
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