　

不拆机改進下進纸
　佳能IP4300/4500等机型大量打印彩喷纸，可能会出现不能正常進纸现象。在下進纸搓纸轮胶皮套下面缠上一圈包装箱用的打包带可以解决。但下進纸搓纸轮在進纸构件里面很难操作，拆卸供纸单元也比较复杂。下面介绍不拆外壳和供纸单元也能容易的垫高搓纸轮的方法。

没有实际操作的照片，下面图片都是借用《IP4200拆机图解》的照片，补充了操作说明。

提醒：这种方法也是要拆卸几个進纸构件，因为不拆机有些地方更要注意小心操作，请务必仔细看下面说明。

准备工作：
把打印机上盖传感器塞的东西拿下来开机，打印机自检结束后墨车会移出来。这时直接拔下电源线，把墨车推回右侧初始位置（清洁单元）。把连供管线对折后用胶带缠好，以保证连供压力稳定（从新开机前一定要恢复管线通畅）。抽出下面纸盒，把打印机清洁单元向下竖立起来，就可以看到下進纸的搓纸轮了。
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如图6-35、36

拆卸开始：

我们需要依次拆下M2、M3、M4三个部件。
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拆卸M2。M2可以向外打开，靠两侧的弹簧牵引，图6-37所示。打开M2 ，小心的拆下两侧的弹簧（两端各有一个，红色箭头所指），注意弹簧不能脱落。然后按照蓝色箭头所示方向——小心的掰白色塑料，从孔中抠出M2的小圆卡；同样取下右侧部分。图6-38是完全拆下来的M2部件，注意回装方向。
回装两侧的小弹簧是重点，这部分放在最后讲解。
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同样方法拆下M3部件（图6-39、图6-40）。注意下图圆圈中部件的相对位置。
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图6-72，M3上面的白色突起（红色箭头所指），安装时这个突起要放進卡槽里，见图6-73所示。安装好以后就是图6-39所示的样子（图6-39是拆下M3之前的照片）。
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IP4300/IP4500的M3部件与上图相似。
类似的方法，拆下部件M4（图6-41、图6-42、图6-43、图6-44）。注意图6-44圆圈中 M4的传感器连杆，小弹簧不要碰掉了。

[image: image9.jpg]6-41 3 TMAERH





[image: image10.jpg]FE6-42 M2, M3. MAEIF&H




[image: image11.jpg]6-43  F TMAERH





[image: image12.jpg]BTN (FRBER) , HHREH FLIOKRS
E6-44




　
拆下M2、M3、M4，搓纸轮M5就就完全呈现出来了，图6-44。

搓纸轮改進：

现在我们可以把搓纸轮胶皮圈移出凸轮，缠上一圈打包带后再把胶皮归位，顺便还可以清洁一下搓纸轮边上的進纸传感器。操作过程中注意搓纸轮不能旋转360°，只能向两边旋转一定角度。

打包带要包住整个凸轮外圆，交接处在凸轮短平面中间。下图为改進完成的搓纸轮凸轮截面，红色的是打包带，外圈灰色的是胶圈。
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搓纸轮改好后就可以回装了，按照顺序装好M4、M3、M2，它们上下各有三个卡点都要安装到位。回装M3要注意的图6-39中红圈标示部件的相对位置，上面已经详细介绍了。下面介绍M2弹簧的安装方法。
回装M2弹簧：

回装M2的两个小弹簧需要技巧，否则装不上，还可能掉落到打印机内部。图6-38中M2左侧的弹簧要在安装M4之前就挂在進纸器上。如果先装M4这个弹簧就安装不上。回装顺序是：M2左侧弹簧——〉M4——〉M3——〉M2右侧弹簧和M2
为了便于安装和避免弹簧脱落，可以利用一根大号毛衣针穿在弹簧里面（如果毛衣针与弹簧结合的很宽松，可以把针头弯折一个角度，但也不能太紧），这样可以很容易的把弹簧挂在進纸器的挂钩上。

但仅这样也不行，挂上的弹簧很容易脱落到打印机内部（那样就麻烦了）。可以用普通的缝纫线穿过弹簧外侧的小圈，系上线头，利用毛衣针挂上弹簧后抽出毛衣针再拉紧线，这时可以把线系在打印机外面某处固定。两个弹簧都这样处理，这样操作不仅很安全，也很方便。
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等最后M2安装完毕，用线拉着弹簧，很容易就挂到了M2的挂钩上。抽出弹簧上的线绳完成整个操作过程。
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