改装爱普生290图解教程

下面的图片中有字，放大图片可看清。

手工制作选材：找适合制作检测轮及厚垫的塑料材料。附件给出检测轮（不透明）厚1.3毫米，垫片厚度为3毫米。本教程找到的是290托盘上端部位做检测轮，大切刀尼龙条做厚垫。找到厚度3毫米合适的塑料做两个内径11.2毫米，外径19毫米的垫圈。

工具：圆规、量角器、铅笔、锯条、壁纸刀、偏口钳、砂纸粗、中、细三张，电烙铁或者电钻。此教程没有用电钻。
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拆机工具：螺丝刀。

先拆进纸托盘。机壳螺丝共四个，后面有两个，上面有两个。墨车前面的螺丝不明显。然后将机壳上提。
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将墨车通一下电，按一下电源键，看见白色卡倾斜，就把电源插头拔掉。用手能移动墨车。
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看一看下图机内要拆及要扔掉的部分。
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部分分解图：先拆下图齿轮组，拆时要轻轻拿下。再拆进纸器，看上面图中标出共四个螺丝，进纸器是要扔掉的部分， 

下面蓝色箭头指示的地方向外掰，同时用力往后拉進纸器，均匀用力，就能把進纸器整个拆下。
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接着拆字车电机，前面有两个螺丝。拆下废墨盒扔掉。用输液器连上将废墨管导出。字车电机还要安上。
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抬高墨车：

灰黑色为编码条，黄色为皮带，导杆就是那个亮亮的粗铁棒，都要拆下。导杆两端是弹簧拉着，轻轻的松开。注意：编码条，编码盘不要弄脏。
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黑色锁片取下，白色齿轮内部偏心部分锯掉，换上做好的圆垫。
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安装导杆时注意螺丝的位置，可提高导杆。
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下面拆压板共六个螺丝（黑色两个）仔细找找，这六个螺丝卸下扔掉压板之后还要安回去。
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锯后面进纸部分：锯进纸器，仔细看看按照这个标准下锯，里面全空。安上锯好的进纸器两端两个螺丝在锯底壳。

锯下面时和电源盒平齐。黄线部位可以拧螺丝，但还要注意里面的元器件。写着要锯齐的部位用A、B胶立着粘上一层免漆板。
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长高不超过底壳，可放大图片看一看就知道了黄线标着呢。操作平台厚4毫米合适，宽12厘米合适。所有改装任务全部完成，上壳开始试机。
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