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一体式墨盒喷墨打印机的主要特点
 1、购买价格相对便宜

     PIXMA一体式墨盒结构喷墨打印机属于佳能的低端产品，售价在佳能产品线中属于最便宜的。比如目前正在销售的IP1180价格为250元内，IP1880价格约为350元。

从横向比较来看，这个价格也属于相对便宜的，三百多元的IP1880无论是从打印的速度还是打印的质量来看都不会输给竞争对手。
2、进纸方面有优势

这种低端打印机在进纸方面诚然是佳能系列打印机中最差劲的，但是同比这个价位的竞争对手来看，无论是纸张进纸上的故障率还是介质的适应性上无疑又占有优势。

与爱普生低端打印机比如ME1、ME2等相比，IP1180打印机的进纸上的故障率相对要低，特别是喷墨纸、照片纸等较厚的纸张进纸上更能显示出来。

与惠普低端打印机比，惠普“U”型进纸系统在低端打印机上故障率更高，大量的手工翻面的双面打印会搞的你提心吊胆，使用一定时间的打印机进纸系统更容易出现故障，特别是光面照片纸之类的介质始终在进纸上显得很勉强。

3、打印速度快

佳能打印机的传统优势之一就是打印速度快，这个传统优势也反映在佳能低端的这种一体式墨盒结构喷墨打印机中。不管是文本打印还是照片打印，低端打印机中还是佳能的打印速度最快。

A、以文本为例

佳能IP1880打印机A4纸张标准（正常、普通）质量打印大约9秒; 惠普D2368为17秒;爱普生ME2为25秒。

B、以照片打印为例 

佳能IP1880打印机A4纸张无边距高(最佳、优质)质量打印大约5分钟；惠普D2368用4色墨盒打印大约为6分53秒如果选用6色墨盒则需要15分钟；爱普生ME2打印大约13分30秒，如果关闭“高速”则需要22分46秒。

4、打印质量较好

如果只是打印速度快而忽视打印质量也不会被用户所认可，那么佳能的低端打印机的打印质量到底如何呢？通过打印对比我们发现其打印质量相对还是比较高。

以文本为例：佳能低端打印机黑色墨盒使用的是颜料墨水，打印的文字锐利，笔画没有扩散、看不出毛刺，文本打印质量与惠普的相当，大致可以媲美激光打印机，打印质量超过了爱普生的打印机。

以照片打印为例: 佳能低端打印机最小墨滴为2微微升，打印照片的颗粒明显比惠普的小，基本能达到一般照片的质量要求。

5、IP1880打印机体现出的性价比更高    

佳能的低端打印机目前市场销售有4个型号：IP1180、IP1880、IP2580、IP2680。价格从240到570元不等。

    IP1180尽管只卖两百多元，但是外观不如IP1880和IP2580好看，当然你可以忽视外观问题，但是IP1180随机只带有一个黑色墨盒，如果只买来打印黑色而不打印彩色那就买两百多元IP1180，但是本可以打印彩色的打印机就只打印黑色未免有点可惜，而要再买一个彩色墨盒则需要另外付130元，这样来看，总价格超过了IP1880，所以看似两百多元的IP1180实际比三百多元的IP1880还要贵，因为IP1880随机就带有两个墨盒，一个是黑色一个是彩色。

    IP2580与IP1880外观接近，主要是照片打印速度比IP1880快1/5左右，就这点区别所以价格最高。但是，前面介绍过由于打印机的型号互变问题，IP1880完全可以刷新为IP2580，也使用IP2580的驱动，打印速度也与IP2580一样，既然这样，没有必要再去花冤枉钱去买那个IP2580，所以IP1880显示出了更高的性价比。

     三百多元的IP1880，等于IP2580的性能，哪里还能找一台与之相比的打印机呢，难怪这个机型的销售量是名列前茅。

6、打印头来源相对广泛

    目前市场上有再生墨盒销售，售价便宜了1/3甚至更多，也有的公司、部门使用后的墨盒直接就丢弃，这样就使墨盒的来源相对更加广泛了，利用使用为空的墨盒再次填充墨水甚至改装为连供，打印品质略有下降但是可以达到一般的打印质量要求，减少了环境污染也没有更换打印头的后顾之忧。

一体式墨盒

1、打印机不能通用3种型号的墨盒

    PIXMA一体式墨盒结构打印机所使用的墨盒前面介绍过有3种墨水容量，对应就有3种型号，即小容量墨盒830、831；标准容量墨盒40、41；大容量墨盒50、51。但是打印机并非都可以使用上述3种墨盒，早期的打印机支持标准容量墨盒40、41和大容量墨盒50、51。而现在销售的后期打印机则支持小容量墨盒830、831和标准容量墨盒40、41。 

墨盒 
        市面上销售的打印机 

PG40/CL41    
IP1200/1600/2200、IP1180/1880/2580/2680、 MX308/318、MP150/MP170/MP145/160/180/228/450/460/476 

PG830/CL831  IP1180/1880/2580/2680、MX308/318、MP145/228/476 
PG50/CL51 
  IP1200/1600/2200、MX308/318、MP150/MP170/MP160/180/450/460 

2、补充小容量830、831墨盒内部填充物

    小容量830、831墨盒由于墨水最少，内部填充物也相应少，也就是墨盒内部并没有装填满填充物，这个问题之所以提出来，主要是这个墨盒如果用于填充灌墨或者连供使用会带来一些不足：内部填充物少，填充的墨水就少，填充的墨水一旦多了而无填充物的吸收保存就很容易从喷嘴处漏墨水，墨盒内部保存的墨水少了也就是常说的墨盒“亏墨”，如果使用连供，连续打印中往往先前打印还可以，一定时间后就出现打印断线。

    解决办法：墨盒上面扩孔，从孔中先塞满海绵进墨盒后再加墨水。

    墨盒上扩孔要按照连供弯头密封的孔径要求不能把孔扩大了，一般是3.7毫米直径。

    塞入的海绵最好是报废墨盒中的海绵，用剪刀剪成细条状再塞入墨盒直至塞满。
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830和810号墨盒中塞入海绵
3、墨水余量的显示

     （一）、墨尽打印机会停止打印

    新墨盒装上打印机后能够从电脑上看到显示的剩余墨水量，当墨水使用完以后打印机会停止工作同时电脑会提示墨尽。

    （二）、墨尽后的继续打印

     佳能低端打印机在墨尽后按照电脑提示并做相应的操作后，打印机会继续打印，用户需要注意电脑的提示，按照提示一步一步的操作。

    （三）、剩余墨水量显示功能的失效

     尽管墨尽后按照电脑提示并做相应的操作后打印机会继续打印，但是剩余墨水量的显示将不再起作用了，也就是墨水余量的显示功能实效了。

     如果继续使用这个墨盒来填充墨水或者改装为连供使用，打印机可以一直工作直至墨盒损坏报销为止都不做提示，也就是说只要没有更换过其他墨盒，失去墨水余量显示功能的打印机将不再做任何提示。
[image: image2.jpg]%ﬁi?}(ﬁ MERENE.
m %Egﬁnmgégyﬁég
St

BTBKHARRATRAN.

i
upEraaens.
8. (o)

[ o )





提示按恢复按钮后可以继续打印但无法显示剩余墨水
4、墨盒的填充注墨
   （一）、如何加墨

    A、3组型号墨盒结构都是一样

    PIXMA一体式墨盒尽管有830与831、40与41、50与51这样3组型号，但是墨盒结构都是一样的，也就是说3组墨盒的加墨方法也是一样的。前面介绍过830与831墨盒内部海绵不足，加墨水使用中可以先填充海绵进去再加墨水，这样可以减少漏墨。

[image: image3.jpg]



PIXMA一体式墨盒
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向小容量墨盒内部先添加海绵
B、先将墨盒装机已确定能被打印机识别

    自己使用为空的墨盒当然不存在这个问题，但是收购的空墨盒或者别人送的空墨盒必须先装机以确定能被打印机识别。
C、加墨步骤

    如何加墨都是老生常谈了，但是总有一些才加入这个行道的网友在不断的询问，所以这里也还是简单介绍一下。
    第一步：撕掉贴纸

    贴纸就是墨盒上面粘贴的那张标贴纸，主要有两个作用：一个作用是标注墨盒的型号，起到商标的作用；另一个作用是作为墨盒气孔暗槽的“上盖”，墨盒的通气孔周围有规律的刻画了很多迂回的沟槽，当粘贴上标贴纸后，沟槽就成了通气的暗槽，进入到墨盒中去的空气先要通过这样迂回的暗槽，这样更有利于墨盒内部的压力平衡，防止墨盒漏墨。

    标贴纸是带背胶的贴纸，可以用小刀挑起一角后将其撕下来，如果先用烫吹风机对准贴纸吹热再撕效果更好，因为这样撕下的帖纸加完墨水还可以重新粘贴回原位。
[image: image5.jpg]



撕下墨盒上面的标贴
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黑色墨盒上面的通气沟槽                     彩色墨盒上面的通气沟槽
第二步：扩大通气孔

    撕下帖纸就可以看到PIXMA一体式黑色墨盒上面有一个通气孔而彩色墨盒有3个通气孔，这些通气孔的直径都是小如针眼，如果直接利用这个通气孔来加墨水，那么用针头注射墨水进去就很难排除出里面的空气，墨盒内部压力过大会让注射进去的墨水从打印头中大量的漏出。

    解决的办法是用钻头将这个通气孔适当扩大一点，这样就可以在注射墨水的同时通过这个孔又排除出墨盒内部的空气。

    通气孔到底扩多大该如何掌握呢？一般是2倍于针头粗细的直径即可。
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墨盒扩孔
第三步：填充墨水

    一般都采用注射器抽取墨水后再缓慢向墨盒内注射入相同颜色的墨水，也有的使用墨水弹簧瓶来直接注射，但操作起来不如注射器方便。

    黑色墨盒只有一个颜色而彩色墨盒有3个颜色，所以在彩色墨盒填充前应当切记哪个孔是对应的哪个颜色，如果不是很清楚，可以先用牙签插入来辨别颜色。也有的使用墨水弹簧瓶来直接注射，但操作起来不如注射器方便。

    墨水填充要缓慢，这样才能让墨水进入墨盒后逐步向四周扩散，至于填充量，一般是墨水从通气孔中冒出就停止注射，同时适当回抽一点墨水后再拔除出注射针头，用纸巾擦去墨盒填充孔四周的墨水以免污染到其它颜色的填充孔。有的说明资料上把填充墨水量化，要求每次填充5或者4毫升，这在初次填充比较好办，填充几次以后基本上就实行不了，因为实际打印中每色墨水的消耗量并不一致，补充多少墨水不可能确定一个具体数量。

    填充墨水中如果发现从喷嘴处漏墨水，应马上停止对这个颜色墨水的填充。    
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彩色墨盒的颜色分布
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40号黑色墨盒首次加墨量达到27点5克
第四步：填充墨水后的处理

    不要以为填充墨水后就万事大吉而把墨盒装上打印机即可了。

    填充墨水后要将墨盒表面擦干净后将撕下的标贴纸重新贴回原位，或者剪同样大小的背胶贴纸粘贴在原位。

    墨盒打印头朝下静放几分钟，注意观察墨盒有无漏墨水，墨盒不漏墨水后用餐巾纸将墨盒电路芯片擦干净才能装入打印机使用。
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填充墨水后贴回标贴到原位
（二）加墨使用中的问题处理

    墨盒在加墨使用后容易出现的问题主要有三个方面：一是漏墨、二是打印断线、三是打印不出墨水。

    A、漏墨的处理

    漏墨的主要原因是墨水加的太多，特别是彩色墨盒单色容积不足黑色墨盒容积的1/3，填充量大再加之填充次数的增加就有可能导致漏墨。

    解决的办法建议是配置一个小称最好是电子称，随时可以掌握你填充墨盒的墨水量；同时注意对漏墨的墨盒先不要放入打印机，可以打印头朝下将墨盒放置在盘子中，等待墨水不再漏后擦干净墨盒芯片将墨盒装入打印机。

    填充墨水中一旦墨水从通气孔冒出一定要回抽针筒，适当减少墨盒内部的墨水量有利于解决漏墨。
B、打印断线的处理

    打印断线可以说是填充墨盒使用中早晚都要发生的问题，这是由一体式墨盒打印头自身质量所决定的，如果墨水选用好，填充上也注意技巧，那么出现打印断线的时间会比较推后。

    打印断线的处理上可以说有很多种方法，这里列出一些：

    Ⅰ、清洗法

    采用打印机自身驱动中的打印头清洗功能，结束后可以打印检查图案。

    Ⅱ、泡头法

    墨盒打印头朝下放在盘子中，再倒入5毫米深约80度开水来泡打印头，如果有专用的打印头清洗液那当然更好，注意装机前要擦干净墨盒电路芯片上的水气。

    Ⅲ、抽墨法

    使用专用的抽墨夹具从打印头抽墨。

    Ⅳ、压气法

    用拔除针头的注射器对准墨盒通气孔缓慢压气，使墨水从打印头流出达到疏通目的，使用这个方法的时候最好把墨盒装入一个透明塑料袋内，在透明塑料袋内操作以免墨水四贱搞到衣服上面。

    Ⅴ、蒸汽法

    使用蒸汽壶，利用高压蒸汽对准打印头进行疏通，有的高手甚至用高压锅代替蒸汽壶来疏通打印头。蒸汽法是解决特殊顽症而效果也比较佳的一种操作，高压锅法具有一定的危险性，切记不要乱来。

    当然，处理方法还有很多，什么“甩”、“吹”、“超”等大法，各位都可以不断总结，总之，方法上是多多益善。
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打印头断线的一些处理办法
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蒸汽壶
C、打印不出墨水的处理

    打印头打印不出墨水来,主要原因是两个：一个是喷嘴由于墨水的干枯造成堵头；另外一个原因就是墨盒电路芯片损坏而无法驱动打印头喷墨.。

    对于由于墨水的干枯造成堵头，可以采用前面介绍过的泡头法、抽墨法等都能收到比较好的效果，特别是黑色墨盒由于使用颜料墨水而又不常使用，墨水很容易因为干枯而糊在打印头上使其墨水无法喷出。

    如何判断墨盒因电路芯片损坏而无法驱动打印头喷墨呢？这个直接使用“盖章法”即可清楚。墨盒因电路芯片损坏而无法驱动打印头喷墨一般不会所有颜色都打印不出墨水，往往是其中一个颜色打印不出墨水。盖章法就是把墨盒的打印头作为“章”，用餐巾纸作为纸张，直接用打印头在餐巾纸上象盖章一样压1-2秒种然后拿开，如果能清晰的看到墨水的颜色而墨盒装机又打印不出墨水，说明墨盒因电路芯片损坏而无法驱动打印头喷墨。

    使用时间太久的墨盒因为打印头的老化也有打印不出墨水的可能。
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盖章检查法
一体式墨盒结构打印机改装连供使用

1、佳能一体式墨盒结构打印机连供的特点
（一）、连供的通用型强

    首先是这种一体式墨盒结构打印机不管是什么型号，也不管它是纯粹的喷墨打印机还是照片一体机或者传真一体机，其喷墨打印这个部分内部结构大致都是一样的；

    其次是打印机的墨盒是固定了的，所有打印机都支持一个黑色一个彩色墨盒的打印，都支持40、41号墨盒，而且小容量、标准容量和大容量墨盒其外观体积大小、墨盒内部墨水颜色排列等都一样。
（二）、需要自己动手改装而不是直接就安装连供

    佳能这种一体式墨盒结构打印机连供需要自己动手做一些改装，目前的佳能低端打印机的连供说白了就是外墨盒（装有墨水的外墨盒）加墨水管线，当然还应有配套的必要附件。

（三）要能方便的取下内墨盒处理故障或更换内墨盒

    佳能连供中的内墨盒上的打印头寿命相对要短很多，使用一定时间后需要更换，所以佳能这种连供要能方便的取下内墨盒处理故障或更换内墨盒。
2、佳能一体式墨盒结构打印机连供套件的一些基本要求

    之所以说它是连供套件，就是因为佳能一体式墨盒结构打印机的连供还只是一个半成品，这种半成品主要由两个部分组成：一个是带有管线的外墨盒；一个是随带的附件。目前适合佳能一体式墨盒结构打印机的连供有N多个牌子，同时也有很多散件可以买来组装，甚至是爱普生、惠普的4色连供，都可以用来改装，但是，一些基本要求需要注意：

    （一）、外墨盒

    外墨盒就是放在打印机外面装墨水的一个容器，基本要求是第一不能有漏墨，第二要带有墨水压力自动平衡装置。目前所有的连供套件的外墨盒都带有墨水压力自动平衡，所以不管购买哪个牌子的连供问题都不大，就用一个简单的瓶子来代替那是不行的。外墨盒就选用4色的，多了也浪费。

    有些连供外墨盒在使用一定时间以后，焊接部位容易渗透出墨水出来，这点需要注意。
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外墨盒
（二）、墨水

    选什么牌子的连供应该说不会产生多大的差异，但必须是内装的佳能打印机使用的兼容墨水，墨水质量是打印的关键。商家也会销售空连供，也就是没有灌装墨水的连供，用户最好选用这种空连供后再自行购买质量好佳能墨水灌装进去。

（三）、连供墨水管线

    佳能一体式墨盒结构打印机内部空间有限，选用什么牌子的连供还不如注重选择连供墨水管线，管线不宜过粗，也不能太软，应当富有一定弹性，特别是温度比较低的冬季管线应当不发硬，这样的管线才适合打印机有限的空间内随墨车运动。目前，专门针对佳能这种一体式墨盒结构打印机的连供都比较注重对管线的配备，购买的时候注意询问商家连供所针对的主要机型。
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连供上的墨水管线
（四）、附件

    不同的连供商家一般都配置有相同的用于佳能打印机连供改装的附件，这对于能否顺利的动手进行改装至关重要，如果缺少了关键的一些附件那就巧妇难为无米之炊了。
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附件
A、管线弯头

    管线弯头是将墨水管线与打印机内装墨盒连接的唯一部件，管线弯头呈直角形状，内部为空心这样就方便墨水从中流动，其中管线弯头细头（偏短的一头）是插入墨水管线中，粗头（偏长的一头）是插入墨盒中。
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弯头
B、弯头密封圈

    顾名思义，弯头密封圈就是用于对管线弯头的密封。弯头插入管线的那部分受管线弹性的挤压一般不会漏墨水，而插入墨盒进墨孔中的这个部分肯定要实施密封，否则就会漏气而无法吸入管线中的墨水到墨盒中去。目前所有连供几乎都采用加装密封圈的办法来实施对弯头的密封，那种使用沾胶来密封的土办法早已经一去不复返了。
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密封圈
C、管线支架和管线扣（夹）

    管线支架和管线扣（夹）的作用是对管线在打印机上的固定和支撑。由于墨水管线要随着打印机墨车来回运动，所以来回运动的中间点就需要支撑或者固定，同时，管线在打印机外壳上容易滑落也需要做固定，所以连供附件中就配备有管线支架和管线扣（夹）。各打印机连供商家所配置的管线支架和管线扣（夹）不尽相同但作用相同。

    D、钻头

    钻头就是用来在墨盒上扩孔之用，但是往往成败也就在钻头的直径是否符合匹配的要求。由于目前大多数连供在弯头和密封圈上的尺寸大致都一样，所以钻头的直径也就基本固定下来，如果没有配置有扩孔钻头，可以去购买直径在3.75毫米的钻头来使用。

    直径过大的钻头扩孔后即便就是有密封圈也会漏气，漏气后墨水无法进入墨盒甚至管线中墨水会回流到外墨盒，而扩孔直径过大的墨盒也最多只能下放来作为填充墨水使用了。
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钻头-支架-卡扣
E、抽墨夹具

    抽墨夹具作用是通过从墨盒的打印头部位抽出墨水达到疏通喷嘴作用的一个工具。使用方法是把墨盒装入夹具，使其将夹具前面的胶头把墨盒的打印头密封，通过用去掉针头的注射器插入胶头就可以抽出墨水。

    有的抽墨夹具并非是佳能墨盒专用，可以将抽墨夹具的胶头取下来直接顶在墨盒喷嘴部分进行抽墨也能起到相应的作用。
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抽墨夹具
F、通气孔防尘塞

    通气孔防尘塞也叫空气过滤塞，与医院打点滴设备上的类似，主要是起到对外墨盒通气孔进入的空气过滤达到一定的防尘作用。

    打印机连供开始使用后就要将打印机连供外墨盒上的通气孔打开，这样才能使墨水缓慢进入到打印机内部墨盒里面去，形成连续供墨，所以外墨盒上一般都设置有通气孔，在长期使用中，通气孔很容易进入灰尘，插入一个防尘塞也能起到一些过滤作用。

    外墨盒采用墨袋的连供主要靠墨袋的收缩来调节墨水压力，这样的连供就没有通气孔。
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通气孔防尘塞
3、佳能一体式墨盒结构打印机连供走线的演示

    打印机连供直接改装就得了还有什么走线的演示？

    走线演示就是通过将墨水管线与墨盒的临时连接，按照改装后墨水管线如何走线才不防碍打印机墨车运动，进行反复调整、调试，最后实际通电打印进行检验确保改装的成功的一种事前演练。

    佳能打印机连供改装能否成功关键的一个方面是走线（墨水管线），特别是对于新手而言简直感觉无从下手，所以通过事前演练作到心中有数，真正的改装实际就是那么几分钟最多半个小时，而如果事前心中没有底，管线的走线上如何调整也没有事前做练习，改装中反而处处显得始终不顺手。

    (一)、注意观察和测量墨车运动中墨车与打印机外壳距离

    观察和测量墨车运动中墨车与打印机外壳距离的目的是考虑连供管线应该如何走线。

    目前，佳能低端打印机外型主要有两种，一种是以IP1180为代表的斜面式，一种是以IP1880为代表的平面式.我们先看一下外观。
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IP1180外观与IP1200-1600-2200一样                          3款打印机外观比较
我们选用IP1180和IP1880打印机各一台分别代表2种外壳形式的佳能低端打印机，具体看一下墨车运动中它们的墨车与打印机外壳距离情况。从检测的情况来看，尽管存在打印机的外壳形状不一样，但是内部空间特别是墨盒与外壳的距离各型打印机几乎都是一样的，也就是说各款打印机连供的墨水管线走线都是一样适用的。

A、打印机左面墨盒离外壳距离
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B、打印机右面墨盒离外壳距离
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（二）、准备工作

    打印机连供走线的演示其实就是连供改装的一种事前练习，准备工作很简单，就是用一根墨水管线，如果没有单独的一根墨水管线，直接使用连供上的管线也可以，同时把墨盒准备好。另外需要一些胶带、橡皮筋等用于捆扎。
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连供走线的事前演练准备
（三）左走管线的练习

     左走管线指墨水管线从墨盒左面出来，或者说是墨水管线从墨盒左面进入，管线在打印机上壳固定我们把它叫做左上走线；管线在打印机前壳固定我们把它叫做左前走线。
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左走管线的练习
A、左前走线

    通过左前走线的练习,感觉只要解决和控制好管线在最左面能确保上翻那么就成功.
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左前走管线的练习
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左走管线成功与否的主要标志
如果在墨盒左侧面直接固定管线,这样在移动墨车到最左面的时候管线就不用上翻，也可以取得走线成功。
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左侧面固定管线
B、左上走线

    左上走线与左前走线主要区别就是管线在打印机上的固定点不同。左上走线管线的固定点在外壳的上方。

    在对IP1880、2580、2680的左上走线练习中，感觉走线上没有左前走线那么通畅，采用比较有弹性的管线还是勉强可以。
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左上走线
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IP1880左上走线的练习
但是在IP1180打印机左上走线的练习中发现容易出问题,主要是管线走偏和与墨车数据线打搅,我们从图片上可以看到主要原因是IP1180打印机上壳是斜面所造成.
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IP1180左上走线容易出问题
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IP1180与IP1880的不同点
（四）右走管线的练习

    右走管线指墨水管线从墨盒右面出来，或者说是墨水管线从墨盒右面进入，管线在打印机上壳固定我们把它叫做右上走线；管线在打印机前壳固定我们把它叫做右前走线。

A、右上走线
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右上走线
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IP1180右上走线练习
B、右前走线

    右前走线两台打印机都不成功，管线被外壳所挡住。
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右前走线不成功
小结
在《佳能一体式墨盒结构打印机连供走线的演示》一节中，我们试图通过不同的连供走线方式说明一个问题，那就是连供的走线是千变万化的，没有一个固定不变的模式，不同的打印机走线就有所不同，即便就是同一个打印机，墨水管线也有多种的走线方式，同时，如何走线还要考虑管线的粗细、弹性、美观、个人爱好等因素。

    上面的这些走线方式属于外走线式，还有一些朋友采用了内走线形式，管线全部在打印机外壳的里面走，这样看起来很美观，当然，也会增大改装难度和维护难度。

    前面的演示，并非把所有的走线都包括完了，主要是想提供一个思路，让新手在改装中不至于拿起连供套件不知道如何下手，通过前面展示的一些练习方面，新手通过练习，绝对就敢说有70%的把握了。
3、将连供在安装前全部连接好
    前面我们曾经介绍过佳能一体式墨盒结构打印机连供的特点之一就是还需要自己动手进行改装，成品连供并不包括内墨盒，这一节重点介绍如何将内墨盒连接在管线上，使连供在安装前全部连接好。
    （一）、墨盒的扩孔和填充满墨水

    墨盒的扩孔和填充满墨水在前面做过介绍，这里只做一些补充：
    A、改装连供最好使用40、41号标准容量墨盒

    830、831属于小容量墨盒，墨水容量小，但墨盒体积还是这么大，于是厂家做了宁可增加墨盒制造成本也要减少用户使用墨水的必要措施，比如将墨盒内部的墨水减少，填充海绵也减少，为了达到与标准墨盒接近的重量，墨盒上盖搞点塑料件，这样看似墨盒制造成本增加但重量没有减少不至于怀疑里面到底还有多少墨水，所以你用831墨盒与41号墨盒一称重量，呵呵，基本一样，但是要实际打印，831墨盒只能打印12张A4照片，而41号墨盒可以打印18张。

    目前很多型号的打印机随机配置的就是830、831小容量墨盒，改装连供又不能说另外再买一套40、41号墨盒而把830、831墨盒丢弃，除了前面介绍过的在墨盒内再塞进一些海绵外，还可以在购买打印机的时候就向商家提出将随机配置的830、831墨盒更换为40、41号墨盒，估计这个要求问题不大，麻烦的是这个墨盒差价到底要补多少这点需要讨价还价。你首先要承认补这个差价，有了这个前提估计最多是多磨一些嘴皮就可以OK了，如果不OK也不要气馁，无非就是以后向墨盒内部再填充一些海绵。
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小容量和标准容量彩色墨盒内部的对比
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830和831号墨盒中塞入海绵
B、扩孔的直径要符合要求

    扩孔的直径大小要符合要求，扩孔太小，容易挤破密封圈；扩孔过大，无法密封严。钻头直径一般选用3.6-3.8毫米之间大小为好。

    扩孔就是在原通气孔位置进行扩大，不要另外钻孔。

    墨盒内部是海绵，所以扩孔中的渣滓只要把墨盒倒过来抖抖即可。
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扩孔
C、没有使用过的新墨盒就改连供好还是等墨盒墨水用尽后才来改连供好

    这个问题其实就是萝卜白菜的问题，随便。从最大可能减少故障这个角度，没有使用过的新墨盒就改连供为好。    从原装墨盒到底打印来咋样都没有看到就把墨盒改装为连供了这个角度，还是等墨盒墨水用尽后才来改连供为好。    万一新墨盒就有毛病，一旦改装为连供才发现，那就只能怪自己的运气太差，从这个角度说最好先测试使用一下墨盒为好。只要是使用过的墨盒，扩孔后都要填充满墨水。
    D、上机测试喷嘴状况

    全新墨盒可以省略这一步，

    凡是填充了墨水的墨盒在改装前最好都要上机打印检查喷嘴状况，确认喷嘴全通的墨盒才拿来改装连供。

    有朋友觉得即便就是墨盒喷嘴有问题，改装为连供后再来处理是否也可以？如果是这样就容易出现一种现象：万一是连供本身有问题那么你如何判断是墨盒本身的问题还是连供的问题，这是自己给自己找麻烦，所以墨盒有问题最好是连供改装前处理好。
    E、将密封圈压入墨盒的扩孔中

    拿出密封圈压入到墨盒的扩孔中。如果密封圈轻轻一放就进到孔里去，那恐怕就说不过去------墨盒钻孔过大！凡是墨盒钻孔过大都有可能连接好以后会有少许漏气；如果无论如何也难于把密封圈压入墨盒的扩孔中，那恐怕也说不过去------墨盒钻孔过小！凡是墨盒钻孔过小都有可能在连接中将密封圈挤压破损。
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压入密封圈
（二）、使用弯头将管线与墨盒连接好

   使用管线弯头细头（偏短的一头）插入墨水管线中，粗头（偏长的一头）插入墨盒的扩孔中，完成连供外墨盒和内墨盒的连接。

    A、管线弯头细头（偏短的一头）插入墨水管线中

    不要直接拿起弯头就插入墨水管线前端，以免一会你还得拔下来，也要讲究步骤：
    第一步是确定管线内墨水颜色。如果是连供外墨盒并没有装墨水，那么连接好以后再来装墨水，那时哪个墨盒装什么颜色的墨水再来确定。如果是连供外墨盒已经装好了墨水，那么就要把管线对应的颜色分辨清楚，以免黑色墨水管线插入到应该是红色管线插入的孔中。

    第二步是把墨盒按照在打印机内的位置排列在桌面；

    第三步是确定走线方式。前面已经介绍了如何练习走线，那么这个时候你可能心中已经有数了，需要将选定的走线方向确定，如果是左前走线，那么就要把管线从左面放到墨盒上。

    第四步是把管线前端按照插入位置的不同该剪短的要剪短，该留长的要留长。

    第五步是把弯头细头（偏短的一头）插入墨水管线中。

    第六步是检查管线弯头准备插入的孔内墨水颜色与管线内墨水颜色十分一致。
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确定管线颜色和长短并插入弯头
B、管线弯头粗头（偏长的一头）对应插入墨盒的扩孔中

   插入前可以用刀将管线弯头前面切削成斜口，以免弯头在插入墨盒中直接顶在海绵上压力过大造成气堵。
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弯头前端最好削为斜口
C、不同的走线方式弯头插入的不同

[image: image48.jpg]



不同走线的弯头插入
（三）、连供安装前的检查

    为什么连供在安装前检查而不是在安装后检查呢？这是因为安装前检查和安装后检查内容不一样，连供自身的问题在安装前检查要方便很多。

    A、管线中空气排除

    管线中空气只有几厘米就不用理会，如果整条管线中都是空气，那么可以从墨盒上拔出管线弯头，然后先将外墨盒的通气孔打开，用去掉针头的注射器插入拔出弯头对应的外墨盒通气孔缓慢的压气，这个时候可以看到墨水在管线中向前流动，待快接近管线弯头的时候停止压气并把管线弯头重新插入墨盒。
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拔出弯头后在对应的外墨盒通气孔缓慢压气
B、管线弯头是否漏墨水的检查

    检查管线弯头是否漏墨水采用增加墨水压力检查法进行检查。具体做法是把墨盒喷嘴朝上平放在桌面，外墨盒适当的缓慢放高让管线中逐渐充满墨水，直到从墨盒喷嘴处看到冒出墨水再把外墨盒降低一点，用纸巾粘干喷嘴墨水，直到外墨盒放的高度为只要不从墨盒喷嘴处看到冒出墨水为止，这样静放15分钟或者半个小时后再检查墨盒上面的弯头部分是否有漏墨水现象。
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管线弯头是否漏墨水的检查
C、管线中墨水是否有回抽的检查

    即便就是管线中已经充满墨水，但是如果管线中墨水回抽也说明连供有问题。检查的办法与检查管线弯头是否漏墨水的方法相反，是把墨盒适当放高大约5厘米，静放15分钟或者半个小时后再检查墨水管线中的墨水情况，如果管线的墨水已经全部退回到外墨盒而管线中为空，那么说明连供改装中还存在故障。

    出现墨水回抽主要原因很多，但重点应当检查：

    漏气问题。主要还是检查弯头部位，弯头与管线的连接、弯头插入墨盒的密封等都需要检查，看看密封圈是否有断裂；

    外墨盒问题。检查外墨盒通气孔是否打开、通气孔是否正常、管线有无打结或者压瘪，管线中墨水流动是否通畅。
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墨水回抽检查
D、管线与墨盒的连接角度是否与准备的走线方式一致
    检查管线与墨盒的连接角度是否与准备的走线方式一致。走线方式决定了管线与墨盒的连接角度，通过前面的走线方式的练习，那么准备采用什么走线方式那么管线与墨盒的连接就要适应这种走线方式，左走还是右走、上走还是前走管线方式的不同，管线与墨盒的连接角度就不同，发现有什么问题，这个时候就要进行调整。
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检查走线方式与管线与墨盒连接角度是否一致
小结
    在“将连供在安装前全部连接好”一节中，从墨盒的扩孔和填充满墨水、使用弯头将管线与墨盒连接好、连供安装前的检查等方面大家可以体会到连供改装中那些方面需要自己动手，在改装中需要的注意事项和如何进行一些必要的检查。

    通过整个过程我们也体会到连供改装中离不开随带的附件，缺少一个弯头或者密封圈整个改装工作就无法完成。当然，整个改装工作可以在购买打印机和连供的时候由商家完成，但是对于正在使用中的打印机如果要改装为连供，或者本身只能由自己来改装的用户，购买连供的时候要注意询问随带的附件是否齐全和配套。

    改装的方法、检查的部位和重点、墨水管线走线上的形式等远不止前面介绍的，我们也无法列举全面，主要还是通过这些介绍让大家有个认识，加深理解这种低端打印机的连供改装思路，就算遇到其它打印机，比如HP的一体式墨盒打印机需要改装连供的时候，其方法步骤与前面介绍的基本相同。
4、连供的安装

    连供在这个时候我们可以说就只差安装这一个环节了。

    连供的安装是按照先前的练习，直接将连接好的连供安装上打印机就是了，整个的工作大致就是几分钟，重点就是管线的固定和管线长短的调整以及上盖如果不能关严那么应当如何处理。为了对安装连供有一个从头至尾的连续介绍，我们下面选用其中一种多数用户采用的走线方式------左前走线式，对这种走线方式的安装详细给大家做个介绍。

     （一）、装入墨盒

    A、墨盒从打印机横梁右面放进去从左面拿出来   

    连供的装入墨盒与平时的装入墨盒有所不同，连供的装入墨盒首先要照顾到走线的需要，按照左前走线式的要求，墨盒要先从打印机横梁右面放进去墨盒，从横梁左面再拿出墨盒。
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连供墨盒从横梁右面穿到左面再拿出来
B、移动墨车到最左面再装入墨盒
    移动墨车到最左面有两种方法：一种是通电后打开打印机上盖，这个时候墨车就会自动移动出来，将电源线拔掉即可。另外一种办法是将墨车的塑料卡锁压进去后就可以移动墨车出来了。

    墨车移动到最左面后按照正常的装墨盒步骤直接入墨盒。
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将墨车塑料卡锁压进去就可以移动墨车
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装入墨盒
(二)、在打印机外壳上固定管线

     装入墨盒以后就是在打印机外壳上固定管线，按照事前的练习，很快就能确定出管线在打印机外壳上面的具体固定点，在这个具体固定点粘上管线夹，为了牢靠可以使用热溶胶枪，还可以在管线夹旁使用胶带来辅助将管线固定。
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粘上管线夹和胶带
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固定管线
（三）、检查

    A、调整管线长度

    采用用手来回推动墨车到打印机最左面和最右面的办法来检查管线走线情况，看看管线移动是否有阻碍，同时注意调整好管线长度。
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检查和调整管线走线
B、管线在墨盒上的固定

    管线通过弯头与外墨盒连接，在管线随墨车运动中，要注意检查看看连接是否可靠，也可以采用橡皮筋辅助固定管线办法以及其它一些实用办法。
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橡皮筋固定管线简单有效
C、打印检查

    打印检查就是要动真格的了来实际打印一下，通过对打印中管线走线、喷嘴断线情况的检查、墨车运动是否通畅的检查来判断连供的改装是否成功。
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打印检查
D、上盖传感器（开关）的处理

    上盖传感器（开关）实际就是一个闭合开关，只要仔细观看就可以看到其具体位置，当上盖关严后，上盖的一个凸起的部位就将这个开关弹簧片压下，电路接通；打开上盖，上盖凸起的部位就随着上盖抬起，打印机上的闭合开关弹簧片就弹起来，电路断开，打印机就认为你是要更换墨盒，所以停止打印。

    连供改装中,采用左（右）前走管线由于打印机上盖一般可以完全盖严而不会影响到上盖传感器（开关）的闭合，但是凡是上走管线的方式，打印机的上盖都无法关闭来盖严，上盖传感器（开关）就不能闭合，这就造成墨车始终会移动到更换墨盒位置而打印机则无法打印。

    照片一体机或者传真一体机这个问题更加明显，由于墨水管线要从打印部分延伸出来，所以不管采用什么方式走线，上盖一般不能完全盖严使其打印机上盖传感器（开关）不能闭合而无法打印。
    解决办法：

    用纸片或者橡胶塞等物件将上盖传感器闭合弹簧片压下，使其打开上盖后这个弹簧片始终还是被压下，这样打开上盖也可以打印。

[image: image61.jpg]



IP1880上盖传感器（开关）
5、连供后的实际打印

    连供后的打印与填充墨水打印相比显得简单了很多，特别是对于有大量的打印任务来说简直就是一种解脱，不用再去关心什么时候该填充墨水了，同时打印头也不容易串墨。
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