修复佳能進纸问题（以IP4200为例）
佳能4200系列（3000，4000等）打印机有上下两套進纸系统，尤其下進纸定位比较精确而且耐用。但打印量比较大时，打印机用到一定时期会出现页眉处增大现象：先多出一段白纸，再打印文档。文档的页脚底部会打印到纸尾部的边缘附近。用下進纸时有这个问题，用上進纸时较少出现这个问题。

经过不断摸索发现：是因为進纸到位光电开关（传感器），被纸长期冲撞磨擦造成塑料拨杆头磨损，上進纸时纸的弯曲度比较大，能把拨杆抬到位。而下進纸时纸比较平缓，由于拨杆磨损，抬不到位，光电信号反应滞后，纸多走了一截后信号才到，从而出现这个现象。

光电开关的结构是由一个带凹形光电元件的小电路板（图1），和带固定轴及复位弹簧的塑料拨杆组成。塑料拨杆的上边有拨杆片可以進出小电路板的光电元件凹形槽。塑料拨杆的下边有与纸接触的塑料拨杆头（图2）。纸進到位时会把塑料拨杆头抬起从而使塑料拨杆片离开凹形槽，产生光电信号，打印机知道纸已到位开始打印。
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    图1 光电开关小电路板及拨杆片                       图2  拆掉墨车滑动杆后的塑料拨杆头

解决方法：
打开机盖，用螺丝刀之类的东西绊住光电开关上边的塑料拨杆片（图2）。把墨车移到最左边，因墨车滑动杆挡住了塑料拨杆头，需要把其抬高一点以便操作。
先去掉墨车滑动杆的压紧弹簧（图3）。用螺丝刀之类的东西抬起墨车滑动杆（图4）。用湿布拧半干后，拿镊子夹住或用小螺丝刀缠住布，把塑料拨杆头擦干净 ，凉干后用小螺丝刀占点AB胶涂到塑料拨杆头的底部（图5），让背部也带点胶和底部连成一体，这样比较光滑牢固。等AB胶干了后就会形成约一毫米厚的修复层，这样即可修复塑料拨杆头的磨损。
注意在胶干之前用螺丝刀之类的东西绊住光电开关这头的塑料拨杆片，不要让那边带胶的塑料拨杆头碰到别的地方以免粘住。

[image: image3.jpg]


       [image: image4.jpg]



       图3 墨车滑动杆的压紧弹簧                           图4用螺丝刀抬起墨车滑动杆

上边所说的操作方法，拆机量小但操作空间也较小。如果对拆机比较熟悉，还可以把墨车滑动杆拆掉后再涂AB胶（图6），这样操作空间较大。如果需要处理其它问题把進纸部件整个拆掉时，也可以顺便从背面涂胶也容易涂到位。
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图5给塑料拨杆头的底部涂AB胶                 图6把墨车滑动杆拆掉时给拨杆头涂AB胶

