佳能IP4300与IP4200一些相关部件的对比

图1、IP4300局部
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黄箭头所指是“传动齿轮”（见IP4200拆机图解）。 

红箭头所指：IP4300给“传动齿轮”加了一层保护——那个齿轮带挡片，使“传动齿轮”不会掉下来，IP4200没有这层保护。 

蓝箭头所指：IP4300的数据线（三条）

图2、IP4300的“传动齿轮”
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比IP4200的多了一个卡，固定更加牢固（拆起来更麻烦些，两个小卡要同时拆开）。 

图3、IP4300“供纸单元”的左侧
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红、蓝箭头所指是负责感应的部件，回装“供纸单元”时要恢复这个位置，并在安装主板时卡在对应传感器上（U形传感器，在主板上）。 

红色箭头所指的感应部件（黑色塑料卡），与IP4200的差90度（4200在3点钟位置）。 

图4、IP4300“供纸单元”左侧齿轮原始照片
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与IP4200的区别是： 

红箭头所指的齿轮变了，4300这个更简洁、实用。 

蓝箭头所指的轴是白色塑料的（4200是黑的）。 

其他齿轮看起来都一样。 

图5、几个关键齿轮的对比 

IP4300的：
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红箭头所指分别对应下图的标记A、B； 

蓝箭头所指分别对应下图的标记C、D； 

黄箭头所指对应下图的标记F。 

几乎一模一样。 

IP4200的：
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