手机彩信的编辑与发送
彩信是集合了图片、声音、视频、文字等为一体的综合性多媒体短信，一封彩信相当于一本电子版的真相小册子。真相小册子上面有什么，彩信就可以有什么，而且用图片和声音的形式来发送还可以有效的防止被过滤。
由于手机的传送和覆盖面比较广泛，用手机彩信的形式来传播真相资料，还能解决一些真相信、光碟、小册子很难涉及到的区域，例如：中共邪党的一些邪恶机构与组织，恶警与其家属，以及平时其它真相资料无法覆盖的局部与特殊区域。
用彩信讲真相也存在局限性，例如编辑彩信的步骤比较多，对于不太熟悉手机的同修来说会感觉步骤繁多。另外，并不是所有的手机都能够接收彩信，如果对方的手机没有彩信功能，收到了也会无法观看，现在新出厂的手机一般都有彩信功能，都可以接收彩信。
本文将重点介绍手机彩信发送的一些注意事项、编辑与发送手机彩信的具体方法。
（一）手机彩信发送的一些注意事项
1、 在实际操作前，请务必详细阅读并掌握《手机短信群发实用技术手册》中介绍的专机专用、专卡专用、在住所外移动中发送、经常换卡改手机串号、手机不要在家开机等方面的安全措施，在安全的前提下来发送手机彩信（http://minghui.org/mh/articles/2010/4/26/222270.html）。

2、 购买手机时，一定要当场测试好是否能正常发送彩信，也要看是否能自动接收彩信（自动接收彩信是为了自己给自己发彩信容易收到），因为设置的方法比较繁琐，所以如果发现手机不能收发彩信，可以请销售人员给你设置好后，再付款购买。
3、 购买手机要选能改串号的机型，国产MTK平台的手机通常都能很容易的改串号，判断方法是：在待机状态下输入 *#0044# 再按一下通话键, 手机语言会被设置为英文，输入 *#0086# 按通话键会被设置为中文。

4、 购买手机要尽可能选择支持EDGE网络制式的手机，因为这种手机配合中国移动的手机卡来发送彩信，速度会更快。（中国联通的手机卡目前不支持EDGE网络，如果打算用联通的手机卡发彩信，就不用考虑手机是否支持EDGE了）
5、 彩信的收费标准：按条收费，无论对方收到与否，都收费，移动和联通都是每条0.3元，如果能开通彩信包月套餐会更便宜一些。不同地区的收费可能也会有些差异，个别地区的移动卡可能是每条0.5元，详情可用普通电话拨打10086（移动）、10010（联通）根据语音提示选择人工服务，询问当地的资费标准，或到营业厅去询问。
6、 买手机卡时，应尽量选择已开通彩信功能的手机卡，如手机卡未开通彩信，可以请销售人员当场给你开通此功能，确认能正常收发彩信后再付款购买，没开通彩信功能的手机卡不建议买，因为自己开通很麻烦。（如果有特殊情况需自己开通彩信，可到当地的通讯营业厅去咨询开通方法）
7、 发送彩信时，一次性发送的数量不要太多，否则容易发送失败或封卡，最好在10~20左右，建议最好一次10条以内，实际发送中发现在一次发送10条以内的情况下，收到的接收反馈人数最多最快。也可以逐条发送，一次一个号码，发完了接着发第二个号码，这样会累一些，须要不停按手机，但优点是在服务器端转发的速度是最快的，而且不易被封卡，经测试，群发数越大，服务器端转发的越慢，有些甚至不给转发，而彩信收费是按照发送端发送的次数收费，只要你发送了就收费，无论服务器是否转发、对方是否接到，都会收费。
8、 要注意你所发送的彩信文件大小。中国移动，经多方验证，包括移动内部人员透露，彩信大小在100K以下可以顺利发送，但有时超过100K也可以。中国联通、电信等其它的公司在某些地区发送300K以下的彩信一般也可以，但建议不要太大，不利于服务器端的转发，也不利于接收，有些内存小的手机文件太大就会无法接收，最好还是控制在100K以内。
9、 不同型号的手机，所支持的一次性发送数量是不同的，这个是手机品牌、型号、价位不同造成的。另外，手机彩信接收后是存储在手机内存中的，所以要求手机的收件箱所剩容量要大于接收彩信的容量，如果收件箱的容量过小，也会导致无法顺利接收彩信。因此要经常检查手机的收件箱可用容量。
10、在手机上编辑好一页彩信后，需要注意检查彩信页面的持续时间，有些型号手机的默认彩信页面

持续时间只有5秒左右，读者还没看完就会自动翻页了。建议做好一页彩信之后都检查设置一下，

把页面持续时间改为50-60秒左右。设置方法可参考本压缩包内的《教程：编辑手机彩信的方法》
（二）手机彩信发送前的准备工作
准备彩信图片文件
到明慧网下载真相彩信图片。如果您熟悉电脑操作，也可以自己制作彩信图片，方法是：

1. 下载软件Adobe Photoshop（PS）图像处理软件
http://www.tiandixing.org/viewtopic.php?f=18&t=3246&p=2946

2. 由于各种手机的屏幕大小不同，我们制作的彩信图片发送出去后，发现很多都不合适，对方收到后看不清文字。

现在常用的手机屏幕大多为高240像素、宽320像素，经过测试发现，在手机彩信浏览器中看到的图片并不时全屏幕显示的，除去上面的页码、下面的时间条和选项、右面的滚动条，我们用于浏览图片的区域大约为高180像素、宽220像素，所以为们制作的图片不能大于尺寸，如果大于这个数值，在对方手机上显示出来的图片可能会被从新取样并被自动缩小，会看不清楚图片中的文字。
建议把彩信图片做成宽210像素、高176像素的，正好可以铺满整个屏幕，在实际发送中反馈显示效果比较好。
3. 以文字为主的彩信图片，建议用GIF格式的静态图片，文件体积会小一些，文字也会非常清晰。如果在JPG格式的图片中放入文字，在有些手机上可能会被自动从新压缩文件大小，文字会变的很模糊，看不太清楚。以景物和人物为主的彩信图片，建议用JPG格式的图片，压缩比率可设置为10%～30%左右。

4. 彩信图片中的文字，不宜过多，否则会看不清楚，经过测试发现，一张宽210像素、高176像素的彩信图片中，放入7行文字，每行10个字，文字格式用“幼圆、粗体” ，会看起来比较清晰。
5. 一条彩信，可以包含多个页面，因此可以在一条彩信中插入很多张图片，只要彩信的总大小不超过100K就行，但要注意一个页面中尽量只插入一张图片，即多个图片分别添加在不同的彩信页面中。如果很多张图片都放在一个页面中，或图片与文字都混合编辑在同一个页面中，可能会被自动缩小，对方手机收到后看不清楚。

注意：不建议用GIF动画格式的文件，因为在很多国产手机上只能显示出来第一祯图像，不支持播放动画，对方手机收到了也无法观看。也不建议用PNG格式图片，因为很多手机都不支持显示这种格式的文件，对方收到了也看不了。
准备彩信录音文件
1. 到明慧网下载真相录音文件。
也可以到明慧广播电台的真相广播稿栏目下载录音
http://mhradio.org/showcategory/57/index.html
2. 下载“Amr音频转换软件” http://tiandixing.org/viewtopic.php?f=20&t=23726
3. 下载后解压，点击运行软件amr.exe，如图：
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4. 打开下载的音频文件，选择要保存文件的文件夹，如下图设置好转换参数：
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注意：真相录音文件的选择最好选长度在60秒以内、文件大小控制在100KB以内，因为在一些型号的手机上，每个彩信的页面持续时间最多只能设置为60秒，如果真相录音超过了60秒，在对方手机上可能会使录音播放不完整。希望海外制作真相录音项目组的同修能多制作和提供一些60秒以内的语音文件，以供发送彩信时选用。
如果想发送超过60秒的真相录音文件，可以用Nero Wave Editor软件把大文件分割为多个时间长度为60秒的小文件。如果您的电脑上没有安装Nero软件，可在这下载：

http://tiandixing.org/viewtopic.php?f=18&t=15420
下面举例来说明分割方法：

1、用Nero Wave Editor软件打开一个1分28秒的录音文件，用鼠标左键在声波图上拖动选取其中的前46秒，然后点快捷图标中的剪切按钮：
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2、然后点快捷图标中的新建按钮：
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3、在新建窗口中，点粘贴按钮：
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4、这时，会在两个窗口中得到两个小于60秒的录音文件，一个是42秒，另一个是48秒，分别保存这两个录音文件后，再用“Amr音频转换软件”转换为AMR格式的录音文件即可。在编辑彩信时，可以把这两个AMR文件分别插入到彩信的两个分页面中，然后设置每个页面的持续时间为50秒即可。

制作语音彩信时，在一个彩信页面中可以同时加入一张和一个语音文件，对方收到后可以一边看真相图片，一边听真相录音。对方免费接收，不仅可以轻松听完而无需担心话费问题，而且他可以随时拿出来再播放给别人听。

在实践中，许多同修都觉的发彩信的方法比较快捷、信息量大、图文并茂、效果比较好，但由于比打真相录音电话的操作要复杂一些，中老年同修会感觉比较难学。为此，可以先由年青同修编辑好带图片和录音的彩信，保存到老年同修的用于讲真相的手机上（也可以在自己平时发真相彩信时把老年同修用于讲真相的手机号夹带在收件人中，这样老年同修就能收到这个做好的彩信了），老年同修直接转发这个做好的彩信即可。
（三）在手机上编辑彩信、发送彩信的方法

可观看本压缩包内的《教程：编辑手机彩信的方法》（Teach_MMS_01.gif ～ Teach_MMS_28.gif） 
附录：

应尽量在购买手机时让销售人员给你设置好手机彩信的配置参数，如果自己手里的发短信打录音电话的讲真相手机也想发彩信，可以先直接发彩信试试，如果手机卡已经开通了彩信功能但却发送失败，可以自己设置手机彩信的配置参数。

移动的手机卡一般不用设置，手机出厂时一般都设置好了移动手机卡的配置参数：

http:// mmsc.monternet.com

GPRS网关IP地址：10.0.0.172

端口号码：9201或者是80

连接类型：HTTP

网域接入点：cmwap
用户名：空

密码：空

联通手机卡的设置参数为：

http://mmsc.myuni.com.cn

GPRS网关IP地址：10.0.0.172

端口号码：9201或者是80

连接类型：HTTP

网域接入点：uniwap
用户名：空

密码：空

如果使用过程中有疑问，可以到天地行技术论坛寻求帮助：

http://tiandixing.org/viewforum.php?f=20
