《解体党文化》正规出版物打印版说明
一、版本说明

1、此版本按明慧网最近发表的《解体党文化》最新校对打印版修订而成，共三个版本。

2、二合一提供了插图版与无图版两种，四合一考虑厚度只提供了无图版，并分上下两册。为了激光、喷墨打印机通用，插图版仅提供黑白插图版，未提供彩色插图版。

二、打印说明

1、浓度调整

针对有些彩喷打印机（如佳能IP4500系列）打印洇纸的情况，可以用InkSaver省墨软件自动调节下墨量，或手动调整文档中图文浓度的方法。

InkSaver 2.05 省墨软件下载：

http://www.tiandixing.org/viewtopic.php?f=16&t=6977

真相资料里图文颜色浓度的调节方法（图）：

http://pkg2.minghui.org/mh/2008/7/4/adjust.zip

2、打印PDF文件（推荐）

打印机页边距范围小于5毫米时页面缩放选“无”，选“自动旋转并居中”。
 eq \o\ac(○,1)PDF单面打印：由于打印机進纸方式不同，打印正反面时的设置也不一样。请按打印机的進纸出纸方式选择相应的打印方法。如“正奇/背偶”就是打印纸张正面时选择“仅奇数页”，打印背面选择“仅偶数页”，其它类推。
進纸打印面向上，出纸打印面向上（如IP4760 上進纸）——正奇/背偶
進纸打印面向下，出纸打印面向上（如IP4760 下進纸）——正偶/背偶
進纸打印面向上，出纸打印面向下（如LBP2900下進纸）——正奇/背奇
進纸打印面向下，出纸打印面向下（如LBP3310下進纸）——正偶/背奇
 eq \o\ac(○,2)PDF自动双面打印：支持自动双面打印的打印机可直接双面打印。不同的打印机“属性”里的双面打印设置不一样。四合一版本采用默认设置，选择“自动双面打印”即可；二合一版本，惠普激光机要在打印机属性里选择“自动双面打印”和“横向”（或“向上翻页”任选一种），佳能彩喷机和激光机都要在打印机属性里选择“双面打印”和“短边装订”正反面才不会颠倒。
 eq \o\ac(○,3)PDF补页的方法：如果只打印某一页，在文档窗口用鼠标拉动右侧滚动条的滑块，找到该页后点击选中，然后在上图的打印范围选中“当前页面”，填好打印份数打印即可，如果要打印多页，就需要在打印范围中选“页面”然后填好页数范围，注意选择好奇数页还是偶数页。

打印后，2合1版沿中线纵向切开，即为两本。若要打印一本，在打印范围的页面选项，设置总页数的一半即可；4合1版沿中线纵横切开，即为四本。
3、打印WORD文件

如果打印PDF速度慢，可用word（Doc）版。打印前请确认已正确安装对应的字库 。书籍、真相资料必备字库下载：

http://tiandixing.org/viewtopic.php?f=16&t=911
打印时建议使用“多版打印程序”，下载链接：

http://pkg2.minghui.org/mh/2005/6/7/dbdy620.zip

 eq \o\ac(○,1) Doc单面打印：安装完“多版打印程序”后，在word中打开要打印的文件，点击左侧最上面的“多版打印”图标，选择装订方式为“外侧装订”，“只打一半”可根据需要选择；打印版数设置二合一的选“2”，四合一的选“4”; 选择相应的打印机；“多节打印”是默认被选中的；“正面倒序”和“背面倒序”这两个选项要根据打印机的進纸和出纸方式做相应设置。例如：正逆背顺，即先打印正面，选择“正面倒序”；后打印背面，不选择“背面倒序”，其它类推。

進纸打印面向上，出纸打印面向上（如IP4760 上進纸）——正顺背顺

進纸打印面向下，出纸打印面向上（如IP4760 下進纸）——正逆背顺
進纸打印面向上，出纸打印面向下（如LBP2900下進纸）——正顺背逆
進纸打印面向下，出纸打印面向下（如LBP3310下進纸）——背顺正顺

点击计算后，依次选中各组页码（连续点击页码三下即可选中）分别打印，点击“打印”。
 eq \o\ac(○,2) Doc自动双面打印：支持自动双面打印的打印机可直接双面打印，但要先在打印机属性里设置好，每次打印书籍只需设置一次即可。在word中打开要打印的文件，点击文件→打印，在打印对话框中选择相应的打印机，点击“属性”。

不同的打印机“属性”里的双面打印设置不一样，四合一版本采用默认设置，选择“自动双面打印”即可；二合一版本，惠普激光机要在打印机属性里选择“自动双面打印”和“横向”（或“向上翻页”任选一种），佳能彩喷机和激光机都要在打印机属性里选择“双面打印”和“短边装订”正反面才不会颠倒。
设置打印机属性后，点击“OK”→点击“关闭”（不是确定）关闭打印对话框。

点击左侧最上面的“多版打印”图标，选择装订方式为“外侧装订”，“只打一半”可根据需要选择；选“双面打印”；打印版数设置二合一的选“2”，四合一的选“4”; 选择相应的打印机；“多节打印”是默认被选中的，其它选项保持默认，然后点“计算”，程序会计算出多组页码，依次选中各组页码（连续点击页码三下即可选中）分别打印，点击“打印”。

 eq \o\ac(○,3)Doc补页的方法：打印中出现打印机卡纸带纸等问题需要补页时就要补印那张纸的正反两面。例如：第一组的第五张纸在打印反面的时候打坏了，需要补页。

点击多版打印第四个按钮“多版计算”（不是“多版打印”）图标，在多版计算对话框里按上面的单面或双面打印方式设置好，点击“计算”显示出所有页码，再选中补页所在的第一组页码；选择设置“打印第□张”，单面打印的输入“5”， 双面打印的输入“9”（5×2－1=9， 9和10分别为双面打印第五张纸的正反两面），点“打印”；在接下来的打印对话框“缩放”一栏里选择“两版”、“A4”，最后点击“确定”开始补印正面。

补印背面，单面打印的设置基本一样，不同的是要选中第一组背面页码，在“打印第□张”同样输入“5”；自动双面打印的，选中第一组页码后，在“打印第□张”输入“10”；其它设置与正面补页相同。

三、装订说明

1、用厚订书机装订，再用切纸刀沿裁切线裁开，粘上书皮。

2、封面的选用：封面用160克左右的书皮纸，200克的会造成打印進纸困难。A4二合一封面用A4加长规格书皮纸（21*32cm）做封面；A4四合一版用A4规格书皮纸。打印完裁齐。
3、封面打印方法说明

佳能彩喷机用默认设置打印即可，打印对话框和打印机属性的页设置选项都不用特别设置。

爱普生R270等彩喷机可参考以下方法设置：打开封面文件→选“文件”→打印，在打印对话框选择相应的打印机型号→属性→选“打印预览”→尺寸：用户自定义→宽度：3100，高度：2100→确定→方向：横向→OK→确定→“页边距设于可打印区域之外。是否继续？” →选“是”→出现“打印前预览”→打印。
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