惠普P2035/P2055d(505A)原装硒鼓加粉

505A硒鼓
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 1.小心拔出鼓芯一端铁齿
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2.轻轻撬出鼓芯一端销钉（注意鼓芯）
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3.用手指打开鼓芯保护挡板，小心取出鼓芯（不要碰伤）
[image: image4.jpg]



4.用细细尖尖的工具顶出销钉
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5.用钳子拔出销钉
[image: image6.jpg]



6. 翻开鼓芯挡板用锥子（细细尖尖）插入孔中，再挤出铁销
[image: image7.jpg]



7.用空心钻头  转开两处塑料钉
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8.用刀小心撬开此处连接塑料钉（小心）
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9.已撬开的图
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10.小心取出磁辊
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11.清理剩余碳粉（一定要清理干净）
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12.清理两端充电辊轴套
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13.在黑色充电辊轴套上加少许导电硅脂（导电硅脂能延长硒鼓使用寿命，但价格比较贵，请酌情处理）。
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14.安装充电辊
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15.在鼓芯上加克纳粉（润滑）
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16.在废粉仓刮板上加克纳粉润滑（也可用含滑石粉成分的爽身粉代替）
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17.在鼓芯接地铁销上加导电硅脂
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18.安装鼓芯接地铁销
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19.按照箭头方向转动鼓芯（转动轻松）
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20.用小刀销平（方便钻孔加螺丝）
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21.用小刀销平（方便钻孔加螺丝）
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22.用钻头分别转两个小孔
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23.用螺丝分别现拧一下（拧出孔内螺纹）
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24.清理干净后加入专用型号碳粉
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25.清理干净此处碳粉
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26.清理干净此处碳粉
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27.安装磁辊
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28.安装端盖
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29.用螺丝固定
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30.按照箭头方向转动齿轮（检查磁辊吸粉情况）
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 31.安装两侧铁销
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32.用小刀平销 两侧塑料，然后有下向上撬起旧芯片(注：不换芯片也可以正常使用)
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33.安装新芯片 缺口向下插入槽口中
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