一锅三星分多户接收新唐人（适用中国大陆南方沿海地区）
在中国大陆南方沿海地区用1.5米天线一锅三星方式接收新唐人，主收：亚洲3S， 偏收：中新1号（亚太新唐人台）、中星6B。, 偏收的亚太新唐人台信号质量可达50%—55%， 中星6B节目绝大部分可稳定接收，因此在农村城镇郊区采用一锅三星分多用户方式比较好推广新唐人，可降低成本，若分四户，.每户只需一百多元钱，用户比较容易接受。
(1) 接收新唐人所用器材
斯威克1.5米正馈卫星天线         价格：（170元）           四切一开关：     价格（12元）
达理1.5米正馈卫星天线           价格：(140元)             三功分器：       价格（9元）
普斯双本振四输出高频头          价格：（55元）             四功分器：       价格（12元）
普斯双本振二输出高频头,          价格（50元）              六功分器：       价格（12-18元）
普斯双本振单输出高频头          价格（45元）              八功分器：       价格（15元）、
数码赛特单本振高频头            价格（25元）              13/18V开关：     价格（8元）
天诚919A接收机                 价格（55元）              二進二出开关 ：  价格（20元）
信号放大器                       价格（23元）
多星夹具利用货物支架的下脚料,特点:方便 便宜 很结实. 6元/米
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（二）二星分多户接线
1. 用两个1.2米C锅各主收6B和中新一号亚太台
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其中中新一号亚太台用垂直极化方式接收, 中星6B用双本振四输出高频头水平极化接收, 亚太台先用四功分器连接, 各分线输出分别接入视贝13/18伏开关的V 端口, 中星6B分别接入H端口，.这样可分多台电视.接收，并且互不干扰。自动搜台时需要输入两个本振频率05150 和05750（图1）。也可选用二進二出 二進四出 二進六出开关连接接收机。
（三）一锅三星分多户接线
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1.5米斯威克分体锅一锅三星(6B+3S+中新一号)分多户（图2），其中偏收6B，用双本振四输出高频头水平极化方式接收.，一些垂直极化的地方弱台都可收到。用 1.35米斯威克锅则会少收几台，主收3S则节目全下，但要删去全部垂直节目，中新一号信号也只接收水平极化的节目。3S和中新一号高频头先各自接一个四功分器，再把6B的双本振四输出高频头分别引线接入四切一开关的端口一.，中新一号接入四切开关的端口二， 3S接入四切一开关的端口三。但是这样普通接法通常会产生一种干扰现象，:就是多台电视同时开时会出现有些节目没信号.影响收看，原因是四切一开关各个端口切换不能完全隔离造成的。解决方法是在每条线進入四切一开关前串联一个视贝牌的继电式，13/18伏开关(SB-211SA)（图3）就可以了，串联接线时是接在不相通的水平H端口与输出端口. 这样就可有效隔离切换节目，.信号也不会衰减. 见(图4)
用22K开关串联也可起到隔离作用，但信号质量有些衰减.。
多星分多户在某些情况下线路会很长,有时会超过50米.会出现.信号质量下降，出现马赛克现象,需要在進入接收机旁边串联一个信号放大器(视贝 SB-2320SA) （图5）.这样马上信号强度、质量都会提升很多.。建议尽量选用好的馈线和F头.。
(四) 1.5米一锅三星一些数据
三个高频头中心点距离
6B到3S约为14.6厘米左右
3S到中新一号约为23厘米左右 
新唐人台信号质量50-55%、 华娱台信号质量30-40%
阳光台信号质量35-45%、凤凰台信号质量60%左右
东南台信号质量40-50%、一套信号质量35-40%左右
重庆台信号质量30-40%、左右浙江台信号质量30-40%左右
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