A5版书籍打印成A4二合一方法（图）
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本方法可以将A5版PDF书籍（如《洪吟(三)》），按照“两侧装订”或“骑马订”方式打印到A4纸上，即A4二合一版。
需要安装Adobe Reader 9或以上版本（系统克隆光盘里有）。

Adobe Reader X下载和设置请看（须通过破网软件）：

http://tiandixing.org/viewtopic.php?f=16&t=68301
二合一设置
首先将PDF文档的页面单位设置为厘米便于查看。方法是：打开Adobe Reader →编辑→首选项→单位→页面单位→厘米

1. 打开A5版PDF文件，文件→打印→选择所用的打印机名称。

页面处理→页面缩放方式：

选择“小册子打印”

设置“自动旋转页面”

装订：选择“左”是骑马钉（中间装订）式排版；选择“右”是两侧装订（边上装订）式排版，一般选择“右”。

检查右侧预览显示为：宽29.7，高21。见下图：
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注：使用惠普喷墨机（如2188），可能需要在属性里选择“小册子打印”，解决正反面对不齐问题。

单面打印

如果是单面打印，需要在“小册子子集”分别选择“仅正面”或“仅背面”。
由于打印机進纸方式和出纸方式不同，打印背面时，有的需要翻页，有的需要在“打印范围”里设置“逆页序”。共有四种情况，前面两种情况不需要翻页，但要选择“逆页序”；后面两种情况需要翻页，但不选择“逆页序”。是否需要翻页和“逆页序”，根据自己的打印机作一次测试，即可得知。
1、进纸时打印到纸上面、出纸时打印面朝下（如LBP2900）——不需要翻页，但要选择“逆页序”。
2、进纸时打印到纸下面、出纸时打印面朝上（如iP4880下进纸）——不需要翻页，但要选择“逆页序”。

3、进纸时打印到纸上面、出纸时打印面朝上（如iP4880上进纸）——需要翻页，但不选择“逆页序”。
4、进纸时打印到纸下面、出纸时打印面朝下（如LBP3310）——需要翻页，但不选择“逆页序”。
自动双面打印

如果打印机支持自动双面打印，需要在“小册子子集”选择“双面”，并在“属性”里设置双面打印。
“属性”里的设置方法: 

佳能激光机：单击“完成方式”→选“双面打印”和“短边”→确定。
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惠普激光机：单击“完成”→选“双面打印”和“向上翻页”→确定。
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佳能喷墨机：选择“页设置”→“双面打印”和“短边装订” →确定。
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补页打印方法

1.《洪吟(三)》A5版打印A4二合一补页方法

如果有打印错误的页面就需要补充打印。打开《洪吟(三)》(9.1M) PDF文件→找到需要补页打印的页面→查看工具栏里显示的当前PDF文档的页数（注意：不是书籍的页码）。

例如：需要补页是PDF文档的第100页（书籍页码为86）/共144页：
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文件→打印→选择所用的打印机名称；页面处理→页面缩放方式：选择“小册子打印”；设置“自动旋转页面”；装订：选择“右”是两侧装订式排版，选择“左”是骑马钉式排版。

小册子子集：选择“仅正面”；页面：输入“从23到23” 
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说明：

 eq \o\ac(○,1) 上图中“页面”即张数，每张纸正反面共有4页。选择的“仅正面”与输入的张数“23”是根据PDF文档的页数“100”从下表中查到的。

 eq \o\ac(○,2) “装订”设置“左”还是“右”，是根据打印A4二合一时的打印设置，补页打印要和A4二合一打印的设置相同。
 eq \o\ac(○,3) 如需自动双面打印补页，小册子子集：选择“双面”；页面：输入“从23到23”
页数与张数对照表
第1张  正面：1,144； 背面：143,2
第2张  正面：3,142； 背面：141,4
第3张  正面：5,140； 背面：139,6
第4张  正面：7,138； 背面：137,8
第5张  正面：9,136； 背面：135,10
第6张  正面：11,134；背面：133,12
第7张  正面：13,132；背面：131,14
第8张  正面：15,130；背面：129,16
第9张  正面：17,128；背面：127,18
第10张 正面：19,126；背面：125,20
第11张 正面：21,124；背面：123,22
第12张 正面：23,122；背面：121,24
第13张 正面：25,120；背面：119,26
第14张 正面：27,118；背面：117,28
第15张 正面：29,116；背面：115,30
第16张 正面：31,114；背面：113,32
第17张 正面：33,112；背面：111,34
第18张 正面：35,110；背面：109,36
第19张 正面：37,108；背面：107,38
第20张 正面：39,106；背面：105,40
第21张 正面：41,104；背面：103,42
第22张 正面：43,102；背面：101,44
第23张 正面：45,100；背面：99,46
第24张 正面：47,98； 背面：97,48
第25张 正面：49,96； 背面：95,50
第26张 正面：51,94； 背面：93,52
第27张 正面：53,92； 背面：91,54
第28张 正面：55,90； 背面：89,56
第29张 正面：57,88； 背面：87,58
第30张 正面：59,86； 背面：85,60
第31张 正面：61,84； 背面：83,62
第32张 正面：63,82； 背面：81,64
第33张 正面：65,80； 背面：79,66
第34张 正面：67,78； 背面：77,68
第35张 正面：69,76； 背面：75,70
第36张 正面：71,74； 背面：73,72
 2. A5版PDF文件打印到A5纸上

这是比较直观不易出错的方法。将A4纸裁切一半打印（裁切边作为装订侧），即A5版PDF打印到A5纸上。这种方法打印位置与打印的二合一文件会有约2毫米偏差，可用于一般的A5版PDF文件补页。
方法是：打开A5版PDF文件→找到需要打印的页面→文件→打印；打印范围选择“当前页面”；页面缩放方式选择“缩小至可打印区域”，设置“自动旋转并居中”和“按照PDF大小选择纸张来源”。检查右侧预览显示为：宽14.8，高21。见下图：
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附录

不打印空白页的问题

有的打印机（主要是激光机）会自动跳过文件中的空白页不打印，所以需要修改打印机的设置，否则会使正反面错开一页。打印机的设置修改如下：

在开始→控制面板→打印机和传真，找到所用的打印机，用右键点击该打印机，在弹出的菜单中选“属性”，然后选“高级设置”，把“启动高级打印功能”前面的勾去掉，也就是说，不要选“启动高级打印功能”，然后点击“是”，退出打印机“属性”的设置。这样就可以正确打印了。

佳能激光机可以做如下设置：在开始→控制面板→打印机和传真，找到所用的打印机，用右键点击该打印机，在弹出的菜单中选“打印机首选项”，然后选“完成方式”，点击“完成方式详细设置”，把“使用跳过空白纸模式”前面的勾去掉，然后点击“确定”→确定，退出打印机“打印机首选项”的设置。

爱普生喷墨机默认设置是打印空白页的，如果跳过空白页不打印，请按照如下设置修改：

在开始→控制面板→打印机和传真，找到所用的打印机，用右键点击该打印机，在弹出的菜单中选“打印机首选项”，维护→速度和进程→取消“跳过空白页”→“确定”→确定。

激光机浓度调节

如果激光机打印淡，可以通过以下方法调节增加打印浓度：
佳能LBP2900（LBP3000/ LBP3310） 

开始→控制面板→打印机和传真→选择LBP2900→右键选择“打印首选项”→质量：

详细说明：墨粉浓度，向“暗”调整滑块为增加浓度；取消“节省墨粉”为增加浓度。设置完毕单击“确定”。

设置“手动灰度设置”→灰度设置：亮度向“暗”调整滑块、对比度向“高”调整滑块为增加浓度，可酌情调节。设置完毕单击“确定”。

佳能LBP6200d（LBP6300dn）

开始→控制面板→打印机和传真→选择LBP6200→右键选择“打印首选项”→质量：

高级设置→设定列表：墨粉浓度，设置“暗”的8个级别为增加浓度；关闭“节省墨粉”为增加浓度。设置完毕单击“确定”。

设置“手动灰度设置”→灰度设置：亮度向“暗”调整滑块、对比度向“高”调整滑块为增加浓度，可酌情调节。设置完毕单击“确定”。

惠普HP1020（HP1022）

开始→控制面板→打印机和传真→选择 HP1020 →右键选择“属性”→配置：

打印浓度：向右侧数字“5”方向调整滑块为增加浓度。

字体类型：设置为“暗”为增加浓度。设置完毕单击“确定”。

打印机和传真→选择 HP1020 →右键选择“打印首选项”→ 完成：

取消选择 EconoMode (节省碳粉) 为增加打印浓度。设置完毕单击“确定”。

惠普P1505（P1005/P1007/P1008）

开始→控制面板→打印机和传真→选择 P1505 →右键选择“属性”→设备设置：

打印浓度：向右侧数字“5”方向调整滑块为增加浓度。

字体类型：设置为“暗”为增加浓度。设置完毕单击“确定”。

打印机和传真→选择 P1505 →右键选择“打印首选项”→纸张/质量：

取消选择“经济模式”为增加打印浓度。设置完毕单击“确定”。

惠普P2015d（P2055d）

使用惠普工具箱：在 Windows 系统托盘中或桌面上，双击 HP ToolboxFX 图标（或“开始”→所有程序→ HP → HP LaserJet P2015 series → HP ToolBoxFX）→打印质量：

打印浓度：选择较大数值为增加打印浓度。

经济模式：取消“经济模式”为增加打印浓度。设置完毕单击“应用”。

（注：P2055d每次从新开机，即使惠普工具箱中打印浓度是5，从新开机后就会回到初始默认状态，打得很淡。需要从新把工具箱中的5改成任意数，点“应用”，再调到5，再点“应用”就好了。）

使用打印机驱动：开始→控制面板→打印机和传真→选择 P2015d →右键选择“打印首选项”→纸张/质量：取消选择 EconoMode 为增加打印浓度。设置完毕单击“确定”。
除了调节打印浓度，打印淡与碳粉、硒鼓、激光器等也有关系。比如：用相应机型专用碳粉，碳粉不能返潮；鼓芯、磁辊问题；激光器透镜和棱镜被灰尘污染等。
欢迎到天地行论坛打印版查询和反馈。
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