和家人共用电脑​——双硬盘切换保障安全
和家人共用一台电脑，家人要打游戏、用迅雷下载、使用QQ等各种软件，浏览互联网也容易染上病毒木马，还会通过优盘把病毒传给其它干净的电脑，安装双系统、还原软件等方法也不能保证安全。
在电脑上增加一块硬盘（现在硬盘很便宜），两块硬盘分别安装两套系统，自己独立使用一块硬盘。每次用完关机后拨动开关切换到家人的硬盘。两块硬盘切换使用，就象两台独立的电脑互不干涉。这样既不会限制家人使用电脑，又从根本上保证了我们系统的干净安全、稳定运行。

经过几年的实际应用，改接了多台电脑，证明这个方法既简单安全又经济实用。改装方法很简单，利用接线开关控制硬盘电源，不懂电路的照图一样能做。无需添加硬件和安装软件，不会有软、硬件兼容问题。
所需配件：

1、硬盘一块，约260元；

2、电脑机箱电源延长线（一个分成两个的）一根，2元钱，电脑城、电子元件商店有售；
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3、麦克风开关2个，2元钱。（提醒：切换开关是稳定性的关键，小些的好，触点会好些。质量不好的开关使用时间长了有接触不良现象，表现在其中一块硬盘开机时不稳定或不识别硬盘。麦克风开关也有质量差别，表面做工粗糙的不要买。）
下图是麦克风开关，长约2~3厘米。通讯器材或电子元件商店有售，推荐使用。
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接线方法：

1、 开关有三个档位共六个接线柱，焊接时把每个档位的两个接线柱焊在一起，对开关触点起到保险作用。花几元钱让维修电器的师傅给焊上三根线，没有焊接经验的不要自己焊。
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2、 下面就是我们自己动手的部分了。把机箱电源延长线的红线和黄线全部剪断，形成三根黄线（12V）和三根红线（5V）。见下图：
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3、 把两个开关接到机箱电源延长线上。按下图所示，一个开关全接电源黄线，另一个全接电源红线。同一种颜色线的顺序也不能接错。
接线顺序为：

A1——〉黄1； A2——〉黄2； A3——〉黄3

B1——〉红1； B2——〉红2； B3——〉红3
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IDE硬盘的接线
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SATA硬盘电源线的接法
SATA硬盘和IDE硬盘的接线方法相同，只是SATA硬盘要用到转换线（图中黑头的就是）。 “IDE—〉SATA硬盘电源转换线”电脑公司有售。

4、开关和线路连接完毕后，把两个开关用AB胶粘在一起以方便操作（两个开关之间的接线柱焊接处要用胶带缠上绝缘），两个开关手柄也要为同一方向才好，见下图。如果不能确定手柄应在的方向，参照上面“IDE硬盘的接线图”中的线路接法和手柄方向就没问题。
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5、最后把电脑机箱后面活动挡板拆下来一块，开关就可以伸出机箱外面了。按上面“IDE硬盘的接线图”把两块硬盘和电源都接好就可以使用了。经过以上接线改装，使用时同时拨动两个开关手柄，就可实现两块硬盘完全独立切换使用（切换操作前必须在关机状态下），有效保证了系统安全。
如以后有需要到电脑公司维修等情况，只需一分钟时间就把改装的接线和我们的硬盘一起拿下来了，再把家人的硬盘接到原来的机箱电源线上即可恢复到改接前的样子了。
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