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一、装入纸张的注意事项

1、纸张要选质量好些的。一般中档质量好的、厚度70g的就行。

2、装入纸张前先将纸张的边缘对齐码放整齐。打印介质都不能返潮，返潮后会弯曲变形、粘连等。尽量按打印数量从包装往外拿，没打完的一定从新包好不留缝隙，尤其潮湿天气和地区更要注意纸张防潮。
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3、打印反面时要呈扇面形舒展捻开，让纸叠分离進空气。晾干纸张不再粘连后再打印反面。
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4、确保纸叠不超过纸张限量标记（D）。在纸盒中装入纸张时，以纸张打印面向下装入。 将纸叠的右边缘紧靠纸盒的右边缘对齐，并滑动纸张导片以使其紧靠纸叠的左边缘和下边缘。
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如果纸盒垫板有纸屑或脏污，可能会输出两张或更多张纸。用微湿的棉签从侧面清洁垫板。见下图：
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二、垫纸盒的方法

分析原因

IP4680系列机型有的打印出现纸盒带纸现象，我们可以打开打印机后盖，在纸盒里装上一张纸，用手推纸张模拟進纸，同时观察纸张在后面進纸部位的状态。
下图显示纸盒前导纸部位与纸张之间有约2毫米的间隙（缝隙），接触到纸张的是分页器及其两侧的导纸梁，这意味着打印时前导纸部位不能接触到纸张，分页齿起不到分页作用，从而打印带纸。
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解决方法

方法很简单：本打印机的纸盒前导纸部位与纸张之间有约2毫米的间隙，在纸盒前端的两侧用胶布各粘上一节牙签（直径2毫米），纸盒的安放位置就会靠后2毫米，打印时会使纸张顶部接触到纸盒前端导纸板（就没有间隙了），即充分利用导纸板的分页齿。此时，导纸板与分页器在一个平面，它们都可以起到分页的作用。
注意：垫的东西厚了会造成卡纸，请根据具体情况采用相应的材料。
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打印测试

纸盒垫了牙签，纸盒前端导纸板的黑色分页齿与白色分页器要在一个平面。观察打印出的一沓纸张前端切面有三列痕迹（中间一列为分页器，另两列为分页齿），说明此时分页齿与分页器都起了作用。同时搓纸出纸顺利，不出现带纸或纸张有卡折的迹象。
三、辅助方法

在纸盒两侧挡板对称位置粘贴医用白胶布，增加進纸纵向的摩擦力。据反馈用这个方法也有效。
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纸盒前端右侧会被纸张划出很深的痕迹，粘上胶布或许能起保护作用，避免出现其它问题。
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四、粘贴美纹纸的方法

如果通过观察纸盒前导纸部位与纸张之间没有间隙或间隙很小，在纸盒粘贴美纹纸可解决纸盒带纸问题。取出纸盒，在纸盒前导纸部位進纸处粘上美纹纸，增大進纸摩擦。
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注意事项：

1、采用粘贴美纹纸的方法不能与垫纸盒的方法同时使用，否则可能会导致卡纸。

2、美纹纸尽量粘的面积大些（尽量不要贴到导纸部位原来的分页齿上），把导纸部位包起来粘，也不要有翘起的角，防止脱落被带進打印机里面（一般不会）。可视情况多粘几层美文纸。

3、装入纸张不要超高，尤其打印完正面纸张潮湿变形会厚一些，打印反面时不要超出导纸部位。建议留有一定余地。

4、大量打印如果美纹纸磨损更换即可。

美文纸简介：

美文纸是一种纸介质胶布，和双面胶直径相同。它的特点是纸张表面是一种粗糙的底纹，可以有效的防止打滑现象。另外它的胶不像透明胶等胶带会附着在物体表面很难清除，时间无论多长，只要你去揭的话都能顺利揭下来，没有任何残余。

它有不同的宽度（下图为12毫米，16毫米，24毫米宽度的美文纸），请参考下图： 
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美文纸的购买：

1、文具店 

2、五金用品商店或者装修市场（价格较贵）

每卷价格，小的1元，大的1～3元。
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