打印指南：

第一步：打印正面。文件--->打印，※在打印窗口设置页面缩放方式“适合可打印区域”、设置“自动旋转并居中”（默认设置），打印范围 （一般默认即可），子集选项中设置为“仅奇数页”（下進纸要选择“逆页序打印”），按“确定”按钮即可打印；
第二步：打印反面（上進纸要将纸张翻面）。文件--->打印，在打印窗口设置打印范围（一般默认即可），子集选项中设置为“仅偶数页”，按 “确定”按钮即可打印；
第三步：沿边线装订后，即为一份画报。


画报用纸和打印设置：

通 常纸质根据原料来源可分为草浆纸和木浆纸，重量有70克和80克之分，建议使用质量较好的80克木浆纸（即使用高档复印纸或质量好的80克木浆复 印纸）。 在佳能打印机属性中，主要项的介质类型选择“普通纸”，推荐打印质量选择“高”，速度虽然慢些，但是成品效果好；如果情况不允许，或者大量打印也 可选“标 准”，成品效果相对差。效果项里有“Vivid Photo”、“Image Optimizer”、“Photo Optimizer”、“降低照片噪音”选项，需根据图片和纸张的情况设置，比如可打印对比不同设置的效果，选出最佳设置。

如果条件允许可以使用双面彩喷纸，打印制作出的画报很精美。在佳能打印机属性中，主要项的介质类型选择“高级光面照片纸II”(或“高分辨率 纸”)，打印质量选择“标准”，打印效果好。

激光打印也可制作出精美的画报效果，且对纸张的要求不高，遗憾的是：画报的图像是黑白的。做彩色的还是做黑白的，各资料点可根据自身的条件做选 择。

如果没有条件选购质量好的复印纸，用普通复印纸打印需要在打印机属性里调节浓度，以达到满意效果。在佳能打印机属性中，主要项的色彩浓度选择“手 动”——设置，浓度设置为-15~-20。不同的打印机设置有差异。
