一锅双星接收韩五新唐人中国频道方案汇总

（正馈锅1套＋偏馈锅3套方案,  2012.6）
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前  言
一锅双星接收韩五新唐人方案，是大面积向普通民众推广新唐人的理想方案。本教程精选了天地行论坛目前使用最广泛的几个方案，为不同地区和不同安装环境的客户提供尽量多的选择。同时，教程中还介绍了自制一锅双星连体高频头方法。本教程也可作为社会其他专业卫星安装人员的参考教程。
另外，如需一锅一星接收韩五新唐人的教程，可在明慧网搜索，方法是：在明慧网右上角输入框中，输入关键字搜索“卫星接收实用技术三则”。或直接输入网址：http://minghui.org/mh/articles/2012/1/16/卫星接收实用技术三则-251896.html
卫星接收调试反馈与建议：请到天地行论坛－卫星接收板块。（明慧网――友好链接－天地行技术论坛－通讯、电视、手机、广播技术－卫星接收）
1、 正馈锅115.5+113接收方案

1.2米天线主收115.5度中星6B偏收113度韩五新唐人
（成本参考价格：125元以内）
这个接收方案中，115.5度的中星6B是中国大陆常人安装最多的免费卫星，如果加星偏收韩五新唐人，会快速推广安装。这个方案是偏馈锅能主收到新唐人的都可以采用。调试的关键要点是：
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中星6B调到最佳后，盯住湖南卫视信号质量向东轻微转锅。因为只有向东转锅才能把韩星5号的焦点中心移至C头之外。这对于韩5信号受环境影响较弱的地方尤为重要。
(1) 主收中星6B；（以1.2米一体镀锌锅为例）

1. 组装好天线底座和馈源杆
锅面朝南，三根馈源杆在锅面上，正西一根，偏上偏下各一根，这样锅面的东侧空闲，可以用来安放偏收韩五新唐人KU高频头（馈源杆在正东会障碍韩五新唐人KU高频头的安装调试，建议采用钢筋馈源杆）。如左图：
2. 安装中星6B高频头---开始调试
用贵州台或者电视指南、CCTV1寻星，调试信号质量到最高，固定升降杆螺丝，固定底座；用湖南卫视信号质量来调整高频头，调整高频头极化角和焦距，使信号质量最高；再用安徽卫视和CCTV4细调，信号质量都兼顾到最高，拧紧6B高频头的固定螺丝。
(2) 偏收韩五新唐人
3. 套夹具

先把双星夹套入C头，稍微固定一下，再把KU头套入KU夹；把接收机参数改成：本振频率11300、本振频率11300（单本振），下行频率12430、符号率25600、极化：垂直，用这组韩五信号质量最强的参数来寻找韩五卫星；找到信号后，把这组频道的信号质量详细调到最高58以上，稍微固定；

（一般建议使用单本振KU高频头，设置方便，对于大部分接收机22K开关可以随意设置。双本振KU头的设置见后文的详细说明；另外，发现一些寻星仪对本振为10600的KU头没有任何反应，换用本振为11300的KU头就能很快接收。）

4. 细调新唐人

输入韩五新唐人参数：下行频率12584，垂直02550，细调，信号质量达到30以上稍微固定一下双星套夹的C卡，把新唐人信号质量调到最高（最少要60以上），固定；

经验：细调时，稍微动一下夹具到不同位置，停顿2秒左右，看看信号质量高低，最后转动一下KU头，调到最高，因为接收机有个反映时间，很快就会调试好。
增强新唐人信号质量技巧：6B卫星C头与韩五波导管接触处，用尖嘴钳夹住，往里用力掰一下，减小C头的阻挡，使韩五波导管更接近韩五信号最高反射点。

由于一体镀锌锅太薄，遇到大风容易晃动，影响新唐人的信号。所以固定时一定要用砖石把锅前沿两侧依靠住，防止大风晃动影响新唐人信号质量，这个方法效果不错。如果使用1.2米分瓣锅，调试更简单、信号质量更稳定。
然后把KU头的固定螺丝扭紧。至此，一锅双星调试完毕。
如图：[image: image1.jpg]
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(3) 接22K开关；

单本振11300KU头的22K开关接法：韩五接OFF（关LNB-B）、6B接ON(LNB-A开关均可)；(6B在大多数接收机上22K默认设置是：ON、开)；
注意：为避免电流损坏22K开关，一定要接好22K开关后，再打开接收机电源。
22K或四切一开关的防水、隔热处理：用防水胶布或绝缘胶布缠紧各端口，放到锅背面，或者直接放到倒扣的塑料瓶子中。

附：夹具的制作与选购
夹具可以购买成品夹具，也可以自己制作，或购买后自己组装；
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[image: image11.jpg]（图1：三星成品夹具）                                   （图2自己制作、组装） 
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（图三 用角钢制作）

KU头加波导管。波导管用22毫米粗的不锈钢管现场制作，要求两端口平整，干净。用力打开ku高频头塑料盖，插入钢管，再把烫孔的塑料盖盖上。接收韩五新唐人时，根据实际需要的长度，现场切割波导管，波导管长度一般在50毫米至100毫米之间。
万用角钢切割为20厘米长，固定好C头套卡，距离C卡中心9厘米处固定KU卡；

参考成品三星夹具孔间数据，成品三星夹具上的波导管长度为13厘米。
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自制波导管可以缩短长度，直接插入KU头内，固定KU头即可。（见上左图）
也可以切掉KU头馈源部分，让韩五KU头贴近中六C头，直接捆绑。（见上右图）
附：成品三星夹具孔间数据：
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这个C夹也可以使用可以开口的铁制夹。如果不使用波导管或不能调节KU角度时，固定C头后直接套在中六头主收C夹的上面。测试结果：大多数时候，KU头在第三孔7厘米处，偶尔在9.5厘米处，使用原夹具波导管在5.5厘米处。
自制夹具：用厚1毫米、宽15～20毫米的金属条截切成13厘米和9厘米的各两段，在两端钻孔即可。如图 ：
自制（6B+韩五）连体头方法：
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自制连体头用哥俩好（302）胶或特种金属胶,，足够结实。调星时接上22K，就象一个高频头一样，真正二合一，简单好用。
制作方法：
1、先安装一个6B，在C头的合适位置画线，该位置由于各地中星6B极化角不同而略有差异，原则是波导管口与C头口在同一水平线上，即高低相同，要尽量准确些；抛物线的高和宽皆为20～22毫米。 
2、取下C头，用角磨机开口，先切三角，在修成抛物线（弧线）形状，把边上的漆轻轻磨掉。
3、用胶布在C头内把波导管（直径22毫米，长55毫米）初步定位。
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4、哥俩好（302）胶调好后涂上 
5、半小时后，把（锯好的）KU头轻轻的插上，调好极化角，涂胶固定 
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6、24小时后即可使用，使用时注意不要用太大的力，最后用扎丝或胶布把波导管与C头缠紧，更稳固。 

使用方法与实际安装实例（华北北部）

1、首先在1.13米锅上调试，直接调新唐人，调至最大，新唐人信号质量达80%，百优调星仪调试。然后测试6B的节目，不动锅，大陆台全下。湖南台信号质量33%，调星过程没超过二分钟。
2、又将自制复合头安置在1.08米锅上，先调新唐人，至最大信号质量75%，不动锅，大陆台全下，湖南台信号质量31；
1.2米一体锅安装成功的实拍图片汇总：地区-山东、河北、东北。
（不同环境）使用三星夹具的安装成功图片：
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虽然波导管插入C头下侧，但22毫米粗波导管，并不影响6B信号质量。
切掉KU高频头高效馈圆盘，贴近C头，加装导波管后两头捆绑并列接收，随意调节。

如右图：

2、 偏馈锅接收韩五新唐人的三套方案
（一）60厘米ku一锅双星（113＋108.2）（成本参考价格：120元）
试验器材： 11300高频头2只、DVB接收机、一台 60厘米ku偏馈锅一面。
接收结果：新唐人信号质量： 59 新唐人正常收看。新天11信号质量：35 。
各地实际调试时新唐人尽量调到最高，同时兼顾新天11能正常接收。
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收到东森新闻，接收数据为： 下行频率12329 垂直 2400；
4套台湾新闻节目、台视娱乐频道，接收数据为：下行频率12581 垂直13330 ；
阳光卫视：下行频率12731垂直30000（这一组里除了阳光卫视外，宗教台不少，请谨慎处理）。
三星接收的具体位置：
中九高频头夹具立杆中心与主馈源杆中心的水平距离为19厘米。
 中九高频头中心到夹具横杆中心的垂直距离为14.8厘米。
新天11号的高频头与113高频头紧紧贴在一起，并比113高频头高1至2厘米左右。
（主收113，偏收中九、偏收108新天11号。新天          (参考图113＋108.2+92.2)
11号头紧贴在113头的东侧）                             
（二）45偏馈锅113+92.2方案（成本参考价格：120元以内）
山东地区45厘米中九直播偏馈天线，主收113韩五新唐人，偏收92.2中九卫星，楼房阳台铁网内，双模机。
1，11300头，主收韩五，12584垂直02550，新唐人信号质量最高60（35就可以正常接收）。

2，偏收中九头，信号质量48。

[image: image22.jpg]


为保证中九的信号质量，向西轻微转锅后，新唐人54，中九56，稳定接收。

如果放在阳台外，信号质量会更高。

其中最关键的难度是：偏收需要的夹具与连接。
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通过使用万能成品夹具接收成功后，测量实际尺寸和数据，改用方管和万用角铁，也成功接收。
实拍图片如下：
360度自由旋转的连接片
113+92.2锅后视图
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不锈钢方管夹

具--改变角铁

角度
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调整好角度后拆下夹具备用
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万用角铁夹具
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万用角铁切割成连接片
（三）75厘米ku锅一锅双星方案(113+138)（成本参考价格：130-150元）
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113+138两星均偏收。
操作方法：

首先把锅面定位，定位的方法是先主收113，调仰角为16度，收到新唐人后，把锅面的仰角螺丝固定，方位角螺丝稍微固定。这时在锅背面的固定锅面的立柱及卡子上画线，在立柱上均匀地画上五条线，这五条线把卡子有牙的地方分成四份，再把卡子中间画上一条线。向东转动锅面，转动的角度为，使卡子中间的一条线和立柱上右边第二条线相交，这时固定方位角的螺丝，再把仰角调成17度，紧固螺丝。
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拿下主收新唐人的高频头，把多星夹紧靠在馈源杆的前端（即和原锅高频头的卡子靠在一起），113及138是两个高频头的夹具到馈源杆距离相等，夹具的立杆距离馈源杆的中心都是12.7厘米，也就113高频头中心到夹具横杆中心为10.3厘米左右，138高频头中心到夹具横杆中心距离约为10厘米左右。

两星调好后，新唐人的信号质量为58，亚太五号138上的深圳卫视信号质量为52,两星节目全下，并稳定接收，138收到15套节目，有几套节目可能暂时开放，真正的免费节目是11套。如果使用138的低端年费机，交费就可以收到加密节目了。
注：本文数据仅供参考，各地实际调试，可能有一些变化。比如138深圳卫视信号质量低只有38，而113信号强，质量为68。这时可以继续向东稍微转一下锅，角度要小，速度要慢。使138信号质量达到50多，这时再仔细调节新唐人，使之信号达到60左右。
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三、某些接收机无法添加韩五新唐人的处理方法
（一）本振频率11300改成常用本振频率05150、10750的方法（仅限11300KU头）
通过自动搜索出的下行频率和本振频率推算，实际操作中发现的原理：在新唐人这一组里：本振频率－下行频率＝（＋－）1284
比如新唐人的接收参数是：11300、11300、12584、 02540、垂直；本振频率11300－下行频率12584＝－1284，即相差1284；
由于某些接收机对11300的本振频率不识别或接收机被中共邪党做了手脚等原因，使11300、12584、垂直、02540一组不能搜出，那么我们可以修改本振频率和下行频率，只要本振频率与下行频率相差1284就可以，而一些老的接收机或某些接收机系统是只有本振05150可以搜出，那么我们就可以把下行频率改成05150＋1284＝06434，或者下行频率为：05150－1284＝03866，而符号率和极化都不变，这样使用（DVB)大锅系统里的C波段卫星，比如只要把中星6A或3S等C波段卫星，在单频搜索或转发器设置上改为：
05150
05150
03866（或者06434）
02540
垂直
使用自动搜索即可搜索出韩五的所有节目（虽然借用的是3S或中星6A等C波段卫星）。
例子：到一台老式的海克威，输入11300、12430、垂直、25600一组很快搜出，而输入12584、垂直、02550一组却没信号质量，而改为05150、 05150 、03866、 02550、垂直，出现新唐人，成功解决问题。
60厘米偏馈锅11300KU头接收新唐人实际修改测试结果对比：
11300 11300 12584 02550 垂直 信号质量45；（11300－12584＝－1284）可以搜索出；
11300 11300 10016 02550 垂直 信号质量45；（11300－10016＝＋1284）可以搜索出；
10750 10750 12034 02550 垂直 信号质量43；（10750－12034＝－1284）可以搜索出；
10750 10750 09466 02550 垂直 信号质量45；（10750－09466＝＋1284）可以搜索出；
05150 05150 03866 02550 垂直 信号质量46；（05150－03866＝＋1284）可以搜索出；
05150 05150 06434 02550 垂直 信号质量44；（05150－06434＝－1284）可以搜索出；
而修改成
00000 00000 01284 02550 垂直 信号质量45；新唐人可以播放，但搜索时显示“数据不合法”，搜索失败。
10600 10600 11884 02550 垂直 信号质量37；22K设为开，可以搜索，但是搜不到新唐人。
实际测试结果发现：11300只能改成10750或05150，才可以搜索出新唐人。
（二）不同频率KU高频头用本振05150搜索的方法
新的“下行频率”公式：
C高频头本振05150＋使用的高频头本振－新唐人下行频率12584
收新唐人所使用的高频头本振有：10600、10750和11300。
代入上式分别出结果：3166 3316 3866
使用的高频头的本振为： 10600 用5150搜索， 下行频率： 03166 符号率： 02550 
使用的高频头的本振为： 10750 用5150搜索， 下行频率： 03316 符号率： 02550
使用的高频头的本振为： 11300 用5150搜索， 下行频率： 03866 符号率： 02550
（三）部分接收机需手工添加或修改韩星五号新唐人
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部分接收机功能不全，有的可能没有自动搜索功能，有的可能没有添加节目功能。这部分接收机可以通过手工添加或手工输入PID码修改接收机中已经预设的节目频道参数，来增加新唐人电视台。

可能出现的问题和解决办法：增加新唐人电视台后，有时可能会出现虽有信号但没有节目问题，此时只需手工将某个预设台直接修改为新唐人节目参数（PID）码就能解决。以某接收机为例，随便找一个预设的台，如福建卫视、广西卫视、江西卫视等等，哪个都能改成新唐人电视台。具体的修改方法：选中某个预设台后，选“ 参数设置”、“节目参数设置”，然后手工输入PID码：视频 3601、音频3604、时钟3601。
四、不同品牌KU双本振高频头的设置方法

关于用Ku双本振头时22K的设置问题：
Ku双本振用22K切换高、低本振。
奥斯卡ASK牌Ku双本振在22K为开时，低本振9750工作；
奥斯卡ASK牌Ku双本振在22K为关时，高本振10600或10750工作；
其它品牌Ku双本振在22K为关时，低本振9750工作；
其它品牌Ku双本振在22K为开时，高本振10600或10750工作。
韩五的节目（包括新唐人纽约总台）需用10600或10600以上的本振的高频头。故用Ku双本振时，要切换到高本振才行。所以：
奥斯卡ASK牌Ku双本振22K要选关；
其它品牌Ku双本振22K要选开。
若用奥斯卡ASK牌Ku双本振9750/10600的，接收机内需设成：
本振频率：10600（或9750 10600）22K：关
若用奥斯卡ASK牌Ku双本振9750/10750的，接收机内需设成：
本振频率：10750（或9750 10750）22K：关
若用其它品牌Ku双本振9750/10600的，接收机内需设成：
本振频率：10600（或9750 10600）22K：开
若用其它品牌Ku双本振9750/10750的，接收机内需设成：
本振频率：10750（或9750 10750）22K：开
若用单本振Ku高频头，22K开关设置为开、关都行。只需接收机内本振设置与使用的单本振Ku高频头实际本振对应即可。就是说：
若用本振是10750的高频头，接收机内本振频率需设成10750（或10750 10750）；
若用本振是11300的高频头，接收机内本振频率需设成11300（或11300 11300）。
五、部分卫星接收参数
1. 113度韩星5号 KU波段： 

新唐人电视台 12584垂直02550；

亚洲旅游台 12430垂直25600；

2. 115度 中星6B C波段 ：

贵州卫视台 03796水平06930；

电视指南台 04060垂直27500；

福建东南台 03706水平04420；

湖南卫视台 03750水平10490；

安徽卫视台 03929垂直08840；

山东卫视台 03834垂直05400；

江苏卫视台 03972水平10000；

3. 138度亚太5号 KU波段：

美国之音、自由亚洲 12431水平03320；

东森亚洲台 12302水平30000；

香港卫视台 12354垂直43000；

好消息 希望台 12401垂直22425；

汉语文化台 12472垂直33500；

国内11套 12537垂直41248；

4. 108.2度新天11号 KU波段 ：

东森新闻台 12329 垂直 02400；

4套台湾新闻台 12581 垂直13330 ；

阳光卫视台： 12731垂直30000；
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