MTK TOOLS(Android版 MTK工具箱 V1.3)  使用教程
【软件简介】MtkTools：本软件是安装在安卓（Android）系统的智能手机上，给有蓝牙功能的MTK非智能手机修改串号和传送彩信的软件。
传递此软件时请注意把以下注意事项一并传递！

【安全提示】：手机讲真相必须在离住处较远的地方做。请会员理智、安全的做好手机讲真相项目，不要有怕麻烦的心。请做到以下几点：
一、 讲真相的手机上专机专用,任何情况下都不要在住处或住处附近开机，必须在离住处较远的地方做。
二、 每次开机时间不能太长。拨打语音电话、发彩信时，每次开机建议不超过十五分钟。发短信的手机每次开机最好不超过五分钟。因为短信内容当时就可能被过滤到“关键词”,所以开机时间要更短些。
三、 每次讲真相的时间、地点一定不要形成规律。不要经常在同一个地点或同一个时间段开机讲真相。建议在人流密集的地方讲真相安全性会更好些，在这些地方监控部门具体定位到人会更困难，在人员稀少和空旷处相对比较容易辨认。应避开容易被精确定位的场所。如升降式的电梯房内、无线电监测车、地下车库内、某些大厦内等可能会装有微型基站的地方，注意避开摄像头。
四、建议不要给公检法、市长热线、区长热线等敏感部门和其中的中高级干部拨打真相录音电话，如果需要打这些电话，请把这些电话发给明慧网请海外同修帮忙。具体请看：《给敏感部门拨打真相录音电话时要慎重》(http://minghui.org/mh/articles/2010/12/9/给敏感部门拨打真相录音电话时要慎重-233417.html)
五、避免手机卡采购的渠道单一，避免留下任何个人信息。不要到营业厅去办理讲真相用的手机卡的相关业务。
六、手机卡的面值越小越好，话费用完后换新的手机SIM卡，不要充值。一个手机卡不能使用太长时间，同样一个手机串号也不能使用太长时间，也就是说手机串号、 SIM卡要经常更新。并且，SIM卡和手机串号，更新其中一个时，另一个也必须同时更新才能起到作用，否则是没用的。改串号也要到离住处较远的地方改，改串号时手机内不能插着SIM卡。
七、采用“万能充电器”（座充）对手机电池充电，不要直接用手机接电源充电。为避免讲真相时对方听到周围环境声音，建议拆掉手机内主板上的麦克风，或对耳麦進行处理，具体请看明慧网文章《屏蔽手机麦克风需要注意的安全问题》：http://minghui.org/mh/articles/2011/10/25/248242.html
八、手机内不要保存与个人相关的任何信息。讲真相（包括发送短信、彩信、打语音电话）时不要同时携带日常手机。特殊情况下如果带着日常使用的手机，要在距离讲真相地点较远的地方关机卸下电池，也就是说讲真相手机与日常用的手机不能在一起同时装电池开机。讲完真相后，也要在远离讲真相地点之后才能开机。

九、 具体安全事项请仔细阅读：
《手机拨打真相录音电话技术手册》
http://minghui.org/mh/articles/2010/5/20/223953.html#10519224539-2
《手机短信群发实用技术手册》
http://minghui.org/mh/articles/2010/5/20/223953.html#10519224539-1
《提醒会员注意手机讲真相的安全问题》
http://minghui.org/mh/articles/2010/10/28/231514.html
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【功能简介】
下面分两部分介绍MtkTools的使用方法
一、MtkTools软件的安装
1、下载软件MtkTools
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MtkTools（V1.45版）软件：请破网下载软件包MtkTools.rar，解压得到文件MtkTools.apk。如（图一）
图一
2、安装MtkTools软件
1）首先设置一下手机以便安装软件

点“主菜单”→设置→应用程序→勾选“未知源”（选中为绿色）→确定→返回到主屏幕。如（图二、三、四）
2）把解压得到的文件MtkTools.apk复制到存储卡（TF卡）上，然后把TF卡装到Android手机，点文件管理器（或ES文件浏览器），找到软件MtkTools.apk，并点击此软件。如（图五）
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         图二                   图三
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         图四                     图五
3）点“安装”，开始安装，如（图六）
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图六                     图七
4）如（图七）
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        图八                       图九
5）安装完成后，点“打开”。如（图八）
6) 选择内存卡路径，点“打开”后会出现选择安装路径的界面。如果只有一个内存卡，则直接选择/mnt/sdcard；若有多个内存卡，请确定正确的路径，并根据需要选择；如果程序目录是被放置在加密文件夹内，需要先打开加密文件夹。如（图九）
二、MtkTools软件的使用

    Android智能手机不同于WM手机，在使用蓝牙时也有所不同，因此，第一次使用本程序在给普通MTK手机改串和传送彩信前需要先定位串行端口，定位串口后，才能使用该端口改串和传送彩信。一旦定位好串口后，软件会默认该端口，以后再用就很方便了。
    特别提醒：该软件的改串和上传彩信的功能需要到户外离住处较远的地方操作。并且，改串时手机内不能插着SIM卡。对于双卡手机，必须要同时更改两个串号。    一个手机卡不能使用太长时间，同样一个手机串号也不能使用太长时间，也就是说手机串号、SIM卡要经常更新。
（一）用MtkTools软件给普通MTK手机改串号

1、打开软件

点“主菜单” 键，找到图标“MTK工具箱”，点击该图标，便可打开软件。

为了方便使用，也可以长按图标“MTK工具箱”，感到震动一下时，该图标便会出现在手机桌面上，以后直接在手机桌面上点该图标就可以启动该程序。如(图十)
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　　　　   图十                         图十一
2、软件界面简介

Mtktoos软件打开后的主界面如（图十一）所示。
本程序运行后手机为正常模式（即：非飞行模式），因为有的手机在飞行模式下蓝牙不可用。也可以手动设置程序运行时是否选择飞行模式。具体操作方法：在程序的主界面点手机的“主菜单”键，出现如（图十二）的界面，再点“无线模式”，即可选择或取消飞行模式。
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图十二                    
3、配对和查询端口
在程序主界面点“查找”，即可搜索到蓝牙非智能MTK手机，并在“蓝牙手机”列表中选择需要配对的手机并长按，会出现“选择快捷命令”列表。如（图十三）

从快捷命令列表中可见配对的方法有两种，即：“使用本程序配对”和“使用Android蓝牙管理配对”。
下面分别以图中的第一个蓝牙手机（MTKBTDEVICE）为例，演示一下配对的方法。

第一种方法：使用本程序配对和查询端口

1）选中蓝牙手机MTKBTDEVICE（选中后其后面的圆点会变绿）并长按，调出“选择快捷命令”列表。如（图十三）
2）选择“使用本程序配对” 如（图十四）
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图十三                    图十四
3）根据提示，在非智能手机上输入配对码“1234”，并点确定，会出现提示配对已完成的界面。如（图十五）
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图十五                   图十六
特别说明：“使用本程序配对”的方法配对时，程序默认的是使用固定的配对码，此配对码被设置为“1234”，所以，选择这个命令后，只需要在非智能的MTK
蓝牙手机上输入此配对码即可完成配对。这个固定的配对码可以在设置里修改（具体操作方法：在程序的主界面点手机的“主菜单”键，见（图十二）的界面，再点“设置”，再修改即可。见图十六）。若Android手机也出现要求输入配对码的窗口，不管它，只管在普通的MTK手机上输入配对码，配对后，Android的要求输入配对码的窗口会自动消失。
4）配对完成后，程序会自动查询端口

如果普通的蓝牙手机有串行端口，紧接着会提示找到了这个端口及其它可能可用的端口。如（图十七、十八）
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图十七                   图十八

这个过程中会把普通蓝牙手机的所有可用的端口都查找出来，并一一列出来，如（图十九）。

说明：程序在查询端口的过程中，若发现串行端口，会自动直接修改手机的端口，其它的端口只需要大概记住一下，因为有些手机的串行端口不能用于改串和上传彩信，那么找到的这些其它可能可用的端口里可能就有最终可用的端口了。
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图十九                       图二十
第二种方法：使用Android蓝牙管理配对的方法来配对和搜索端口

 使用此方法的原因：由于有些手机在用程序自动配对时，无法法正常配对，就得使用这种方法配对和搜索端口。
 具体操作方法如下：
1） 选中蓝牙手机MTKBTDEVICE（选中后其后面的圆点会变绿）并长按，调出“选择快捷命令”列表。如（图十三）

2）选择“使用Android蓝牙管理配对”如（图二十）。当选择此命令后，窗口转到蓝牙管理窗口后，要在已经搜索的蓝牙列表里选择要配对的蓝牙手机，然后长按此手机，从弹出的窗口选择“配对”，这样才能实现配对和端口的搜索。

后面的步骤同第一种方法的第3）、4）步操作。
说明：1、使用此方法配对和搜索端口时，为了提高速度，最好事先到手机设置那里找到蓝牙设置（具体操作方法：点“主菜单” →点“设置” →点“无线和网络” →点“蓝牙”打开蓝牙→点“蓝牙设置”，出现（图二十一）的界面，然后长按“Home（主页）”键，再从“近期任务”里选择“MTK工具箱”回到程序的界面。如（图二十二）
2、因为要使用手机的蓝牙管理来配对，中间要進行程序的切换（长按“Home（主页）”键快速切换已打开程序），有时动作慢些，程序无法顺利完成配对，所以要到程序设置“获取端口时限”从新设置时间，一般设置为30秒为宜，具体根据个人情况定。如（图二十二附1、二十二附2）
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  图二十一                      图二十二
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 图二十二附1              图二十二附2
提醒：删除已查找到的蓝牙手机的方法：在“蓝牙手机”列表中选择需要配对的手机并长按，会出现“选择快捷命令”列表，选择“删除设备”或“删除所有设备”即可。

4、精检端口
有些手机查找到的串口是无法使用的，所以我们就必须使用在配对时查找到的可能可用的端口，对其精确检测来确认是否有可用的端口。在程序主界面点击“精检端口”即可检测。如（图二十三、二十四、二十五、二十六）
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   图二十三                   图二十四
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图二十五                     图二十六
注：程序会在退出时保存该结果于：sdcard\真相软件\Mtk工具箱\蓝牙串口.txt中（软件运行后会自动在TF卡上生成一个“真相软件”文件夹），以后手机会自动读取。也可对同类型手机在配对后，将此文件拷贝到相应目录下，而无需对其查找端口。
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在使用该软件的过程中，点一下“主页”键（HOME键）可以由软件界面快速切换到手机的主界面，此时程序会自动保存在切换时的状态，等再次启动本程序时，程序将自动跳至切换时的界面。长按“主页”键，可看到当前（近期）使用的应用程序。这样可以快速進入需要操作的程序。如（图二十二）
5、普通MTK手机改串号
在程序主界面点击“改串”，進入改串界面（如图二十七）。程序会自动读取串号，默认的是双串号，如果您的手机是单串号的话，会出现如图二十八的提示，这时点“确定”，然后去掉双串号前面的对勾即可正常读取与写入串号。如图二十八附1、二十八附2、二十八附3、二十八附4
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图二十七                   图二十八
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图二十八附1              图二十八附2
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图二十八附3              图二十八附4
· 新串号生成方式有三种

  1）根据读取的MTK手机本机的串号生成新的串号

在连接普通MTK手机后，程序默认的是 “依据原串号”生成新的串号。如（图二十九）

       特别说明：这样生成的串号前8位数字不变，只改变了后7位数字，所以，手机串号的前8位建议要经常更换。并且串号的前8位应尽量模拟各种真实的手机串号来设置。
真实串号的收集方法（收集串号时要理智、智慧一些）：可在亲朋好友、同事间的各类手机中進行搜集。或者到手机一、二手卖场，以买手机的名义记录下来。在手机待机状态下，在手机键盘上输入 *#06# 后，会显示机身串号，记录前8位即可。
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图二十九                    图三十
2）依据参考串号列表生成新串号
程序安装后，会在TF卡的根目录自动生成“真相软件/MTK工具箱”的文件夹，此文件夹中有一个“参考串号.txt”文件，在电脑上通过读卡器将收集到的串号存入TF卡上的“参考串号.txt”文件中，以供以后改串用。“参考串号.txt”文件的格式是：每行一个参考串号（参考串号仅取真实串号的前8位数字，后7位数字程序自动生成）。串号的数量尽可能多一些。

生成新串号的方法：在“生成方式”处选择“依据参考串号” →在参考串号列表中任选一个参考串号，程序会自动生成新串号。详见（图二十九、三十、三十一）
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           图三十一                     图三十二
串号选择好后，点“写入”即可。

说明：所有串号在生成后即已经校验并修正了校验位
3）依据串号文件内保存的串号修改串号
这个功能有两个用途：①机子出现问题，要改回原来的串号以返厂维修时选此功能；②以后再不用普通的MTK手机讲真相时，最好把它的串号改为其最初的出厂的串号后再保存，这时选此功能修改串号。考虑到安全因素，如手机丢失、恶意软件等可能导致个人信息泄露的问题，请平时不要把此文件放在存储卡上。
此方法是在TF卡的“真相软件/MTK工具箱”的文件夹下建一个名为“串号1.txt”的文本文件，且此文件中只有一个串号（串号为15位数字——手机买来时的串号）。如果您的手机有两个串号，就分别保存为“串号1.txt”和“串号2.txt”。
使用方法：在“生成方式”处选择“依据串号文件”，程序会自动从“串号1.txt”文件中读取串号作为新串号。详见（图二十九、三十二）。选择好后，点“写入”即可
（二）用MtkTools软件给普通MTK手机上传彩信
1、准备彩信文件

      程序安装后，会在TF卡的根目录自动生成“真相软件/MTK工具箱”文件夹，此“MTK工具箱”文件夹里包含有一个“彩信目录”文件夹。将在电脑上制作好的彩信包通过TF卡读卡器拷贝到TF卡上的这个“彩信目录”文件夹中，以备上传。
2、上传彩信
在程序主界面点“传送彩信”→点“传送”，就可以上传彩信。如（图三十三、图三十四、图三十五）所示
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图三十三                    图三十四
说明：传送彩信，缺省为选择全部彩信传送，也可以自行选择需要传送的彩信，以及传送后是否删除。

程序在進入上传彩信界面后，会自动连接蓝牙手机，不需要人为连接蓝牙手机了。如果连接失败，可以点击“连接”按钮再次连接。
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传送彩信过程中，若人为停止传送，只要未退出本界面，直接按“传送”可继续传送；或者因连接等故障导致传送失败，只要未退出本界面，在检查没有问题后，按“传送”可接续断点传送。
图三十五
3、提高上传的速度
对于已经能正常上传彩信且蓝牙性能比较好的手机，在上传彩信的界面修改彩信数据块传送的响应间隔，可以進一步提高上传的速度。程序缺省的响应间隔为50毫秒，可以根据实际测试将其调到30-100毫秒（经验值）之间。
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       方法是，在传送彩信的界面按下手机“菜单”键，会弹出“设置”窗口，点击“设置”，進入系统设置，接着选择“每数据块传送后等待的响应时长”，在弹出的对话框内设置相应数值，缺省相应时间改为50毫秒。如（图三十六、图三十七）
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图三十六                      图三十七
4、特殊功能
1）电话挂断和接听：在必要的时候，MTK的机型可以在各程序设置—>系统设置—>MTK设置里，选择“专用接听、挂断电话方法”，这样就可以正常安装自动答录机程序，然后选择此项，即可实现正常自动接听和挂断。

2）程序运行后，在状态栏显示一个图标，拉下状态栏点击这条通知，可以把程序调回前台。这样可方便一些不熟悉的使用者使用。
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5、退出程序     如（图三十八、图三十九）
       图三十八                   图三十九
“主页”键    使用小技巧

1、 在使用该软件的过程中，点一下“主页”键（HOME键）可以由软件界面快速切换到手机的主界面，此时程序会自动保存在切换时的状态，等再次启动本程序时，程序将自动跳至切换时的界面。
2、 长按“主页”键，可查看当前（近期）使用的应用程序。这样可以快速進入需要操作的程序。
有任何疑问和建议请破网到天地行论坛“通讯、电视、手机、广播技术”版面交流：http://tiandixing.org/viewforum.php?f=20
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