1.2米、1.3米正馈天线接收新唐人方案（图文）
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1.2米分瓣锅主收113°韩星5号新唐人电视方案
由于KU头是专为KU偏馈锅设计的，KU头内的波导管的设计不适用于正馈天线（锅），所以如果想用正馈天线（锅）加KU头主收113°韩星5号新唐人电视，首先要对KU头进行改装，以适合正馈天线（锅）的接收。具体改装方法如下：
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在本方案中，用了八宝粥空罐子来装KU头，当然也可以换成其它的材料，不必拘泥。也可以用其它大小合适的瓶子、罐子，也可以用一块铁皮，如镀锌铁皮或者不锈钢铁皮、家里废弃的铝盆、铝锅，裁切后都可以用，只要耐腐蚀、能装下或包裹住KU头，又能正好放入夹具中的任何材料都行。可以按以下所示图样加工。
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按本方案接收时，请根据当地的经纬度来确定方位角。如果当地的经度大于113°，那么113°韩星5号就在当地方位的南偏西，如果当地的经度小于113°，那么113°韩星5号就在当地方位的南偏东。
例：
	城市名称
	经度
	纬度
	经度比较
	方位比较

	上海
	121.48°
	31.22°
	121.48°比113°大
	113°韩星5号在上海方位的南偏西

	乌鲁木齐
	87.68°
	43.77°
	87.68°比113°小
	113°韩星5号在乌鲁木齐方位的南偏东


经度决定方位，纬度决定高度，也就是经度决定天线（锅）的方位角，纬度决定天线的仰角

在本方案基础上，也可以使用多星夹具，增加多个高频头来实现一锅多星。多星夹具既可以购买现成的，也可以自制。

比如可以与88°中新二号的C头，105.5°亚洲3S的C头，125°中星6A的C头，138°亚洲5号的KU头，108.2°新天11号的KU头，或同时组合，或任何组合成需要的一锅两星或一锅多星。注意：本方案与115.5°中星6B的C头不能组合使用，因为两星的入射角基本重合、两个高频头的相对位置也基本重合。105.5°亚洲3S的C头与108.2°新天11号的KU头也不能组合使用，但这两个C头都可以分别与113°韩星5号KU头组合使用。

一锅多星组装的诀窍是：“星高头低、星低头高、星左头右、星右头左”。
锅面就是一个反射面，入射角等于反射角。

一锅多星接收要根据当地具体情况，具体确定，多摸索，多试验，以找到适合当地的多种组合方案。

如果本方案中1.2米分瓣锅的C头夹具盘过大影响多星接收时高频头的位置，也可以换为稍小一些的C头夹具盘。
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其他说明：主收115.5°中星6B的C头与偏收113°韩星5号KU头的组合方法将另外撰文单独介绍。
1.2米正馈锅主收新唐人亚太台偏收中九信号方案简要介绍：

1.2米正馈锅，主收新唐人亚太台，偏收中九信号，用22K开关，双模机.。(中九头仅靠C头，在C头的18：00时位置到20：00时位置可收到中九信号，随手晃一晃就有信号了)，此方案屡试不爽。
1.2米正馈锅主收88°(新唐人亚太台)偏收92.2°(中九) 一锅两星一户方案

本方案经两年实践，屡试不爽，可以称为经典方案。
接收设备：1.2米正馈锅、C头1个、中九头1个、22K开关、双模接收机1台。
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主收88度(新唐人亚太台)，偏收92.2(中九信号)，收到新唐人亚太台信号后，中九头紧靠C头，在C头的18:00时位置到20:00时位置可收到中九信号，随手晃一晃就有信号了。

转发器设置：新唐人亚太台22K开关请务必设置：开.(去五金商店买一个水平尺，测量出锅的仰角45度。同时，测量一下放置锅的屋顶水平度，如果房顶是斜坡，用砖垫木板，垒一个平台，用水平尺测量木板的水平度。再用安卓智能手机的指南针测量出方位角，就会发现装大锅收新唐人信号是如此容易。
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1.2米正馈锅主收88°(新唐人亚太台)偏收92.2°(中九) 一锅两星两户方案

接收设备：1.2米正馈锅、C头1个、中九头2个、22K开关、双模接收机2台。
在一锅两星一户方案的基础上，再在中九头旁边可放置第二个中九头，联接第二个接收机，电视机.此方案注意事顶：第二个中九头不能共享联接C头信号，否则两个中九头信号互相干扰。详见下面的接收示意图。
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1 .35米一锅三星主收115°+113°+105°简要方案

第一步：主收6B 115度卫星：用山东卫视或者电视指南寻星，将信号质量调到最高后固定底座，用湖南、安徽、CCTV4微调后固定底座后端螺丝，6B所有节目全下。
第二步：偏收3S 105度卫星：站在锅面东侧，手拿3S高频头，用美国之音寻星，找到信号后，用寻星夹具固定一下，用星空卫视微调，节目全下。
第三步：偏收113韩五新唐人：站在锅面东侧，手拿插有波导管的KU头，用新唐人直接寻星微调，韩五夹具波导管与6B高频头紧贴并排，新唐人信号质量59，高清播放。
注：由于使用成品夹具是 115+113+108夹具，波导管就那么长，如果波导管再长一点，还可以再下插调试新唐人，不会受3S高频头影响的话，可能信号质量还会提高。

完成图如下：
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主收88°+偏收92.2°


正视图
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